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BAB 39
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Oberbau mit Asphaltdecke
in Anlehnung an RStO 12, Tafel 1, Zeile 5

60 cm Gesamtaufbau

Erneuerung der BAB 39 zwischen
AS Lüneburg Nord und AS Handorf

A39-375-0 bis A39-390-572

10/2016

10/2016

1) Regelquerneigung 2,5%, Abweichung gemäß Rampenband

Aufgestellt:
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Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Lüneburg
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A 39 Hamburg - Salzgitter
Hamburg - Lüneburg
AS Handorf - AS Lüneburg Nord
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Überprüft:

Im Auftrag: ..................................................................

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Zentrale Geschäftsbereiche

Hannover, den ......................................

Gesehen:

Im Auftrag: ..................................................................

Niedersächsisches Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Hannover, den ......................................
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BAB 39 STRASSENQUERSCHNITT
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Oberbau mit Asphaltdecke
in Anlehnung an RStO 12, Tafel 1, Zeile 5
3,5 cm Asphaltdeckschicht SMA 8 S mit BM 25/55-55 A
8,5 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS mit BM 25/55-55 A

60 cm Gesamtaufbau

18 cm Asphalttragschicht AC 22 TS mit BM 50/70
30 cm Schottertragschicht aus Baustoffgemisch 0/32, EV2 = 150 MN/m²

Blatt 521 3 4

SE

Schutzeinrichtung mit
Leitpfostenaufsatz
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vorh. Oberbau/Sand

vorh. DN 400vorh. DN 500
(vorh. DN 300)

28+006 bis 28+692

MAMA

3,5 cm Asphaltdeckschicht SMA 8 S mit BM 25/55-55 A
8,5 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS mit BM 25/55-55 A
18 cm Asphalttragschicht AC 22 TS mit BM 50/70
30 cm Schottertragschicht aus Baustoffgemisch 0/32, EV2 = 150 MN/m²
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Gesehen:

Im Auftrag: ..................................................................

Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur

Bonn, den .....................................................................

25.10.2016

gez. Möller

gez. Matz

gez. Nolting

zu S 21 / .....................................................................

24.10.2016

05.10.2016


