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Schotterrasen 
Schotterrasen Drainage DN 100

falls erforderlich ≥ DN 300 
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1:1.5 

40 cm Oberbodenabtrag 
20 cm Oberbodenandeckung 

20 cm Oberbodenandeckung 

T= 1.00 T= 1.00 2.00
Versickermulde 

2.00
Versickermulde 

> 3.00
Böschung 

Böschung gem. RAS-Q 
Schutzeinrichtung

gem. RPS 
Schutzeinrichtung

gem. RPS 

H= 4.00 m ü. Gradiente 

1.00
Dammkrone 

Lärmschutzwall 

DN 200 

Gradiente rechts Gradiente links 
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Fahrstreifen 

3.25
Fahrstreifen 

3.25
Fahrstreifen 

> 2.00 *
Mittelstreifen 
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* zzgl. evtl. Aufweitung 
für Haltesichtweite 
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DN 150 

20 cm     Frostschutzschicht 

9 cm     Frostschutzschicht 

15 cm     Schottertragschicht
               Ev2 > 150 

14 cm     Asphalttragschicht 

 8 cm     Asphaltbinderschicht 
 4 cm     Asphaltdeckschicht 

Ev2= 150 MN/m2 

Ev2= 120 MN/m2 

Ev2= 45 MN/m2 

Fahrbahnbefestigung
 

gem. RStO 01, Tafel 1, Zeile 3, Bauklasse I
M.:1:10 

70 cm     Gesamtdicke 

Maßstab 1 : 50 

Regelquerschnitt 
B 3 (RQ 20)
Bau-km 23+640 - 26+835
(Achse 11) 

5. 
4. 
3. 
2. 
1. 
Nr. Art der Änderung Aufgestellt Datum 

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU- UND VERMESSUNGSWESEN  
W.ODERMANN - H.KRAUSE  
Neue Straße 16 
21244 Buchholz i.d.N.
Tel.    (04181) 28 77 0 
Fax   (04181) 28 77 11
buchholz@odermann-krause.de 

Apfelallee 3a
21337 Lüneburg 
Tel.   (04131) 86 34 0
Fax   (04131) 86 34 10
lueneburg@odermann-krause.de 

geprüft  

gezeichnet  

bearbeitet  

Datum  Name  

Pieper 

Bade 

Odermann 

Feb. 2008 

Feb. 2008 

Feb. 2008 

Blatt Nr.      1 

Unterlage   14.2 

Reg. Nr. 

Datum Zeichen 

nachgeprüft 

B 3 OU Celle (Mittelteil)
Verlegung von NO Celle (B 191)

bis SO Celle (B 214) 

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen 

Planfeststellung 

(Nächster Ort): Celle 

Straße: B 3   von km: 23+340 bis km 28+645 

Buchholz, den 18.02.2008             ........................................................... gez. Odermann 

Aufgestellt: 
Verden, den  22.02.2008 

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Verden
PG OU Celle 

......................................... gez. Winkelmann 

Regelquerschnitt
B 3 (RQ 20.0) Bau-km 23+640 - 24+800 

2008-02-07 / 0762 / Ba 



0.20 
0.20 

4% 0.20 4% 0.20 
0.20 

4% 0.20 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

1.00 
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0.20 
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6% 

6% 12% 
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 ≥ 2.5% 

 ≥ 2.5% 

2:1
 

2:1
 

2:1 

2:1 

Schotterrasen Füllboden 

Füllboden 

Füllboden 
1:1.5

 

1:1.5
 

Schotterrasen 

Schotterrasen 

 0.30 

 0.30 

 0.30 

1:1.5 

1:1.5 

40 cm Oberbodenabtrag 

20 cm Oberbodenandeckung 

20 cm Oberbodenandeckung 

Gradiente rechts 

Gradiente links 

Drainage DN 100
falls erforderlich 

Schotterrasen 

1.50
Bankett 

1.50
Bankett 

1.50
Bankett 

1.00
Bankett 
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0.50 3.25
Fahrstreifen 

3.25
Fahrstreifen 

3.25
Fahrstreifen 

3.25
Fahrstreifen 
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* zzgl. evtl. Aufweitung
  für Haltesichtweite 

≥ 2.00 *
Mittelstreifen 

2.25 

Kronenbreite  24.75 

Kronenbreite  4.50 
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Versickermulde 
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Versickermulde 
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Wirtschaftsweg 

T=1.5 x h T=1.5 x h 1.00 
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1.00 2.00
Versickermulde 

> 3.00
Böschung 

> 3.00
Böschung 

> 5.30
Böschung freihalten von Bewuchs
zur Einhaltung der Haltesichtweite 

T = 1.5 x h 

T = 1.5 x h T = 1.5 x h 

T = 1.5 x h 

Abstand von Neupflanzungen 10,50m - 12,00m 
vom Fahrbahnrand gem. RPS 

Böschung gem. RAS-Q 

Schutzeinrichtung
gem. RPS 

Schutzeinrichtung
gem. RPS 

Böschung gem. RAS-Q 

Wirtschaftsweg
 

Standardbauweise nach RLW 2.8
M.:1:10 

25 cm     Gesamtdicke 

20 cm     Schottertragschicht 

 5 cm     Deckschicht 

20 cm     Frostschutzschicht 

9 cm     Frostschutzschicht 

15 cm     Schottertragschicht
               Ev2 > 150 

14 cm     Asphalttragschicht 

 8 cm     Asphaltbinderschicht 
 4 cm     Asphaltdeckschicht 

Ev2= 150 MN/m2 

Ev2= 120 MN/m2 

Ev2= 45 MN/m2 

Ev2= 45 MN/m2 

Fahrbahnbefestigung
 

gem. RStO 01, Tafel 1, Zeile 3, Bauklasse I
M.:1:10 

70 cm     Gesamtdicke 

5. 
4. 
3. 
2. 
1. 
Nr. Art der Änderung Aufgestellt Datum 

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU- UND VERMESSUNGSWESEN  
W.ODERMANN - H.KRAUSE  
Neue Straße 16 
21244 Buchholz i.d.N.
Tel.    (04181) 28 77 0 
Fax   (04181) 28 77 11
buchholz@odermann-krause.de 

Apfelallee 3a
21337 Lüneburg 
Tel.   (04131) 86 34 0
Fax   (04131) 86 34 10
lueneburg@odermann-krause.de 

geprüft  

gezeichnet  

bearbeitet  

Datum  Name  

Blatt Nr.      2 

Reg. Nr. 

Datum Zeichen 

nachgeprüft 

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen 

(Nächster Ort): Celle 

Straße: B 3   von km: 23+340 bis km 28+645 

gez. Odermann 

Aufgestellt: 
Niedersächsische Landesbehörde

für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Verden

PG OU Celle 

Regelquerschnitt
B 3 (RQ 20.0) Bau-km 25+280 - 26+400 

Unterlage   14.2 

B 3 OU Celle (Mittelteil)
Verlegung von NO Celle (B 191)

bis SO Celle (B 214) 

Regelquerschnitt 
B 3 (RQ 20)
Bau-km 25+280 - 26+400
(Achse 11) 
Maßstab 1 : 50 

Planfeststellung 

2008-02-07 / 0762 / Ba 

Buchholz, den 18.02.2008             ........................................................... Feb. 2008 

Feb. 2008 

Feb. 2008 Pieper 

Bade 

Odermann 

......................................... gez. Winkelmann 

Verden, den  22.02.2008 



1:1.5 

1:1.5 > 1:
1.5 

3 cm 

3 cm 

4% 

1.00 

0.20 

0.20 

 0.20 

6% 
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2:1
 

2:1 

Gelände 

Schotterrasen 

1:1.5
 

Schotterrasen 
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Böschung gem. RAS-Q 

Schutzeinrichtung gem. RPS 
(falls erforderlich) 

1:1.5 

40 cm Oberbodenabtrag 

20 cm Oberbodenandeckung 

20 cm Oberbodenandeckung 

T= 1,5 x h T= 1,5 x h 

T= 1.00 T= 1.00 

2.00
Versickermulde 

2.00
Mulde H=

 4
.00
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 ü

. G
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1.00
Dammkrone 

Lärmschutzwall 

Gradiente rechts  ≥ 2.5% 

Kronenbreite= 15.50 m 
2.50

Bankett 
3.75

Fahrstreifen 
3.25

Fahrstreifen 
3.50

Fahrstreifen 
1.50

Bankett 
0.50 

0.50 
0.50 

0.25 0.25 
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2.00
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20 cm     Frostschutzschicht 

9 cm     Frostschutzschicht 

15 cm     Schottertragschicht
               Ev2 > 150 

14 cm     Asphalttragschicht 

 8 cm     Asphaltbinderschicht 
 4 cm     Asphaltdeckschicht 

Ev2= 150 MN/m2 

Ev2= 120 MN/m2 

Ev2= 45 MN/m2 

Fahrbahnbefestigung
 

gem. RStO 01, Tafel 1, Zeile 3, Bauklasse I
M.:1:10 

70 cm     Gesamtdicke 

Maßstab 1 : 50 

Regelquerschnitt 
B 3 (RQ 15.5)
Bau-km 26+400 - 27+800
(Achse 10) 

5. 
4. 
3. 
2. 
1. 
Nr. Art der Änderung Aufgestellt Datum 

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU- UND VERMESSUNGSWESEN  
W.ODERMANN - H.KRAUSE  
Neue Straße 16 
21244 Buchholz i.d.N.
Tel.    (04181) 28 77 0 
Fax   (04181) 28 77 11
buchholz@odermann-krause.de 

Apfelallee 3a
21337 Lüneburg 
Tel.   (04131) 86 34 0
Fax   (04131) 86 34 10
lueneburg@odermann-krause.de 

geprüft  

gezeichnet  

bearbeitet  

Datum  Name  

Datum Zeichen 

nachgeprüft 

B 3 OU Celle (Mittelteil)
Verlegung von NO Celle (B 191)

bis SO Celle (B 214) 

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen 

(Nächster Ort): Celle 

Straße: B 3   von km: 23+340 bis km 28+645 

gez. Odermann 

Aufgestellt: 
Niedersächsische Landesbehörde

für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Verden

PG OU Celle 

Regelquerschnitt
B 3 (RQ 15.5) Bau-km 26+400 - 27+800 

Unterlage   14.2 

Blatt Nr.      3 

Reg. Nr. 

Planfeststellung 

2008-02-07 / 0762 / Ba 

Buchholz, den 18.02.2008             ........................................................... Feb. 2008 

Feb. 2008 

Feb. 2008 Pieper 

Bade 

Odermann 

......................................... gez. Winkelmann 

Verden, den  22.02.2008 



T= 3.00 T= 3.00 1.00 

ca. 2.00 

ca. 2.00 
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Böschung gem. RAS-Q 
Böschung gem. RAS-Q 

1:1.5
 

2:1 3 cm 

0.20 

 4% 

1:1.5 

6% 

10 cm Oberbodenandeckung 

Füllboden 
Füllboden 

Schotterrasen 
Schotterrasen 

40 cm Oberbodenabtrag 

Ersatzgraben
zur Geländeentwässerung 

1:1.5 ≥ 0.50 

0.20 

0.50 

1:1.5
 

T= 3.00 

1:1.5 

T= 3.00 

Ablaufschacht
Entwässerungsrohrleitung
Betonrohr ≥ DN 300 

Abdichtung aus
bindigem Boden 
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1:1.5
 

0.20 

2:1
 3 cm 

Oberboden
bindiger Boden
Vliesstoff GRK 3
Sickerschicht
Vliesstoff GRK 3 

Höhe der Schicht in Abhängigkeit
von Grundwasser 

Höhe der Schicht in Abhängigkeit
von Grundwasser 

10 cm
20 cm

 
50 cm

 

Gradiente  ≥ 2.5% 

Oberboden
bindiger Boden
Vliesstoff GRK 3
Sickerschicht
Vliesstoff GRK 3 

10 cm
20 cm

 
50 cm

 

Grundwasserstand
ca. 2.00 m unter Gelände 

20 cm Oberbodenandeckung 

Grundwasserstand
ca. 2.00 m unter Gelände 

20 cm Oberbodenandeckung 

 0.20 
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 0.10 
Vollsickerrohr
DN 200 
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1.00 

4% 

 ≥ 2.5% 

 4% 

Vollsickerrohr
DN 200 
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Mulde, gedichtet 
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20 cm     Frostschutzschicht 

19 cm     Frostschutzschicht 

15 cm     Schottertragschicht
               Ev2 > 150 

14 cm     Asphalttragschicht 

 8 cm     Asphaltbinderschicht 
 4 cm     Asphaltdeckschicht 

Ev2= 150 MN/m2 

Ev2= 120 MN/m2 

Ev2= 45 MN/m2 

Fahrbahnbefestigung
 

gem. RStO 01, Tafel 1, Zeile 3, Bauklasse I
M.:1:10 

80 cm     Gesamtdicke 

Maßstab 1 : 50 

Regelquerschnitt 
B 3
Einschnittslage 
(Achse 10)  

5. 
4. 
3. 
2. 
1. 
Nr. Art der Änderung Aufgestellt Datum 

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU- UND VERMESSUNGSWESEN  
W.ODERMANN - H.KRAUSE  
Neue Straße 16 
21244 Buchholz i.d.N.
Tel.    (04181) 28 77 0 
Fax   (04181) 28 77 11
buchholz@odermann-krause.de 

Apfelallee 3a
21337 Lüneburg 
Tel.   (04131) 86 34 0
Fax   (04131) 86 34 10
lueneburg@odermann-krause.de 

geprüft  

gezeichnet  

bearbeitet  

Datum  Name  

Blatt Nr.       4 

Reg. Nr. 

Datum Zeichen 

nachgeprüft 

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen 

(Nächster Ort): Celle 

Straße: B 3   von km: 23+340 bis km 28+645 

gez. Odermann 

Aufgestellt: 
Niedersächsische Landesbehörde

für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Verden

PG OU Celle 

Regelquerschnitt
B 3 (RQ 15.5) Bau-km 27+800 - 28+645 

B 3 OU Celle (Mittelteil)
Verlegung von NO Celle (B 191)

bis SO Celle (B 214) 

Unterlage   14.2 

Planfeststellung 

2008-02-01 / 0762 / Ba 

Buchholz, den 18.02.2008             ........................................................... Feb. 2008 

Feb. 2008 

Feb. 2008 Pieper 

Bade 

Odermann 

......................................... gez. Winkelmann 

Verden, den  22.02.2008 



2.5% 3 cm 
3 cm 

0.20 
0.20 

12% 

6% 

2:1
 

2:1 

ESP gemäß RSP 
ESP gemäß RSP 

1:1.5
 

1:1.5
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1:1.5 

20 cm Oberbodenandeckung 
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1.00 2.00
Versickermulde 

Füllboden Schotterrasen 

40 cm Oberbodenabtrag 

Dammböschung 

Einschnittböschung 

0.25 

0.50 

0.25 

0.50 

1.75 

5.50 

2.00
Mulde 

1.50
Bankett 

1.50
Bankett 

5.00
Fahrbahn 
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20 cm     Frostschutzschicht 1. Lage 

17 cm     Frostschutzschicht 2. Lage 

15 cm     Schottertragschicht
            Ev2 > 150 

10 cm     Asphalttragschicht 
 4 cm     Asphaltbinderschicht 
 4 cm     Asphaltdeckschicht 

Ev2= 150 MN/m2 

Ev2= 120 MN/m2 

Ev2= 45 MN/m2 

Fahrbahnbefestigung
 

gem. RStO 01, Tafel 1, Zeile 3, Bauklasse III
M.:1:10 

70 cm     Gesamtdicke 

13 cm     Frostschutzschicht  2. Lage 

20 cm     Frostschutzschicht  1. Lage 

15 cm     Schottertragschicht
            Ev2 > 150 

10 cm     Asphalttragschicht 
 8 cm     Asphaltbinderschicht 
 4 cm     Asphaltdeckschicht 

Ev2= 150 MN/m2 

Ev2= 120 MN/m2 

Ev2= 45 MN/m2 

Fahrbahnbefestigung
 

gem. RStO 01, Tafel 1, Zeile 3, Bauklasse II
M.:1:10 

70 cm     Gesamtdicke 

Maßstab 1 : 50 

Regelquerschnitt 
einstreifige Verbindungsrampe 

5. 
4. 
3. 
2. 
1. 
Nr. Art der Änderung Aufgestellt Datum 

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU- UND VERMESSUNGSWESEN  
W.ODERMANN - H.KRAUSE  
Neue Straße 16 
21244 Buchholz i.d.N.
Tel.    (04181) 28 77 0 
Fax   (04181) 28 77 11
buchholz@odermann-krause.de 

Apfelallee 3a
21337 Lüneburg 
Tel.   (04131) 86 34 0
Fax   (04131) 86 34 10
lueneburg@odermann-krause.de 

geprüft  gez. Odermann 
gezeichnet  

bearbeitet  

Datum  Name  

Blatt Nr.      5 

Reg. Nr. 

Datum Zeichen 

nachgeprüft 

B 3 OU Celle (Mittelteil)
Verlegung von NO Celle (B 191)

bis SO Celle (B 214) 

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen 

(Nächster Ort): Celle 

Straße: B 3   von km: 23+340 bis km 28+645 

Aufgestellt: 
Niedersächsische Landesbehörde

für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Verden

PG OU Celle 

Regelquerschnitt
einstreifige Verbindungsrampe 

Unterlage   14.2 

Planfeststellung 

2008-02-01 / 0762 / Ba 

Buchholz, den 18.02.2008             ........................................................... Feb. 2008 

Feb. 2008 

Feb. 2008 Pieper 

Bade 

Odermann 

......................................... gez. Winkelmann 

Verden, den  22.02.2008 



1:1.5
 

1:1.5 

1:1.5
 

Gradiente 3 cm 
3 cm 

4% 

1.00 

0.20 

0.20 

 0.20 

12% 

6% ≥ 2.5% 

2:1
 

2:1 

Gelände 

Schotterrasen 

ESP gemäß RSP 

1:1.5
 

Schotterrasen Füllboden 

 0.30 

 0.30 

 0.30 

T= 3.00 T= 3.00 

2.00
Mulde 

1.00
Dammkrone 

2.00
Mulde 

1.00 

1.00 
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Böschung gem. RAS-Q 
1:1.5 

40 cm Oberbodenabtrag 

20 cm Oberbodenandeckung 

20 cm Oberbodenandeckung 

Lärmschutzwall
(bei Achse 300) 

H= 4.50 m ü. Gradiente 

7.50* (8.00) 
3.50

Fahrstreifen 3.50
Fahrstreifen 1.00

Bankett
 

1.50
Bankett

 0.50 0.50 
2.00
Mulde

 

0.25* (0.50) 0.25* (0.50) 

Ra
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* je nach DTVSV 

13 cm     Frostschutzschicht  2. Lage 

20 cm     Frostschutzschicht  1. Lage 

15 cm     Schottertragschicht
            Ev2 > 150 

10 cm     Asphalttragschicht 
 8 cm     Asphaltbinderschicht 
 4 cm     Asphaltdeckschicht 

Ev2= 150 MN/m2 

Ev2= 120 MN/m2 

Ev2= 45 MN/m2 

Fahrbahnbefestigung
 

gem. RStO 01, Tafel 1, Zeile 3, Bauklasse II
M.:1:10 

70 cm     Gesamtdicke 

Maßstab 1 : 50 

Regelquerschnitt 
zweistreifige Verbindungsrampe 

5. 
4. 
3. 
2. 
1. 
Nr. Art der Änderung Aufgestellt Datum 

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU- UND VERMESSUNGSWESEN  
W.ODERMANN - H.KRAUSE  
Neue Straße 16 
21244 Buchholz i.d.N.
Tel.    (04181) 28 77 0 
Fax   (04181) 28 77 11
buchholz@odermann-krause.de 

Apfelallee 3a
21337 Lüneburg 
Tel.   (04131) 86 34 0
Fax   (04131) 86 34 10
lueneburg@odermann-krause.de 

geprüft  

gezeichnet  

bearbeitet  

Datum  Name  

Blatt Nr.      6 

Reg. Nr. 

Datum Zeichen 

nachgeprüft 

B 3 OU Celle (Mittelteil)
Verlegung von NO Celle (B 191)

bis SO Celle (B 214) 

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen 

(Nächster Ort): Celle 

Straße: B 3   von km: 23+340 bis km 28+645 

Aufgestellt: 
Niedersächsische Landesbehörde

für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Verden

PG OU Celle 

Regelquerschnitt
zweistreifger Verbindungsrampe 

Unterlage   14.2 

Planfeststellung 

2008-02-01 / 0762 / Ba 

Buchholz, den 18.02.2008             ........................................................... gez. Odermann Feb. 2008 

Feb. 2008 

Feb. 2008 Pieper 

Bade 

Odermann 

......................................... gez. Winkelmann 

Verden, den  22.02.2008 



Maßstab 1 : 50 

Regelquerschnitt 
zweistreifiger Verbindungsweg
Überführung Apfelweg
Ersatzweg Berkefeldweg 

5. 
4. 
3. 
2. 
1. 
Nr. Art der Änderung Aufgestellt Datum 

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU- UND VERMESSUNGSWESEN  
W.ODERMANN - H.KRAUSE  
Neue Straße 16 
21244 Buchholz i.d.N.
Tel.    (04181) 28 77 0 
Fax   (04181) 28 77 11
buchholz@odermann-krause.de 

Apfelallee 3a
21337 Lüneburg 
Tel.   (04131) 86 34 0
Fax   (04131) 86 34 10
lueneburg@odermann-krause.de 

geprüft  

gezeichnet  

bearbeitet  

Datum  Name  

Blatt Nr.      7 

Reg. Nr. 

Datum Zeichen 

nachgeprüft 

B 3 OU Celle (Mittelteil)
Verlegung von NO Celle (B 191)

bis SO Celle (B 214) 

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen 

(Nächster Ort): Celle 

Straße: B 3   von km: 23+340 bis km 28+645 

Aufgestellt: 
Niedersächsische Landesbehörde

für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Verden

PG OU Celle 

Regelquerschnitt
zweistreifger Verbindungsweg gem. DWA-A 904 (Fassung 05) 

Unterlage   14.2 

Planfeststellung 

2008-02-01 / 0762 / Ba 

Buchholz, den 18.02.2008             ........................................................... gez. Odermann Feb. 2008 

Feb. 2008 

Feb. 2008 Pieper 

Bade 

Odermann 

......................................... gez. Winkelmann 

Verden, den  22.02.2008 

Kronenbreite= 7.25 m (8.50) 
1.25 (1.50)
Bankett 

1.25 (1.50)
Bankett 

0.50 0.50 
2.375 (2.75)

Fahrstreifen 2.375 (2.75)
Fahrstreifen 

20 cm     Frostschutzschicht  1. Lage 

21 cm     Frostschutzschicht  2. Lage 

15 cm     Schottertragschicht 

10 cm     Asphalttragschicht 
 4 cm     Asphaltdeckschicht 

Ev2= 150 MN/m2 

Ev2= 120 MN/m2 

Ev2= 45 MN/m2 

Fahrbahnbefestigung
Apfelweg, Kronenbreite 7.25 m 
 

gem. RStO 01, Tafel 1, Zeile 3, Bauklasse IV
M.:1:10 

70 cm     Gesamtdicke 

20 cm     Frostschutzschicht 1. Lage 

17 cm     Frostschutzschicht 2. Lage 

15 cm     Schottertragschicht
            Ev2 > 150 

10 cm     Asphalttragschicht 
 4 cm     Asphaltbinderschicht 
 4 cm     Asphaltdeckschicht 

Ev2= 150 MN/m2 

Ev2= 120 MN/m2 

Ev2= 45 MN/m2 

Fahrbahnbefestigung
Berkefeldweg, Kronenbreite 8.50 m 
 

gem. RStO 01, Tafel 1, Zeile 3, Bauklasse III
M.:1:10 

70 cm     Gesamtdicke 

1:1.5
 

1:1.5 

Gradiente 
3 cm 

3 cm 

4% 

1.00 

0.20 
0.20  0.20  0.20 

6% 

12% 

2:1
 

2:1 

Gelände 

Schotterrasen 

ESP gemäß RSP 
ESP gemäß RSP 

1:1.5
 

Schotterrasen 

Füllboden 

 0.30 
 0.30 

T= 3.00 T= 3.00 T= 3.00 T= 3.00 2.00
Versickermulde 

2.00
Versickermulde 

1.00 1.00 

Gr
un

de
rw

er
bs

gr
en

ze
 

Gr
un

de
rw

er
bs

gr
en

ze
 

Böschung gem. RAS-Q Böschung gem. RAS-Q 

1:1.5 

40 cm Oberbodenabtrag 

20 cm Oberbodenandeckung 20 cm Oberbodenandeckung 

 ≥ 2.5 

Ac
hs

e 



0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

3.00 

3.00 

4.50 

4.50 

~5.50 

~5.50 

3 cm 
3 cm 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

2:1
 

2:1
 

2:1 
2:1 

3% 

6% 

3% 

6% 

6% 

12% 

Wegequerschnitte
gem. DWA-A 904 (Fassung 05) 

Wirtschaftsweg
 

Standardbauweise nach RLW 3.5
M.:1:10 

Wirtschaftsweg
 

Standardbauweise nach RLW 2.8
M.:1:10 

27 cm     Gesamtdicke 

25 cm     Gesamtdicke 

20 cm     Schottertragschicht 

 5 cm     Deckschicht 

Ev2= 45 MN/m2 

Ev2= 45 MN/m2 

 7 cm     Asphaltdeckschicht 

5. 
4. 
3. 
2. 
1. 
Nr. Art der Änderung Aufgestellt Datum 

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU- UND VERMESSUNGSWESEN  
W.ODERMANN - H.KRAUSE  
Neue Straße 16 
21244 Buchholz i.d.N.
Tel.    (04181) 28 77 0 
Fax   (04181) 28 77 11
buchholz@odermann-krause.de 

Apfelallee 3a
21337 Lüneburg 
Tel.   (04131) 86 34 0
Fax   (04131) 86 34 10
lueneburg@odermann-krause.de 

geprüft  

gezeichnet  

bearbeitet  

Datum  Name  

Datum Zeichen 

nachgeprüft 

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen 

(Nächster Ort): Celle 

Straße: B 3   von km: 23+340 bis km 28+500 

Aufgestellt: 
Niedersächsische Landesbehörde

für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Verden

PG OU Celle 

Maßstab 1 : 50 

Wegequerschnitt 
Wirtschaftswege 

Blatt Nr.      8 

Reg. Nr. 

Unterlage   14.2 

B 3 OU Celle (Mittelteil)
Verlegung von NO Celle (B 191)

bis SO Celle (B 214) 

Planfeststellung 

2008-02-01 / 0762 / Ba 

Buchholz, den 18.02.2008             ........................................................... gez. Odermann Feb. 2008 

Feb. 2008 

Feb. 2008 Pieper 

Bade 

Odermann 

......................................... gez. Winkelmann 

Verden, den  22.02.2008 


