StralRenbauverwaltung des
Landes Niedersachsen

Niedersachsen

Stand: 15.04.2014

Entwurfsklassen flr Autobahnen (EKA) gemals RAA
EKA 1A und EKA 1B

Fernautobahn und Uberregionalautobahn.
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EKA 2
Autobahndhnliche Stralle.

vierstreifiger Querschnitt
RQ 28 28,00 |

10,50 ——m=|
I-—soo —-—1 |
| t +

m
f—‘Lﬂu‘*!SOﬂL‘ w,L—-dOO-LL':{ 50—/“‘350ﬂu“—~u

Seite 1 von 4



EKA 3
Stadtautobahn.

achtstreifiger Querschnitt

RQ 38,5 ‘ ‘ %50 j

. , 1 I
’L‘J‘ l’*—-’i 50—-/—~35C~/"—325ﬂL325—*)L2 0//—325*/“3 25—'—-350—7/—- %—-;L{M
1.50 0,50 0,50 1,50
sechsstreifiger Querschnitt
RQ 31,5 o0 ‘
13,00
11 00— |

| + * t + + i
J:-éz'qﬂr 3,50 325J/325 ):izsoU( 3sz( 325;1' 50 A J»'

0.50 0, 50 1,50

S

vierstreifiger Querschnitt
RQ 25 e — ‘
e,
I + 4
‘ il \ ;
MJ’—B.BO—;L&ZE:—%L?,:»OA—&%J‘ 350%
150 050 050 050 050 150

Quelle: Richtlinien fiir die Anlage von Autobahnen, RAA; Ausgabe 2008
Herrausgegeben von der Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen (FGSV).
Herstellung und Vertrieb: FGSV Verlag GmbH.
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Entwurfsklassen fir LandstralRen (EKL) gemald den RAL

EKL1

Dreistreifige Straflen mit dem Regelquerschnitt RQ 15,5.

EKL 2

Zweistreifige Straen mit dem Regelquerschnitt RQ 11,5+ bei denen abschnittsweise
Uberholfahrstreifen angelegt werden. Durch eine ausreichend dichte Folge von Uberholabschnitten
sollen fir jede Fahrtrichtung auf etwa 20 % der Streckenldange oder mehr gesicherte

Uberholméglichkeiten geschaffen werden.
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Mit Uberholfahrstreifen.

Ohne Uberholfahrstreifen mit
Fahrstreifenbegrenzung.

Ohne Uberholfahrstreifen mit
Leitlinie.
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EKL3
Zweistreifige StraBen mit dem Regelquerschnitt RQ 11.

EKL 1 bis EKL 3 mit sehr hoher Verkehrsnachfrage

Vierstreifige StraBen mit dem Regelquerschnitt RQ 21. Der Querschnitt kommt bei Verkehrsstarken
bis zu 30.000 Kfz/24 h in Betracht, jedoch nur fir kurze Netzteile (bis etwa 15 km) im Zuge ansonsten
einbahniger StralRen.
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Quelle: Richtlinien fiir die Anlage von LandstralRen, RAL; Ausgabe 2012.
Herrausgegeben von der Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen (FGSV).
Herstellung und Vertrieb: FGSV Verlag GmbH.
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