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1. Arbeitskreis “Entwasserung” r e |

Themen:

1. Flachenentwéasserung
2. Gewasserkreuzungen
3. Stral3enentwdasserung

4. Einleitungen in die Vorflut

é- Grontmij die zqkunft
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1. Arbeitskreis “Entwésserung” |

Bestandsaufnahme - Wasserwirtschaft

1. Oste teilt den Planungsraum
» Naturraum / Wasserwirtschaft / Zustandigkeiten

2. Linksseitig: Ostemarsch
» Kulnstliches Entwasserungssystem

» Schopfwerke, Polderung, Graben, Dranagen,
Moorentwasserung

3. Rechtsseitig: Geestrlcken
» Naturlicher Abfluss (Uber Sohlgefalle)

é- Grontmij die zukunft
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1. Arbeitskreis “Entwésserung” |

Bestandsaufnahme - Wasserwirtschaft

1. Querung der Oste
» Gewasser |. Ordnung
» Zustandig = Land Niedersachsen (NLWKN Stade)
> L=rd. 153 km/Ag =rd. 1.800 km?
» Tideeinfluss bis Bremervorde:
MTHw = 1,41 m+NN
MTNw = 0,27 m+NN
MThb =1,14 m

> Durchfahrtshohe > 5,45 m bei MThw = rd. 6,90 m+NN
(UK Bauwerk)

é- Grontmij die zukunft
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1. Arbeitskreis “Entwésserung” |

Bestandsaufnahme - Wasserwirtschaft

2. Ostemarsch

» Zustandig = UHV Untere Oste (A, =rd. 735 km?) sowie
mehrere lokale Wasser- und Bodenverbande

> Drei Gewassereinzugsgebiete — Gewasser Il. Ordnung:
Kornbeck (Nr. 152)
Honau-Lindorf-Neuendammer Schiffgraben (Nr. 130%)

Nieder-Ochtenhausener Schiffgraben (Nr. 207) /
Vorfluter Nord (Nr. 311)

Klunstliches Entwésserungssystem (Ausnahme: *)
Mundungsschopfwerk in die Oste (207/ 311): Qp = 2.050 I/s

é- Grontmij die zukunft
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1. Arbeitskreis “Entwésserung” |

Bestandsaufnahme — Wasserwirtschaft

3. Geestrlcken
» Zustandig = UHV Untere Oste
» Kein lokaler Wasser- und Bodenverband
» Drei Gewassereinzugsgebiete:
Oste
Buschweggraben (111.0.)
Grapeler Muhlenbach (Nr. 91), 6stl. L114
» Freie Entwasserung im nattrlichen Gefalle
» Ablauf in die Oste Uber vorh. Deichsiele

é- Grontmij die zukunft
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1. Arbeitskreis “Entwésserung” |

Konfliktanalyse und Planungskonzept - Grundlagen

1. ,Funktionale Bestandssicherung®“ des wasserwirtschaftl. Systems
>  Keine Zerschneidung / Neuordnung der Einzugsgebiete
>  Maoglichst geringe Veranderungen des Oberflachenabflusses
>  System wird auch nach dem Autobahnbau funktionieren

2. Neuordnung der Flachenentwasserung
>  Wiederanbindung von Dranagen (Hinweis: Lage nicht dokumentiert)

>  StraRenparallele Graben mit Anschluss an kreuzende Gewasser
(nur wenn erforderlich)

3. Durchleitung von Verbandsgewassern

>  Gewasserkreuzungen (11.0.) per Brickenbauwerk,
ohne Einschrankung des Durchflussquerschnitts

>  Grabenkreuzungen (111.0.) ggf. auch per Durchlass (meist grol3ere Bauwerke)

4. Strallenentwasserung
>  Drosselung auf ,landwirtschaftliche Abflussspende*
> Reinigung / Behandlung des Stral3enwassers

é- Grontmij die zukunft
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1. Arbeitskreis “Entwésserung” |

Planungskonzept — EA1

1. Entwasserungsabschnitt EA1

» Flachenentwéasserung:

- Flachen uUberwiegend draniert, Fliel3richtung zur A20 gerichtet;
genaue Lage unbekannt

- Ersatzgraben beidseitig, zum Anschluss der Dranage
- Einleitstelle: wie Stral3enentwasserung

> Gewasserkreuzungen:
- Brickenbauwerk ,Kornbeck’ (Nr. 152), LW. > 8,70 m

> StralRenentwasserung:
- Sickerpassage uber die StralRenbdschung (Drosselung / Reinigung)
- Graben (Mulden) am Boschungsful3
- Einleitstelle: Kornbeck (Nr. 152) mit Regelungsbauwerk

é- Grontmij die zukunft
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1. Arbeitskreis “Entwésserung” |

Planungskonzept — EA2

2. Entwasserungsabschnitt EA2

> Flachenentwasserung:

- Flachen lGberwiegend dréaniert, Flie3richtung nicht zur A20
gerichtet; genaue Lage unbekannt

- Bislang keine Ersatzmal3nahmen fir Drdnagen geplant
- ,Sichere Seite”: Beidseitige Graben, je nach Erfordernis

> Gewasserkreuzungen:
- Brickenbauwerk ,Oste‘ + Vorfluter Nord* (Nr. 311), LW. > 187 m
- Bw. Zulauf zum H-L-N-Schiffgraben (Nr. 130), LW. > 12,0 m
- Bw. Zulauf zum N-O-Schiffgraben (Nr. 207), LW. > 10,0 m

» Strallenentwéasserung:
- Geschlossenes Entwasserungssystem

- 3 Einleitstellen: 2x N-O-Schiffgraben (Nr. 207),
1x Vorfluter Nord (Nr. 311) / jeweils mit RRB + RKB

é- Grontmij die zukunft
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1. Arbeitskreis “Entwasserung” |

Planungskonzept — EA3

3. Entwasserungsabschnitt EA3

» Flachenentwéasserung:
- Flachen meist nicht draniert; genaue Lage unbekannt
- Bislang keine Ersatzmal3nahmen fir Drdnagen geplant
- ,Sichere Seite": Beidseitige Gréaben, je nach Erfordernis

> Gewasserkreuzungen:
- Brickenbauwerk Buschweggraben (l11.0.), LW. > 30,0 m
- Bw. Rehdengraben (Nr. 270), LW. > 8,7 m

> StralBenentwdasserung:
- Untergrundversickerung Uber die Stral3enb6schung
- Mulden am Boschungsful3, als Nottberlauf

- 2 Einleitstellen:  1x Oste-Nebengraben,
1x Buschweggraben (111.0.) /
jeweils mit Regelungsbauwerken

é- Grontmij die zukunft
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- Abschnitt 6 -
von der B 495 bei Bremervérde bis zur L 114 bei Elm

Bau-km £01+450,000 bis Bau-km £§13+845,000
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Entwasserungsabschnitt 1:

(Bau-km 600+000 bis Bau-km 603+309)

- Versickerung im aufgeschutteten StraRendamm (Béschung)

- Gestaltung der Béschung mit einer einheitlichen
Mindestbreite (ca. 5 m)

- fur Starkregenereignisse und zur Aufnahme des Sickerwassers
Herstellung einer Mulde / eines Grabens am Bdschungsful® mit
Anschluss an die Vorflut (beidseitig)

- Einbau eines Leichtflissigkeitsabscheiders und Drosselbauwerks
vor Anschluss an die Vorflut (Regelungsbauwerk)

- Vorflut: Kornbeck, Gew.-Nr. 152

Begriindung des gewahlten Systems:
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- Dachprofil (keine geschlossene Wasserableitung im Mittel-
streifen erforderlich)
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erforderlich o
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- Reinigung durch die bewachsene Bodenzone wahrend des
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- i.d. R. geschlossene Mittel- und Seitenstreifenentwasserung |
7 \ / - nach Reinigung (mit vorgeschalteten Absetzbecken) l - -
\ punktuelle Einleitung des StraRenwassers in die Vorflut Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System) IA I 6 I 3 I 311 I 5 I 2 I - I 9 I 0 I 7
\ - Gestaltung der Béschung ohne entwasserungstechnische >< ]
= Anforderungen H Unterlage Nr.
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Entwasserungsabschnitt 2.3:
e (Bau-km 606+618 bis Bau-km 607+639)

- i.d.R. geschlossene Mittel- und Seitenstreifenentwasserung

- nach vorgeschalteter Reinigung (Regenklarbecken (RKB) mit
vorgeschalteten Absetzbecken) punktuelle Einleitung des
‘Strafdenwassers in die Vorflut

- Gestaltung der Béschung ohne entwasserungstechnische
Anforderungen

- Vorflut: Graben zum Nieder-Ochtenhauesener Schiffgraben;
Herstellung / Ausbau eines / des Zulaufgrabens erforderlich

Begriindung des gewidhlten Systems: L

Baugrundverhéltnisse (Annahmen):

- kein versickerungsféhiger Boden

- stark setzungsempfindlicher Boden

- Manahmen zur Setzungsvorwegnahme (Vorbelastungsdamm)
mit entsprechender Grundbean‘spruchung erforderlich

Trassierung:

- Sagezahnprofil (geschlossene Wasserableitung im Mittel-
streifen erforderlich)

- Verwindungsbereiche / grofiere Langsneigungen
erforderlich

Betrieb:

- auf die Mittelstreifenentwasserung kénnte auch bei einem
anderem System nicht verzichtet werden

- samtliche Anlagen missen regelmaRig gewartet und
unterhalten werden

/ Reinigung / Riickhaltung / Funktion:
- Reinigung durch das vorgeschaltetete Absetzbecken
und durch den Leichtflissigkeitsabscheider im Regenklarbecken
- bei Havariefallen kénnen sehr kontrolliert GegenmalRhahmen
ergriffen werden
- kontrollierte Drosselung der Einleitmenge
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Gemeinde Bremervorde
Gemarkung Nieder Ochtenhausen

Sonderbereich

kurveninnere Richtungsfahrbahn:

(Bau-km 606+851 bis Bau-km 607+777)

- Versickerung im aufgeschitteten StraBendamm (B&schung)

- Gestaltung der Bdschung mit einer einheitlichen
Mindestbreite (ca. 5 m)

- fir Starkregenereignisse und zur Aufnahme des Sickerwassers
Herstellung einer Mulde / eines Grabens am Béschungsful? mit
Anschluss an die Vorflut (beidseitig)

- Einbau eines Leichtflissigkeitsabscheiders und Drosselbauwerks
vor Anschluss an die Vorflut (Regelungsbauwerk)

- Vorflut: Landesgraben

Begriindung des gewahlten Systems:

Baugrundverhaltnisse (Annahmen):

- kein versickerungsfahiger Boden

- ibereichsweise stark setzungsempfindlicher Boden

- bereichsweise Malknahmen zur Setzungsvorwegnahme
(Vorbelastungsdamm) mit entsprechender Grundbeanspruchung
erforderlich

Trassierung:

- Sagezahnprofil

- keine Verwindungsbereiche / geringe Langsneigungen
erforderlich

Betrieb:
- geringer Unterhaltungsaufwand

- hohe Betriebssicherheit / geringe Stéranfalligkeit

Reinigung / Riickhaltung / Funktion:

- Reinigung durch die bewachsene Bodenzone wahrend des
Versickerungsvorgangs

- Leichtflissigkeitabscheider vor Einleitung in die Vorflut

- Drosselung durch den Versickerungsvorgang

- Nutzung der Mulde / des Grabens als Riickhalteraum
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Entwasserungsabschnitt 2.4:
(Bau-km 607+639 bis Bau-km 609+170)

- geschlossene Mittel- und Seitenstreifenentwasserung

- nach vorgeschalteter Reinigung (Regenklarbecken (RKB) mit
vorgeschalteten Absetzbecken) punktuelle Einleitung des
Strallenwassers in die Vorflut

- Gestaltung der Béschung ohne entwasserungstechnische
Anforderungen

- Vorflut: Vorfluter Nord, Gew.-Nr. 311

Begriindung des gewahlten Systems:

Baugrundverhéltnisse (Annahmen):

- kein versickerungsféhiger Boden

- stark setzungsempfindlicher Boden

- MaRnahmen zur Setzungsvorwegnahme (Vorbelastungsdamm)
mit entsprechender Grundbeanspruchung erforderlich

Trassierung:

- Sagezahnprofil (geschlossene Wasserableitung im Mittel-
streifen erforderlich)

- Verwindungsbereiche / grofiere Langsneigungen
erforderlich

- Einschnittsbereich

Betrieb:

- auf die Mittelstreifenentwasserung kénnte auch bei einem
anderem System nicht verzichtet werden

- samtliche Anlagen mussen regelmafig gewartet und
unterhalten werden

Reinigung / Riickhaltung / Funktion:

- Reinigung durch das vorgeschaltetete Absetzbecken
und durch den Leichtflissigkeitsabscheider

- bei Havarieféllen kénnen sehr kontrolliert GegenmalRhahmen
ergriffen werden

- kontrollierte Drosselung der Einleitmenge
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Zeichenerklarung

geschlossene Wasserfiihrung (Leitung)
offene Wasserfiihrung (Graben, Mulde)

Einleitstelle

Regenklarbecken bzw. Regenrickhaltebecken mit
vorgeschalteten Absetzbecken

Regelungsbauwerk mit Leichtflissigkeitsabscheider

FlieRrichtung

Rickbau vorhandenenes Gewéasser

> Strallenentwasserung

= vorhandenes Gewasser mit FlieRrichtung
> Wasserwirtschaft
Gewasserneubau mit Flielrichtung
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StraBenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Bundesautobahn: A 20

Streckenabschnitt: Westerstede - Drochtersen
B 495 bei Bremervorde - L114 bei Elm

Teilstrecke:

Unterlage Nr.

Blatt Nr. 3
Reg. Nr.
Datum Zeichen

A 20

von Westerstede bis Drochtersen

- Abschnitt 6 -
von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm

Bau-km 601+460,000 bis Bau-km 613+845,000

nachgepriift

Ubersichtslageplan
Entwasserungskonzept

Mafstab: 1:5.000

Aufgestellt:

Stade, den ............

Niedersachsische Landesbehérde
fiir StraBenbau und Verkehr
Geschéftsbereich Stade

im Auftrage: ......cccoooevenieiinciee

Hannover, den ..........

im Auftrage: ......cccooeeiviiieneecc s

Uberpriift:

Niedersadchsische Landesbehérde
fur StraBenbau und Verkehr

Geseh

Hannover, den ..........

im Auftrage: ..........cooeeoicieineee

en:

Niedersdchsisches Ministerium fiir
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
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Wasser- und \
Bodenverband
Grapel

Entwésserungsabschnitt 3.1:

(Bau-km 609+170 bis Bau-km 610+226)

- Versickerung im aufgeschitteten StraRendamm (B&schung)

- Gestaltung der Béschung mit einer einheitlichen
Mindestbreite (ca. 5 m)

- fur Starkregenereignisse und zur Aufnahme des Sickerwassers
Herstellung einer Mulde / eines Grabens am Boschungsful® mit

Anschluss an die Vorflut (beidseitig)
- Einbau eines Leichtflissigkeitsabscheiders und
Drosselbauwerks

vor Anschluss an die Vorflut (Regelungsbauwerk)
- Vorflut: Graben zur Oste

Begriindung des gewihlten Systems:

Baugrundverhéltnisse (Annahmen):

- - kein-versickerungsfahiger Boden -

Trassierung:

- Dachprofil (keine geschlossene Wasserableitung im Mi
streifen erforderlich)

- keine Verwindungsbereiche / geringe Langsneigungen
erforderlich

Betrieb:
- geringer Unterhaltungsaufwand
- hohe Betriebssicherheit / geringe Stéranfalligkeit

Reinigung / Riickhaltung / Funktion:

- Reinigung durch die bewachsene Bodenzone wahrend
Versickerungsvorgangs

- Leichtflissigkeitabscheider vor Einleitung in die Vorflut

- Drosselung durch den Versickerungsvorgang

- Nutzung der Mulde / des Grabens als Rickhalteraum
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Entwasserungsabschnitt 3.2:
(Bau-km 610+226 bis Bau-km 611+656)

- Versickerung im aufgeschitteten Stralendamm (Bdschung)

- Gestaltung der Béschung mit einer einheitlichen
Mindestbreite (ca. 5 m)

- fir Starkregenereignisse und zur Aufnahme des Sickerwassers
Herstellung einer Mulde / eines Grabens am Boschungsful® mit
Anschluss an die Vorflut (beidseitig) '

- Einbau eines Leichtflissigkeitsabscheiders und

Drosselbauwerks
vor Anschluss an die Vorflut (Regelungsbauwerk)

- Vorflut: Buschweggraben

Begriindung des gewahlten Systems:
Baugrundverhaltnisse (Annahmen):
- kein versickerungsfahiger Boden

Trassierung:

- Dachprofil (keine geschlossene Wasserableitung im Mittel-
streifen erforderlich)

- keine Verwindungsbereiche / geringe Langsneigungen
erforderlich

Betrieb:
- geringer Unterhaltungsaufwand
- hohe Betriebssicherheit / geringe Stoéranfalligkeit

Reinigung / Riickhaltung / Funktion:

- Reinigung durch die bewachsene Bodenzone wahrend des
Versickerungsvorgangs

- Leichtflissigkeitabscheider vor Einleitung in die Vorflut

- Drosselung durch den Versickerungsvorgang

- Nutzung der Mulde / des Grabens als Riickhalteraum
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Entwésserungsabschnitt 3.3:
(Bau-km 611+656 bis Bau-km 612+405)

- Versickerung im aufgeschiitteten StraRendamm (Bdschung)

- Gestaltung der Béschung mit einer einheitlichen
Mindestbreite (ca. 5 m)

- fur Starkregenereignisse und zur Aufnahme des Sickerwassers
Herstellung einer Mulde / eines Grabens am Boschungsful® mit
Anschluss an die Vorflut (beidseitig)

- Einbau eines Leichtfliussigkeitsabscheiders und

Drosselbauwerks
vor Anschluss an die Vorflut (Regelungsbauwerk)

- Vorflut: Rehdengraben (Verbandsgewasser 270)

Begriindung des gewahlten Systems:
Baugrundverhaltnisse (Annahmen):
- kein versickerungsféhiger Boden

Trassierung:

- Dachprofil (keine geschlossene Wasserableitung im Mittel-
streifen erforderlich)

- keine Verwindungsbereiche / geringe Langsneigungen
erforderlich

Betrieb:
- geringer Unterhaltungsaufwand
- hohe Betriebssicherheit / geringe Stéranfalligkeit

Reinigung / Riickhaltung / Funktion:

- Reinigung durch die bewachsene Bodenzone wahrend des
Versickerungsvorgangs

- | eichtflissigkeitabscheider vor Einleitung in die Vorflut

- Drosselung durch den Versickerungsvorgang

- Nutzung der Mulde / des Grabens als Ruckhalteraum
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Zeichenerklarung

Einleitstelle

geschlossene Wasserfiihrung (Leitung)
offene Wasserfiihrung (Graben, Mulde)

Regenklarbecken bzw. Regenrickhaltebecken mit
vorgeschalteten Absetzbecken

Regelungsbauwerk mit Leichtflissigkeitsabscheider

FlieRrichtung

Rickbau vorhandenenes Gewéasser

> StralBenentwasserung

vorhandenes Gewasser mit Flierichtung
> Wasserwirtschaft
Gewasserneubau mit FlieRrichtung
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StraBenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Bundesautobahn:

A 20

Streckenabschnitt: Westerstede - Drochtersen
B 495 bei Bremervorde - L114 bei Elm

Teilstrecke:

Unterlage Nr.

Blatt Nr. 4
Reg. Nr.
Datum Zeichen

A 20

von Westerstede bis Drochtersen

- Abschnitt 6 -

von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei ElIm
Bau-km 601+460,000 bis Bau-km 613+845,000

nachgepriift

Ubersichtslageplan

Entwasserungskonzept

Mafstab: 1:5.000

Aufgestellt:

Stade, den

Niedersachsische Landesbehérde
fiir StraBenbau und Verkehr
Geschéftsbereich Stade
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Uberpruift:

Hannover, den ..........ccccceevciiieeeecnnnn.

Niedersdchsische Landesbehérde
fur StraBenbau und Verkehr
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Gesehen:

Hannover, den .........cccccevviiniiieene.
Niedersdchsisches Ministerium fiir
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
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Zeichenerklarung

geschlossene Wasserfiihrung (Leitung

) i}
) > StralBenentwasserung

offene Wasserfiihrung (Graben, Mulde

Einleitstelle

Regenklarbecken bzw. Regenrlckhaltebecken mit
vorgeschalteten Absetzbecken

Regelungsbauwerk mit Leichtflissigkeitsabscheider

FlieRrichtung

Rickbau vorhandenenes Gewéasser

vorhandenes Gewasser mit Flie3richtung
> Wasserwirtschaft

Gewasserneubau mit FlieRrichtung

Hinweis Schall:

Die Dimensionierung und Gestaltung der Larmschutzmafnahmen wurden dem Variantenvergleich
Bremervorde (Stand 04/2010) entnommen und sind im Zuge der Entwurfsplanung zu Uberpriifen und
anzupassen.
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StraBenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Bundesautobahn: A 20
Streckenabschnitt: Westerstede - Drochtersen

Teilstrecke: B 495 bei Bremervorde - L114 bei Elm
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A 20
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- Abschnitt 6 -
von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm

Bau-km 601+460,000 bis Bau-km 613+845,000

nachgepriift
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