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Ort: Kreisverband Wesermarsch
der Wasser- und Bodenverbande
Franz-Schubert-Strale 31
26919 Brake

Anlagen: - Teilnehmerliste
- Prasentation im Internet abrufbar unter:
http://www.strassenbau.niedersachsen.de (Projekte/Grof3e Einzelpro-
jekte/A 20/aktueller Planungsstand/Abschnitt 3/Rubrik ,Zum Herunter-
laden”)

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste

Verteiler: siehe Teilnehmerliste

zusatzl. zur Kenntnis bei abweichender Teilnehmerliste: PMS E-Mail Post

Quast, Delfs, Mannl, Dr. Lange, Borchert, Boschen, Dr. Gei- X

ger,

Bley X

Landkreis Wesermarsch (Hr. Mdhlner), NLWKN (Frau X

Kriesten)
TOP Nr.: Tagesordnung: Zustandigkeit:
001-01 BegrifRung, Einleitung Kreisverband

NLStBV

001-02 Ergebnisse der Vorplanung / geplanter Querschnitt NLStBV/OPB
001-03 Wasserwirtschaftliches Gesamtsystem NLStBV/Grontmij

- Bestandsanalyse, ErsatzmafRnahmen

001-04 Strallenentwasserung NLStBV/OPB
- Grundsatze und Ziele

- Bemessungsgrundlagen

- Gewahltes Entwéasserungskonzept

001-05 Entwasserungsmalnahmen wahrend der Bauzeit NLStBV/OPB
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Vorbemerkungen:

Die Préasentation zur 1. Arbeitskreissitzung ,Wasser" wird im Internet auf der Seite der Niederséchsi-
schen Stralenbauverwaltung (http://www.strassenbau.niedersachsen.de, unter ,Grol3projekte”) ein-

gestellt.

In der Niederschrift sind daher nur erfolgte Wortmeldungen sowie die Auskinfte der Landesbehoérde
enthalten. Die Ergebnisniederschrift wurde an die Teilnehmer des 1. Arbeitskreises versandt und e-
benfalls in das Internet eingestellt.

TOP
Nr.

Thema/Besprechungspunkt/Inhalt

Zustandigkeit (2Z)
Termin (T
Erledigung (E)

001-01

Einleitung, Begruf3ung

Herr Dunkhase begriif3t die Anwesenden und bedankt sich fiur die Gele-
genheit, Uber den aktuellen Planungsstand informiert zu werden.

Herr Wittschen begrif3t die Anwesenden im Namen des Vorhabentragers
und gibt einen kurzen Uberblick tiber die Abschnittseinteilung und den
anvisierten Terminplan.

001-02

Ergebnisse der Vorplanung / geplanter Querschnitt

Herr Wohleke vom Ingenieurbiro Obermeyer Planen + Beraten GmbH,
stellt die Ergebnisse der Vorplanung vor.

Herr Pape, Kreisverband Wesermarsch der Wasser- und Bodenverban- '

de, weist darauf hin, dass bei Gewdassern Il. Ordnung die Bauwerke nach
Madglichkeit so dimensioniert werden sollten, dass Unterhaltungsfahrzeu-
ge passieren konnen. Dies gilt insbesondere fir das Strohauser Sieltief
(Unterhaltung mit Langarmbagger).

Antwort NLStBV, regionaler Geschaftsbereich Oldenburg:

Die Wasser- und Bodenverbande sollten hierzu Vorgaben machen, um
die lichten Bauwerkshdhen zu prifen. Hierzu misste der Bemessungs-
Baggertyp definiert werden. Nach erster Einschatzung ist bei der derzeiti-
gen lichten Hohe zur Unterflihrung des Strohauser Sieltiefs ein Unterfah-
ren ggf. moglich, gleiches qilt fir das Kurzendorfer Tief. Eine Hochlegung
der A 20 ausschlielich aus Grinden fur die Passierbarkeit mit Unterhal-
tungsfahrzeugen ist nicht méglich. Entstehende Erschwernisse bei der
Unterhaltung sind grundséatzlich abzulésen.

001-03

Wasserwirtschaftliches Gesamtsystem

Herr Majehrke vom Ingenieurbiiro Grontmij stellt die Ergebnisse der was-
serwirtschaftlichen Bestandsanalyse und die bisher entwickelten Ersatz-
mafnahmen vor.

Herr Wulff, Stadlander Sielacht, weist darauf hin, dass im Verbandsgebiet '

Unterschdpfwerke vorhanden sind. Die Entwéasserung ist daher nicht wie
vorgestellt einstufig, sondern zweistufig. Ferner seien das Ostliche Quer-
tief und das Strohauser Sieltief in Teilabschnitten bedeicht.
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Antwort Ingenieurbiro Grontmij:
Die beschriebenen Unterschopfwerke sind bekannt, allerdings sind sie
nicht relevant fur diesen Abschnitt.

Eindeichungen sind zu Uberprifen und entsprechend in der Planung zu
beriicksichtigen.

Herr Wulff, Stadlander Sielacht, weist darauf hin, dass das Kleine Stro- '

hauser Sieltief ein Verbandsgewasser Ill. Ordnung ist. Die Sielacht ist
dartber hinaus fir die Unterhaltung einer Vielzahl von Gewdassern IIl.
Ordnung zustandig.

Antwort Ingenieurbiro Grontmij:
Diese Einstufung war bisher nicht bekannt, wird aber in die Planunterla-
gen eingearbeitet und bei der weiteren Planung bertcksichtigt.

Die geplante Verlegung des Strohauser Sieltiefs wird vom Unterhaltungs- |

verband geprlft. Insbesondere Ablandungen und neue Sandansammlun-
gen in den Innenseiten der Bogen (Gleitufer) kdnnten ein Problem dar-
stellen. Zur Ausbildung der Verlegung missen die Untersuchungen noch
vertieft werden. Ggf. kann eine Bdschungsssicherung an den Prallufern
erforderlich werden.

Antwort NLStBV, regionaler Geschéftsbereich Oldenburg:

Die geplante Ausbildung des Strohauser Sieltiefs wird aus Kosteneinspa-
rungsgrinden vorgenommen und entspricht einer finanziellen Einsparung
von etwa 1 Mio. € (Reduzierung der Briickenflache bei rechtwinkliger
Kreuzung). Ein weiterer Vorteil ist die Moglichkeit, das Bauwerk aul3er-
halb des vorhandenen Gewasserquerschnittes herstellen zu kénnen, so
dass es wahrend der Bauzeit zu keinen Beeintrachtigungen kommt. Zur
hydraulischen Bewertung zeigen die bisherigen Berechnungen keine er-
mittelbaren Widerstande aus der neuen Trasse. Zur strdmungsmechani-
schen Bewertung der Verlegung werden jedoch gerne Hinweise der
Wasserverbande aufgenommen und gepruft.

Herr Wulff, Stadlander Sielacht, fragt nach der geplanten ErschlielRung
Uber mégliche neu angelegte Wirtschaftswege.

Antwort NLStBV, regionaler Geschaftsbereich Oldenburg:

Ein erstes Wirtschaftswegekonzept steht, dass Anfang Mai im Rahmen
des ersten Arbeitskreises Landwirtschaft mit den ansassigen Landwirten
und den zusténdigen Kammern und Verbanden abgestimmt werden soll.
Ziel des Arbeitskreises ist es, die Belange der Landwirtschaft moglichst
gut zu berucksichtigen, indem auf die Ortskenntnisse der ansassigen
Landwirte zugegriffen wird. Das Wegekonzept kann ggf. auch zur Ge-
wasserunterhaltung genutzt werden bzw. zur Erreichbarkeit von Gewas-
sern.

Herr Dunkhase, Entwasserungsverband Butjadingen, fragt nach der ge-
planten Grindung der Bauwerke.
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Antwort NLStBV, regionaler Geschéftsbereich Oldenburg:

Die Bauwerksgriindung richtet sich nach den Empfehlungen des Bau-
grundgutachters. Es ist aber davon auszugehen, dass alle Bauwerke tief
gegrindet werden missen. Zusatzliche MalRnahmen kénnen im Bereich
der Ubergange zwischen dem StraRendamm und den Bauwerken erfor-
derlich werden, um Setzungsdifferenzen auszugleichen (z.B. liber EPS-
Blocke — Leichtbaustoffe).

Herr Wulff, Stadlander Sielacht, weist im Zusammenhang mit dem Ostli- '

chen Quertief auf die vorhandene Kanalbedeichung hin, mit deren Hilfe
die Bewdsserung realisiert wird. Die Bedeichung hat Einfluss auf die
Festlegung der Bermenhohe.

Antwort NLStBV, regionaler Geschaftsbereich Oldenburg:

Die Auswirkungen der Bedeichung auf die Planung werden geprift und
gehen in die Planung ein.

Herr Dunkhase, Entwasserungsverband Butjadingen, weist darauf hin, |

dass das direkte ungedrosselte Einleiten von Niederschlagswasser aus
den StralRenflachen in den Butjadinger Be- und Entwasserungskanal
nicht akzeptiert wird. Die Gefahr, dass sich im Havariefall belastetes
Wasser sehr schnell im gesamten Verbandsgebiet verteilt ist zu groR3.
Absperrmdglichkeiten wurden damals beim Bau der OU-Rodenkirchen
realisiert.

Antwort NLStBV, regionaler Geschéftsbereich Oldenburg:
Diese Vorgabe wird bei der Planung der Stral3enentwdsserung gepruft.

Die Abflussspende fur den Gewasserneubau und die —verlegung wird mit '

1,5 l/(s*ha) angenommen. Darin sind hydraulische Sicherheiten enthalten.
Um zu zeigen, welche Hochwasser durch die geplanten Querschnitte
aufgenommen werden kdnnen, wird Grontmij hydraulische Berechnungen
durchfihren und entsprechend abstimmen.

Bei Gewéasserkreuzungen ist die Abflussspende auf 2,5 l/(sxha) festgelegt
worden, was dem Hqqo entspricht.

Die genannten Ansatze werden auf den ersten Blick durch die Anwesen-
den bestatigt, sollen aber gegengepruft werden, sobald ihnen die Pla-
nungsunterlagen vorliegen.

Es wird diskutiert, dass es bei einer Uberdimensionierung der Gewasser-
qguerschnitte zu einer Reduzierung der Flie3geschwindigkeit kommt und
somit die Gefahr von ungewollter Sedimentation besteht.

Antwort NLStBV, regionaler Geschéftsbereich Oldenburg:

Sollten sich weitere Erganzungen oder Hinweise ergeben, die im Rahmen
der Planungen beriicksichtigt werden mussen, bittet der Vorhabentrager
um kurzfristige Information. Bei den genannten Abflussspenden kann
davon ausgegangen werden, dass ausreichende hydraulische Reserven
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vorhanden sind.

Die anwesenden Wasser- und Bodenverbande weisen darauf hin, dass
fur geplante stralBenparallele Ersatzgraben eine Ablosung erforderlich
wird. Ferner wird darauf hingewiesen, dass parallele Graben fir die Ha-
variegefahr abgesichert werden mussen.

Antwort NLStBV, regionaler Geschéftsbereich Oldenburg:

Grundsatzlich werden Mehraufwendungen, die zur Unterhaltung zusatzli-
cher Gewasserlangen erforderlich sind bzw. sich aus Erschwernissen auf
Grund der Autobahnplanung ergeben, abgeldst.

Die StraRenentwasserungseinrichtungen werden nach den gangigen
Richtlinien geplant und die entsprechenden Reinigungserfordernisse ab-
geleitet und MalRBnahmen vorgesehen. Weitere zusatzliche MaRnahmen
werden mit den entsprechenden Stellen abgestimmt und bei Bedarf vor-
gesehen. Der Einbau einer Absperrvorrichtung vor Einleitung in die Ge-
wasser kann dabei eine Losung sein.

Herr Pape, Stadlander Sielacht, weist darauf hin, dass in der Prasentation '

falschlicherweise die erforderliche Unterhaltungsstreifenbreite geman
Satzung bei Verbandsgewéssern Il. Ordnung mit 5 m angegeben ist. Kor-
rekt heil3t es hier, dass eine Mindestbreite von 10 m vorgesehen werden
muss. Bei Gewassern lll. Ordnung kann die Mindestbreite im Einzelfall
bis zu 5 m unterschritten werden. Generell dirfen dann keine Baume,
keine Gebdude und sonstige Hindernisse im Unterhaltungsstreifen vor-
handen sein.

Herr Dunkhase, Entwasserungsverband Butjadingen, weist darauf hin,'

dass fur einen moglichst geringen Flachenverbrauch die Gewésser von
der Landseite her gewartet werden sollten.

Seitens der NLStBV, regionaler Geschaftsbereich Oldenburg wird darauf
verwiesen, dass sich unter Beriicksichtigung des Vorbelastungsdammes
sowie den erforderlichen erdstatischen Mindestabstédnden zu Gewassern
ein spateren Trennstreifen zwischen Autobahnmulde und Ersatzgewasser
ergibt, der sowohl zur Unterhaltung der StralRenentwéasserung sowie ggf.
zur Gewasserunterhaltung genutzt werden kann.

Herr Wulff, Stadlander Sielacht, weist darauf hin, dass ein Austausch von '

Unterlagen mit den Wasserverbanden erforderlich ist, damit die Planung
gegengeprift und ggf. erganzt werden kann.

Antwort NLStBV, regionaler Geschéftsbereich Oldenburg:

Sobald die Planung ausreichend weit fortgeschritten ist, werden die Un-
terlagen tbergeben werden. Die im Rahmen dieses Arbeitskreises vorge-
stellten Informationen kénnen kurzfristig aus der Homepage der NLStBV
heruntergeladen werden.
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001-04

StraBenentwéasserung

Herr Krueger vom Ingenieurbliro Obermeyer Planen + Beraten stellt den
Stand der Planungen zur StralRenentwasserung vor.

Herr Wulff, Stadlander Sielacht, weist auf die gespannten Grundwasser- '

verhaltnisse hin und bezweifelt, dass die vorgestellte geplante Infiltration
der StralR3enabflisse in den Banketten, Boschungen und Mulden auch bei
Starkregenereignissen keinen Einfluss auf das vorhandene Entwasse-
rungssystem haben wird.

Antwort Ingenieurbiiro Obermeyer:

Es ist zu erwarten, dass am Dammfuld Wasser austreten wird. Bisherige
Berechnungsergebnisse bestétigen, dass die getroffenen Annahmen zum
Entwasserungssystem und die Dammestatik korrekt sind. Durch die zeitli-
che Verzdgerung wahrend der Sickerpassage kann eine rechnerische
Abflussspende mit 1,0 l/(s*ha) erzielt werden.

Die NLStBV, regionaler Geschéftsbereich Oldenburg weist darauf hin,
dass die Sande unter den wasserundurchlassigen Kleischichten den
Grundwasserleiter bilden, wobei aufgrund der geringen Wasserdurchlas-
sigkeit der Weichschichten das Grundwasser gespannt ansteht. Durch
den Bau der A 20 bleiben diese Verhaltnisse unverandert. Oberflachen-
nah stehen Stau- und Schichtenwasserstande an, deren Hohe sich durch
die Witterungsverhaltnisse und Wasserstandsregelungen im Gewasser-
system ergibt. Das Niederschlagswasser von den geplanten Verkehrsfla-
chen tritt nach Sickerpassage durch den Sandkorper verzégert in die Au-
tobahnmulde aus. Vor Einleitung in die Vorfluter wird Gber den FlieRweg
eine weiter Verzdgerung erzielt.

Von den anwesenden Wasser- und Bodenverbanden wird darauf hinge-
wiesen, dass Mulden so geplant werden missen, dass ein Anschluss
unter Berlcksichtigung einer ggf. erforderlichen Reinigung bis zur Einlei-
tung in vorhandene Vorfluter auch realisiert werden kann.

001-05

EntwéasserungsmalRnahmen wéhrend der Bauzeit

Herr Krueger vom Ingenieurbiiro Obermeyer Planen + Beraten stellt die
bisherigen Ergebnisse zur Planung der Entwasserungsmalinahmen wah-
rend der Bauzeit vor.

Herr Wulff, Stadlander Sielacht, fragt nach den Quellen fir die umfangrei- '

chen Sandmengen.

Antwort NLStBV, regionaler Geschéftsbereich Oldenburg:
Das genaue Bodenmanagement muss noch geplant werden.

Herr WuIff, Stadlander Sielacht, fragt nach der Liegezeit der Vorbelas- '

tung.

Antwort NLStBV, regionaler Geschéftsbereich Oldenburg:
Das bisher in der Vorabfassung vorliegende Baugrundgutachten spricht
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von Setzungszeiten von 12 - 16 Monaten. Dies ist jedoch ein rein abge-
schatzter Zeitansatz, der bedingt durch den Bauablauf (insbesondere
zum Bauwerksbau und Sandtransport) verlangert werden muss.

Herr Wulff, Stadlander Sielacht, fragt nach der Breite der geplanten Auto- '
bahntrasse.

Antwort NLStBV, regionaler Geschéftsbereich Oldenburg:

Inklusive geplanter paralleler Wirtschaftswege, Entwésserungseinrichtun-
gen, Graben und Unterhaltungsstreifen belauft sich die Breite der Trasse
auf insgesamt 70-80 m.

Herr Wulff, Stadlander Sielacht, fragt nach geplanten Kompensations-
mafnahmen der Umweltplanung.

Antwort NLStBV, regionaler Geschaftsbereich Oldenburg:

Bisher gibt es aufgrund des friihen Planungsstadiums keine Festlegun-
gen.

Aufgestellt am 24.04.2012

OBERMEYER NLStBV GB Oldenburg

Planen + Beraten GmbH

Gesehen, freigeben am 26.04.2012

Einspriiche gegen den Inhalt des Protokolls sind innerhalb von 5 Werktagen nach Verteilerdatum der Niedersachsischen Landesbehérde
fur StraBenbau und Verkehr mitzuteilen.




