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AK-W 001

a)

Einleitung und Begriuf3ung

Alle Beteiligten wurden von Herrn Wittschen begrif3t. Zielset-
zung des Arbeitskreises ist die enge Einbindung der fachlich
Beteiligten und die einvernehmliche Abstimmung der vorgese-
henen Planung, die neben der reinen Strallenentwdsserung
auch die erforderlichen wasserwirtschaftlichen Ersatzmal-
nahmen umfasst.

Der Termin wurde zweigeteilt.

Im ersten Teil ab 09:00 Uhr wurde gesondert das Konzept der
Otterbdke im Zustandigkeitsbereich der Ammerlander Was-
seracht besprochen und abgestimmt. Auf Grund der Zustan-
digkeiten haben der WaBo Brake und der EV-Jade hieran
nicht daran teilgenommen.

Im zweiten Teil ab 10:30 Uhr wurde dann die Gesamtmal3-
nahme besprochen.

AK-W-002

a)

b)

Konzept Otterbéke

Die Otterbake wird durch die A 20 Uber einen langen Abschnitt
Uberbaut bzw. mehrfach gekreuzt. Zur Sicherstellung der Ge-
bietsentwésserung werden beidseitig der A 20 neue Ersatz-
gewasser erforderlich.

Der Gewasserverlauf sidlich der A 20 soll als naturnahe Ver-
legung der Otterbake realisiert werden.

Der ehemalige Verlauf der Otterbake soll verfillt werden, um
unglnstige Zuschnitte von landwirtschaftlichen Flachen zu
vermeiden. Der vorhandene Baumbestand entlang der alten
Otterbake ist aus umweltfachlicher Sicht nicht als hochwertig
einzustufen. Eine artenschutzrechtliche Relevanz besteht
nicht (keine Quartierbaume).

Es besteht Einvernehmen dariiber, dass das nordwestliche
Ersatzgewdasser eine reine Entwasserungsfunktion Uberneh-
men soll und somit mit dem hydraulischen erforderlichen Tra-
pezprofil ausgestattet wird.

Die zukinftige Unterhaltung der Gewasser (verlegte Otterbake
und Ersatzgraben) wurde diskutiert. Beide Gewasser regeln
die Gebietsentwésserung und sind von der Stral3enentwasse-
rung losgel6st. Es wurde zugestimmt, dass die Unterhaltung
Uber die Ammerlander Wasseracht erfolgen soll. Hierfir erfolgt
eine entsprechende Ablésung. Einzelheiten und Regelungen
sind Uber entsprechende Vereinbarungen im weiteren Pla-
nungsprozess zu konkretisieren und abzustimmen.

Der Querschnitt des Ersatzgewassers (Trapezprofil mit Sohl-
breite 1,0 m) wurde bestatigt. Zwischen dem Entwasserungs-
graben der A 20 und dem Ersatzgewasser ist derzeit eine Un-
terhaltungsstreifenbreite von 7 m vorgesehen. Der Streifen soll
fur die Gewasser- und Stral3enunterhaltung gemeinsam ge-
nutzt werden. Aus Sicht der Ammerlander Wasseracht kénnte
dieser ggf. auch auf 5 m reduziert werden. Der Wildschutz-
zaun ist in die Boschung der A 20 aufzustellen.
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d)

f)

9)

h)

Seitens der Ammerlander Wasseracht wird angeregt, den
Gewasserabschnitt zwischen der August-Lauw-Straf3e und der
A 28 in das Konzept zur naturnahen Otterbakengestaltung
aufzunehmen.

Dieser Vorschlag wird durch das Biro Kortemeier & Brokmann
gepruft.

Auf der Seite der Richtungsfahrbahn Drochtersen ist der Wild-
schutzzaun ebenfalls auf der Dammbdschung zu platzieren.
Ein 5 m breiter Unterhaltungsstreifen fur die Otterbdke neben
dem Stralenentwasserungsgraben reicht fur die Unterhaltung
des Gewassers aus.

Es wird angeregt, dass Unterhaltungsstreifen grundsatzlich mit
einer gleich bleibenden Querneigung bis zur Boschungsober-
kante der Gewdasser ausgebildet werden sollt (ohne Knick).

Das Konzept Otterbéke wurde vorgestellt.

Auf Anregung der Ammerldnder Wasseracht sollte geprift
werden, ob das BW 1-05 (Unterflihrung Otterbake/A 20) weiter
in nord-6stlicher Richtung verschoben werden kann, um noch
hochwertigere Flachen in das Konzept einbinden zu kdnnen.
Die Flachen westlich der A 20 grenzen an vorhandenen Wald-
bestand an.

Der Oberlauf der Otterbéke hat das Problem, dass er im Frih-
jahr/'Sommer haufig trocken fallt. Um den maximalen Zufluss
von Wasser in die Otterbadke zu gewahrleisten, wird verein-
bart, eine Verbindung zwischen dem Ersatzgewésser und der
Otterbdke am Grenzweg zu planen. Diese Verbindung ist als
Amphibiendurchlass auszubauen.

Das Ersatzgewasser sowie der naturnahe Ausbau der Otter-
bake binden im Bereich der August-Lauw-Stral3e in den ur-
springlichen Verlauf ein, so dass es insgesamt gesehen im
Unterlauf zu keiner Verringerung des Abflusses kommt.

Der Landkreis Ammerland weist darauf hin, dass der Wasser-
stand westlich der A 28 nicht verringert werden sollte.

AnschlieBend erfolgte die Vorstellung der Ermittlung der malf3-
gebenden Abflussspenden und weiterer hydraulischer Bemes-
sungsansétze durch Herrn Majehrke.

Fur die Bemessung der Gewdasserkreuzungen / Bauwerke
wird eine Abflussspende von 250 I/(s*km?) als ausreichend
angesehen. Fur den Gewéasserausbau kann eine Abfluss-
spende von 1,50 bis 1,60 I/(s*ha) angesetzt werden.

Das Profil der naturnah zu verlegenden Otterbdke wurde im
ersten Ansatz lediglich nach den hydraulischen Anforderungen
mit einem Trapezprofil mit einer Sohlbreite von 2,0 m bemes-
sen.

Von dem Landesfischereiverband Weser-Ems wurde ein Re-
naturierungsbeispiel eines Gewassers vorgestellt, welches
dem Grundsatz nach auf den vorliegenden Abschnitt der Ot-
terbake Ubertragen werden sollte.

Nachstehende Punkte wurden fiir die naturnahe Gestaltung

Z: KBL

Z: KBL, OPB

Z: KBL,
Grontmij

Z: Grontmij
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der Otterbdke im Planungsabschnitt einvernehmlich festge-
legt:

= gegliedertes Profil mit einem Niedrigwasserprofil und
einem Uberschwemmungsbereich (Aue);

= abgesenkte Aue ca. 10 — 15 cm oberhalb Mittelwas-
serabfluss

= Kastenprofil zur Abfihrung Mittelwasser (MQ)

= leicht maandrierender Verlauf des Gerinnes

= Mittelwasserstand (MW) sollte etwa 20 - 30 cm im Ge-
rinne betragen

= bei Hochwasserereignissen kann der Abfluss in die
Aue ausufern

= hier kbnnen Mulden angelegt werden, in denen das
Wasser nach der Uberflutung zeitweilig stehen bleibt

= Aue kann auch mit Gegengefélle angelegt werden, um
die Sedimentation und Eisenféllung zu begtinstigen

= Puffer zwischen abgesenkter Aue und angrenzenden
landwirtschaftlichen Flachen mindestens 2 m

= Erlenpflanzungen idealtypisch auf der Sidostseite
(Beschattung) aber auch auf der Nordseite mdglich,
soweit ein ausreichender Abstand zum Unterhaltungs-
streifen eingehalten wird.

Es empfiehlt sich, die bei der Herstellung des Gewassers vor-
handene Grassoden als Boschungssicherung der Niedrigwas-
serrinne zu verwenden. Um Bodenerosionen zu vermeiden,
sollte das Gewasser erst nach ca. einem % Jahr an den neuen
Verlauf angeschlossen werden. Dies im Zuge der Planung des
spateren Bauablaufes zu bertcksichtigen.

Fur das gegliederte Profil sind die hydraulischen Nachweise
anzupassen.

Im Verbandsgebiet der Ammerlander Wasseracht ist fir alle
zu verlegenden Verbandsgewdasser ein einseitiger Unterhal-
tungsstreifen von mindestens 5 m Breite ausreichend. Ausge-
hend von diesem Streifen ist es mdglich, ggf. aus Unterhal-
tungsgrinden in die Aue zu fahren.

Die Gewasserprofile unter den Briickenbauwerken sind zu
befestigen (verklammerte Steinschittung, Pflasterung o. &.).
Die Otterberme ist unbefestigt auszufiihren.

Das Gewasserprofil unter dem Bauwerk 1-05 muss entspre-
chend dem neuen Otterbdkenkonzept angepasst werden. Das
Niedrigwasserprofil ist auch im Bauwerksbereich anzuwenden.

Das Gefélle der geplanten Otterbdke betragt 0,12 %. Das Ge-
falle ist damit relativ gro3. Der Geschiebetransport ist zu be-
achten. Eventuell missen Sohlgleiten vorgesehen werden.

Ein Faustwert der Ammerlander Wasseracht fur die Neupla-
nung von Gewassern ist ein Sohlgefélle | von 0,05 %. Bei ei-
nem Wert von | = 0,1 % werden haufig schon Sohligleiten an-
gelegt.

Z: OPB

Z: Grontmij,

KBL
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Eine Verringerung des Sohlgefalles kann durch einen maand-
rierenden Verlauf des Gewassers nur in sehr geringem Um-
fang erreicht werden.

Die Erosionsstabilitat des Gewasserbettes ist nachzuweisen.

AK-W-003 Wasserwirtschaftliches Gesamtsystem/ Bestandsanalyse

a) Herr Majehrke (Grontmij) erlauterte kurz die Ziele des was-
serwirtschaftlichen Fachbeitrags und die Abgrenzung der Ver-
bandsgebiete mit den unterschiedlichen Einzugsgebieten der
Gewasser.

b) Der Entwasserungsverband Jade bestatigte die vorgestellten
hydraulischen Bemessungsanséatze. Fur den Nachweis von
Querungsbauwerke ist das HQ100 mit 300 |/(sxkm?2) anzuwen-
den.

c) Die zu verlegende Dringenburger Bake ist mit einer Sohlbreite
von 1,0 m vorzusehen. Bislang sind keine Sohlgleiten vorge-
sehen. Ab Geschwindigkeiten von v > 0,3 m/s ist der Bau von
Sohlgleiten zu erwagen, sofern die Sohlschubspannungen zu
grol3 werden. Ein entsprechender Nachweis ist zu flhren.

d) Im Bestand sind die Graben teilweise am Bdschungsfuld mit
Faschinen gesichert.
Eine Bdschungsful3sicherung sollte bei den geplanten Gewas-
sern maglichst vermieden werden.

e) Befestigungen unter Bauwerken sollen mit Pflaster oder ver-
klammerten Steinschiittungen erfolgen.
Im Bauwerksbereich werden beidseitig Bermen angelegt (2 m
fur Otter, 1 m fur Unterhaltung). Die Bermen werden auf den
Bemessungswasserstand fir den Otter abgesenkt zuziiglich
15 cm Freibord. Dadurch werden lichte H6hen im Bauwerks-
bereich von rd. 2 m ermdglicht.

f) Zur Verbesserung der 6kologischen Durchgangigkeit wird sei-
tens des Entwasserungsverbands Jade angeregt, vorhandene
Sohlabstirze in der Dringenburger Bake und der Bekhauser
Bake in Sohlgleiten umzubauen. Eine verbindliche offizielle
Zusage dieser MalRnahmen kann seitens des Entwasserungs-
verbandes Jade erst erfolgen, wenn die abschlieRende Ent-
scheidung fur die Variante West 3 gefallen ist.

Die MalRnahmen sind weiterzuverfolgen.

g) Nach Ansicht der Verbande kann die Sohlbreite bei Gewas-
sern mit geringer Wasserfihrung auf ein Minimum von 0,5 bis
0,6 m reduziert werden (ohne Boéschungsful3sicherung). Die
Geschwindigkeit im FlieBquerschnitt darf natdrlich nicht zu
hoch werden. Die Bdschungen kénnten in solchen Abschnitten
flacher ausgebildet werden bei gleichem Grunderwerb. Flache
Bdschungen sind okologisch wertvoller und dariber hinaus
besser zu unterhalten.
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h) Bestandsgrédben sind an die neuen Ersatzgewasser anzu-

schlieen. Im Anschlussbereich sind Durchlasse zu planen,
damit die Gewasser durchgangig parallel an der Ackergrenze
befahren werden koénnen. Die Uberfahrtbreite sollte mindes-
tens 5 m betragen.
Erforderliche Durchlasse im Bereich von Zufahrten und Uber-
fahrten sollten nach Ansicht der Verbande in das Eigentum
und die Unterhaltung der jeweiligen Grundstiickseigentiimer
Ubergehen.

i) Aus Sicht des Entwéasserungsverbandes Jade werden mindes-
tens 7 m breite Unterhaltungsstreifen erforderlich.

)] Die Unterhaltung des privaten Pudelgrabens zwischen BW 1- | Z: OPB, KBL
03 und 1-04 bleibt weiterhin in Zustandigkeit des Eigentiimers.
Bei der geplanten Vertiefung des Gewassers ist die vorhande-
ne Pappelreihe (Flugroute fir Fledermause) zu berticksichti-
gen.

k)  Von Herrn Majehrke wurden alle wasserwirtschaftlichen MalR3-
nahmen detailliert erlautert.

)] Der Querschnitt unter dem BW 1-13 wird so gestalten, dass | Z: OPB
der Unterhaltungsstreifen der Bekhauser Bake von Fahrzeu-
gen erreicht werden kann. Zusétzliche Uberfahrten fir die Er-
reichbarkeit aller Unterhaltungsstreifen sind in der weiteren
Planung zu einzuplanen und abzustimmen.

m) Am Autobahnkreuz ist die Bezeichnung von ,Stechmoor” in | Z: Grontmij,
~Stellmoor” zu korrigieren. OPB

n) Vor Einleitung des Planfeststellungsverfahrens sind die erfor-
derlichen grundsatzlichen Regelungen zur Ablésung mit den
Betroffenen abzustimmen (Vereinbarungskonzept).

AK-W-004 StraRenentwasserungskonzept

a) Durch Herrn Krueger (OBERMEYER PLANEN + BERATEN)
wurde das Entwasserungskonzept vorgestellt. Den vorgestell-
ten Berechnungsgrundlagen wurde zugestimmt.

Details des Entwasserungskonzeptes, die Entwasserungsab-
schnitte und die gewahlten Entwasserungssysteme kdnnen in
der Prasentation nachgelesen werden.

Als gewahlte Systeme kommen die Versickerung und die Re-
genrickhaltung zur Anwendung.

Bei der breitflachigen dezentralen Versickerung uber die Ban-
kette und Bdschungen kann auf Grund des Sanddammes fur
die A 20 nachgewiesen werden, dass lUber die Dammkdrper-
passage und Zwischenspeicherung eine Drosselung kleiner
als die nattrliche Abflussspende erreicht werden kann. Somit
werden zusatzliche Regelungsbauwerke nicht erforderlich.

Als zusatzliche Sicherheit werden parallel StralRenseitengra-
ben angeordnet, die einen Anschluss an die Vorfluter erhalten.
Im Bereich von S&gezahnprofilen erfolgt die Ableitung Uber
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Rohrleitungssysteme und Entwasserung Uber Regenriickhal-
te- und zentrale Versickerungsbecken.

Alle Entwasserungsanlagen werden vor der Einleitung in die
Vorfluter mit Absetzbecken und Leichtflissigkeitsabscheider
ausgestattet.

b) Seitens der Verbadnde wurde angeregt nach einfachen und
kostengtinstigen Drosselungsbauwerken zu suchen, ggf. unter
Nutzung von Standardschachten.

c) Die Regenrickhaltebecken werden als Trockenbecken und
die Absetzbecken mit Dauerstau angelegt.

d) In Abh&ngigkeit des Entwasserungsabschnittes kénnen sich

rechnerisch sehr geringe Drosselabflisse in GréZenordnun-
gen zwischen 1,5 bis 2,1 I/s ergeben. Technisch lassen sich
diese kleinen Abfliisse Uber Wirbeldrosseln realisieren.
Auf dem Markt gibt es aber nur wenige Anbieter fur Wirbel-
drosseln dieser GroRenordnung. Die Anwesenden waren sich
dariiber einig, dass auch einfachere, praktikablere Lésungen
zur Anwendung kommen kénnen. Damit verbunden sind aber
grolRere Drosselabfliisse. Drosselabfliissen in der Gréf3enord-
nung zwischen 5 und 10 I/s werden seitens der Verbande und
der Unteren Wasserbehoérde zugestimmt. Genaues ist im De-
tail abzustimmen.

e) Die Lage des RRB 2 am BW 1-03 ist mit KBL abzustimmen, | Z: OPB
um groRRere Eingriffe in das Waldgebiet zu vermeiden.

f) Die Entwasserung in den Rampenohren des Autobahnkreuzes | Z: OPB
ist zu prifen, ggf. sind zusatzliche Entwéasserungseinrichtun-
gen vorzuhalten.

g) Die nachtragliche Option zur Errichtung von Regelungsbau-
werken vor der Einleitung der Entwasserungsgraben (in Berei-
chen mit Boschungsversickerung) in die Vorfluter der Ver-
bandsgebiete ist gegeben.

Aufgestellt am 30.06.2011 Gesehen, freigegeben am 06.07.2011

OBERMEYER NLStBV GB Oldenburg
PLANEN + BERATEN GmbH

i. A. gez. Loba i. A. gez. Wittschen




