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Allgemeines/Projektorganisation

a)

Einleitung und BegriifBung
Herr Wittschen begrif3t die Anwesenden.

Zielsetzung des 2. Arbeitskreises Wassers ist die Vorstel-
lung des aktuellen Planungsstands und die Abstimmung
und einvernehmliche Klarung zu noch offenen Problemen
vor Einleitung des Planfeststellungsverfahrens.

Herr Wittschen informiert dariiber, dass die Entwurfsunter-
lagen Anfang 2013 fertig gestellt wurden und sich derzeit im
Genehmigungsprozess befinden.. Nach Vorliegen des Ge-
sehenvermerkes des Bundesministeriums fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung soll das Planfeststellungsverfahren
eingeleitet werden. Damit ist jedoch frihestens Ende 2014
zu rechnen.

AK-W_002-2

Wasserwirtschaft im Planungsraum/Bestandsanalyse

a)

b)

Herr Majehrke (Grontmij) erklarte im Rahmen einer Prasen-
tation (Anlage) Ziele und Inhalt des wasserwirtschaftlichen
Fachbeitrages.

Anhand von Ubersichtsplanen werden die einzelnen Ver-
bandsgebiete mit ihren Verbandsanlagen (Schopfwerke,
Wasserstande, Gewdasserkreuzungen) beschrieben.

Herr Wulff (Stadlander Sielacht) wies auf Unstimmigkeiten
beziglich der Wasserstéande im Verbandsgebiet Stadlander
Sielacht hin. Dies beruhte allerdings auf einem Missver-
standnis und konnte in einem anschlieBenden Gesprach
ausgeraumt werden, da sich die betreffende Angabe auf
das Verbandsgebiet allgemein und nicht auf den Fries-
chenmoorer Pumpgraben bezog.

AK-W_002-3

Wasserwirtschaftliche MalRnahmen

a)

b)

c)

Das Planungskonzept basiert auf einer ,funktionalen Be-
standssicherung” der bestehenden wasserwirtschaftlichen
Systeme. Hierzu missen die drei folgenden Aspekte erfillt
sein:
- Sicherstellung der FlAchenentwéasserung
Durchleitung von Verbandsgewassern zwecks Auf-
rechterhaltung der Einzugsgebiete
Anpassen der StralRenentwésserung an die ortli-
chen Vorflutverhéltnisse

Zur Information wurden die bereits auf dem ersten Arbeits-
kreis (04.07.2011) abgestimmte Bemessungsansatze
nochmals erlautert sowie anhand einer Reihe von Graben-
qguerschnitten das Prinzip der Ersatzgraben dargestellt.

Das gesamte Planungskonzept wurde anhand der Uber-
sichtslageplane und von Prinzipskizzen fir die Kreuzungs-
bauwerke erlautert.

Herr Surhoff (NLWKW) fragt nach, warum im Bauwerksbe-
reich eine Querschnittserweiterung vorgenommen wird,
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d)

wenn die anschlieBenden Gewasserquerschnitte unveran-
dert bleiben.

Herr Majehrke fiihrt dazu aus, dass die Aufweitung nur bei
hydraulischem Erfordernis erfolgt, dies aber nur im Aus-
nahmefall auftritt.

Herr Surhoff weist darauf hin, dass eine Aufweitung der
Bauwerke insgesamt glinstiger wére.

Herr Majehrke erlautert, dass bei fast allen Bauwerken
beidseits der Gewasser aus 6kologischen Griinden Bermen
angeordnet wurden, so dass fast regelmalig eine Aufwei-
tung im Bauwerksbereich zu verzeichnen ist. Dies gilt fur die
Gewasserrandbereiche, die hydraulischen Profile bleiben in
der Regel unverandert.

Herr Strodthoff-Schneider weist darauf hin, dass an den ab-
gestimmten Bauwerksprofilen festgehalten werden sollte.
Auf die Frage von Herrn Wulff (Stadlander Sielacht) nach
den Unterhaltungspflichtigen der Brickenbauwerke wird
ausgefihrt, dass diese Bauwerke selbst von der StralRen-
baubehdrde, das unterfiihrte Gewésser von den Verbanden
zu unterhalten sind.

Herr Wulff fragt nach der lichten Hohe unter den Bauwer-
ken. Herr Majehrke fuhrt dazu aus, dass die lichten Hohen
malgeblich aus ©kologischer Sicht festgelegt werden. Sie
betragt in der Mehrheit der Félle mindestens 2,50 m Uber
Berme.

Herr Wittschen ergéanzt in diesem Zusammenhang, dass die
Bermenbereiche abgesenkt werden, d.h. das Gelandeni-
veau wird kurz vor und hinter der Briicke abgetragen, um
eine VergroRRerung der Lichten Hohe innerhalb des Bauwer-
kes zu ermdglichen. Diese Profilaufweitung liegt oberhalb
des MHQ und wird somit nur fir den Bemessungsabfluss
des Bauwerkes HQ 100 hydraulisch wirksam.

Herr Majehrke erlauterte des Weiteren das Planungskon-
zept zur Gewasserunterhaltung.

Danach verbleibt im Endzustand zwischen Ersatzgraben
und Entwasserungsgraben ein Unterhaltungsstreifen von
mindestens 7,00 m Breite. Die genaue Breite ergibt sich aus
dem jeweils grundbautechnisch erforderlichen Mindestab-
stand des Ersatzgrabens vom Béschungsfuld des Vorbelas-
tungsdammes.

Herr Wulff (Stadlander Sielacht) verweist auf die nach nie-
dersachsischem Wassergesetz zu gewahrleistende Breite
des Gewasserrandstreifens von 10,00 m.

(Nachtraglicher Hinweis: Im aktuellen NWG sind keine Brei-
ten fir die Gewasserunterhaltung angegeben. Laut § 8 der
UHV-Satzung ist an Gewassern eine Durchfahrtbreite von
5 m freizuhalten; innerhalb dieser Breite darf nicht geackert
werden. Ein 10 m breiter R&aumstreifen kann laut UHV-
Satzung entschéadigungslos in Anspruch genommen wer-
den, sofern die Gewasserunterhaltung durch GroRRgerate
dies erfordert. Laut 838 WHG ist der Gewdasserrandstreifen
5 m breit, dies bezieht sich jedoch in erster Linie auf den
Schutz vor diffusen Eintragen in das Gewasser).

Auf die Nachfrage zu den Unterhaltungsmehrkosten fuhrt
Herr Wittschen aus, dass die entstehenden Mehrkosten fur
z. B. Mehrlangen, erforderliches Umsetzen des Baggers u.
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a. ermittelt werden missen und von der Stralenbauverwal-
tung abzulésen sind.
AK-W_002-4 | StralRenentwasserung
a) Herr Schénherr (EIBS GmbH) erlauterte zunachst die ge-

b)

c)

d)

wahlten Systeme der Entwésserung
Breitflachige Ableitung/Versickerung
Regenrickhaltegraben
Regenriickhaltebecken

Im weiteren Verlauf des Vortrages wurden die geplanten
Einleitstellen im Bereich der Unterhaltungsverbande erlau-
tert.

Das gesamte System der StraRenentwasserung wurde an-
hand der Ubersichtslageplane fiir die einzelnen Entwasse-
rungsabschnitte mit den gewiinschten Entwasserungssys-
tem, der Art der Behandlung und dem gewéhlten Vorfluter
erlautert.

Fir die Behandlung und Drosselung des auf der PWC-
Anlage anfallenden Stral3enwassers wird ein Regenrtickhal-
tebecken erforderlich. Herr Schonherr erlauterte Anforde-
rungen, Funktion und Bemessungsgrundsétze fir das Be-
cken.

Herr Hobbiebrunken (LK Ammerland) fragte nach den Un-
terhaltungspflichtigen fiir das Absetzbecken.

Herr Wittschen (NLStBVY GB/OL) antwortete, dass die Un-
terhaltung durch die StraRenbauverwaltung erfolgt. Zurzeit
werden im Geschéftsbereich Oldenburg fur solche Arbeiten
so genannte Beckenbilcher erstellt, in der die Unterhal-
tungsmalRnahmen konkret beschrieben und die Wartungsin-
tervalle festgelegt und nachgewiesen werden. Das wird
auch fur das hier geplante Becken so erfolgen.

Herr Hobbiebrunken empfiehlt auf Grund der Erfahrungen
im Landkreis Ammerland unterhaltungsfreundliche Bauwei-
se zu wéahlen (z. B. Schachtbauwerke mit Ménch).

Auf die Nachfrage von Herrn Surhoff (NLWKN) nach der
Verlasslichkeit der Berechnungen und Nachweise, fihrt
Herr Wittschen aus, dass alle Berechnungen und Nachwei-
se nach den geltenden technischen Regelwerken vorge-
nommen werden. Weiterhin flieBen in die technische Ge-
staltung der Bauwerke aktuelle Erkenntnisse aus der Fachli-
teratur ein, die sich insbesondere aus dem Monitoring in
den letzten Jahren umgesetzter Bauwerke ergeben haben.
Herr Wulff (Stadlander Sielacht) weist darauf hin, dass der
konventionelle Bau eines Regenriickhaltebeckens auf den
hier auftretenden Moorbéden nicht funktioniert.

Herr Wittschen antwortete, dass auch das RRB mit entspre-
chender Vorbelastung/Baugrundverbesserung gebaut wird
und zuséatzlich eine Auftriebssicherung vorgesehen ist, so
dass die Baubarkeit und Dauerhaftigkeit des Beckens ge-
wahrleistet werden kann.

Herr Surhoff (NLWKN) hinterfragt die Befestigung im Ab-
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AK-W_002-5

setzbecken.

Herr Schonherr (EIBS GmbH) erlautert dazu, dass die Ab-
satzbecken aus Wartungsgriindung mit Betonsteinpflaster
befestigt werden.

Ferner weist Herr Wulff nochmals auf die bestehenden Ent-
wasserungsprobleme im Einzugsgebiet des Frieschenmoo-
rer Pumpgrabens / Schopfwerk Frieschenmoor hin. Das
Schneckenpumpwerk sei bei hohen AuRenwasserstanden
im Lockfleth bereits heute schon nicht in der Lage, das an-
fallende Niederschlagswasser ordnungsgemaf abzufihren.
Zusatzliche Einleitungen aus dem RRB seien daher nicht
akzeptabel. Zudem sei mit dadurch bedingtem Ruickstau in
das RRB zu rechnen.

Seitens der Planer wird erlautert, dass in Anbetracht der
Hohenlage des RRB-Ablaufes ein Rickstau in die Stral3en-
entwasserungsanlage ausgeschlossen ist. Das RRB wird
weitgehend oberhalb OKG angeordnet, die Beschickung er-
folgt durch Pumpen.

Ferner ist durch die Dimensionierung des RRB und dessen
Drosselfunktion sichergestellt, dass die Verbandsanlagen
gegenuber der Ist-Situation hydraulisch nicht zusatzlich be-
lastet werden.

Dennoch regt Herr Wulff an, Uber Alternativen nachzuden-
ken. Aus seiner Sicht kdmen eine Vergro3erung des RRB
mit Drosselung auf eine noch geringere Abflussspende oder
eine VergrolRerung / Erneuerung der Pumpen im SW Fries-
chenmoor in Betracht.

Herr Pape (Kreisverband der Wasser- und Bodenverbénde
Brake) meldet Zweifel an der Wirksamkeit des Uberschiitt-
verfahrens an und weist auf Schadensfélle und schlechte
Befahrbarkeit der B 212 hin.

Herr Wittschen entgegnet, dass seit dem Bau der B 212 vie-
le neue Erfahrungen mit dem Uberschiittungsverfahren ge-
sammelt wurden, die die Dauerhaftigkeit der Konstruktion
gewahrleistet. Beispielhaft kann die unter sehr ahnlichen
Bedingungen gebaute A 26 genannt werden.

Entwasserung wahrend der Bauzeit

Herr Schonherr erlautert die Vorgehensweise fir die Ent-
wasserung wahrend der Bauzeit. Es wird dargelegt, dass
das Porenwasser gesammelt, in ,Schénungsteichen® be-
handelt und gereinigt und anschlielend in einen Vorfluter
abgeleitet wird. Dabei wird gewahrleistet, dass sich der ,|Ist-
Zustand® nicht verschlechtert.

Auf Nachfrage von Herrn Surhoff (NLWKN) erklart Herr
Wittschen, dass die Anwendung der Schdnungsteiche in
Hinblick auf die Eisenocker-Problematik ein Rickgriff auf
die Uberaus positiven Erfahrungen an der A 26 sei.

Im Ausnahmefall kdnnen (in Abhéngigkeit der Ergebnisse
des Beweissicherungsverfahrens) auch Beliftungsanlagen
zum Einsatz kommen.

Das wahrend der gesamten Baumafinahme laufende Be-
weissicherungsverfahren gewahrleistet einen sténdigen
Soll-Ist-Vergleich.
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« TOP3 Wasserwirtschaftliche Malihahmen

« TOP4 Stral3enentwasserung

« TOPS5 Entwasserungsmalinahmen wahrend der Bauzeit
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TOP 1 Einleitung und BegrufRung

Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei

Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
TOP 2 Allgemeines Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

Wassertechnischer Fachbeitrag - Allgemeines

« Thematisiert die Wasserwirtschaft im Planungsraum

» Separate Entwurfsunterlage zur Wasserwirtschaft

» Geht Uber die StralRenentwasserung hinaus

» Schnittstelle = Ableitung des Stral3enwassers in die Vorflut

» Veranlassung = Komplexe Be- und Entwasserungsstrukturen

* Inhalte des Wassertechnischen Fachbeitrags

» Planungsraum = Korridor beidseitig der A 20, auf hydrologischer Grundlage

» Funktionsweise des Systems, hydraulische Nachweise, Gewasserunterhaltung
» Zustandigkeiten, Organisation, Verbande und Behorden

» Oberflachengewasser, Verbandsanlagen

» Private Entwasserungseinrichtungen, Dranagen
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
TOP 2 Allgemeines Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

Aufbau des Wassertechnischen Fachbeitrags

1. Bestandsaufnahme

»  Darstellung und Funktionsbeschreibung der vorhandenen wasserwirtschaftlichen
Systeme

2. Konfliktanalyse

» ldentifikation der Auswirkungen des Autobahnbaus auf die bestehenden
wasserwirtschaftlichen Systeme

3. Wassertechnische Mal3nahmenplanung

. W
» ,Funktionale Bestandssicherung®
» Vermeidung von Beeintrachtigungen / Malsnahmen zur Kompensation
»  Planung unter Berucksichtigung der ortlichen Verhaltnisse
»  Nachweis der Auswirkungen auf die Vorfluter (Hydraulik)
» Drosselung / Reinigung der StralRenabfllisse
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
TOP 2 Bestandsaufnahme Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

Wasserwirtschaft im Planungsraum

Hydrologische Landschaft Wesermarsch

» Ungunstige wasserwirtschaftliche Rahmenbedingungen
(Tideabhangigkeit / Topografie / undurchlassiger Boden / hohe GW-Stande)

» Seit Jahrhunderten: Eindeichung, kiinstliche Be- und Entwéasserung der Marschen
» Dichtes Gewassernetz zur Oberflachenentwasserung, Polderung
» Vorflut durch Schopfwerke oder (bei Niedrigwasser) im freien Sielzug in die Weser
» Zuwasserung / hohere Wasserstande im Sommer (Viehkehrung)

Zustandigkeiten im Abschnitt 2

» UHV Nr. 84 - EV Jade (Vorflut = Jadebusen)
» UHV Nr. 76 - Braker Sielacht (Vorflut = Weser)

» UHV Nr. 77 - Stadlander Sielacht (Vorflut = Weser)

» Landkreise Wesermarsch und Ammerland
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
TOP 2 Bestandsaufnahme Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

Entwasserungsverband Jade - Verbandsanlagen

1 Mundungsschopfwerk mit Deichsiel (MSW Jade) /
5 Stufenschdpfwerke

Regelwasserstand ca. NN -1,60 m, max. NN -0,20 m

7 Kreuzungen von Gewassern Il. Ordnung

« Hahner Bake * (Verbandsgewasser Nr. 29)
» Lehmdermoorgraben (Verbandsgewasser Nr. 47)
» Geestrandtief * (Verbandsgewasser Nr. 19)
» Sudbake (Verbandsgewasser Nr. 44)
« Jade (Verbandsgewasser Nr. 38)
» Sudmentzhausen Zuggraben 3 (Verbandsgewasser 0.Nr.)

« Sudmentzhausen Zuggraben 2 (Verbandsgewasser 0.Nr.)

9 Kreuzungen von Gewassern Ill. Ordnung
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
TOP 2 Bestandsaufnahme Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

Braker Sielacht - Verbandsanlagen

2 Stufenschopfwerke (SW e Colmar / Neustadt) /
1 Mindungsschopfwerk mit Deichsiel (MSW Brake)

Regelwasserstand ca. NN -1,50 m, max. NN +£0,00 m

(Maximalwasserstande im Sommer, zur Viehkehrung und Bewasserung)

3 Kreuzungen von Gewassern Il. Ordnung

* Graben 1.2 (Verbandsgewasser Nr. 1.2)
* Dornebbe (Verbandsgewasser Nr. 1)
» Graben 1.10 (Verbandsgewasser Nr. 1.10)

Kreuzung des Meliorationsgebietes Colmar
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
TOP 2 Bestandsaufnahme Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

UHV Stadlander Sielacht - Verbandsanlagen

2 Stufenschopfwerke (SW e Frieschenmoor / Kdtermoor)
1 Mundungsschdpfwerk mit Deichsiel (MSW Strohausen)

Regelwasserstand ca. NN -1,50 m, max. NN +1,00 m
(Maximalwasserstande im Sommer, zur Viehkehrung und Bewasserung)

6 Kreuzungen von Gewassern Il. Ordnung
» Frieschenmoorer Pumpgraben (Verbandsgewéasser Nr. 3.01)
Zuggraben Neddersten-Moor  (Verbandsgewasser Nr. 2.03)

» Kotermoorer Pumpgraben (Verbandsgewasser Nr. 2.01)
« Zuggraben Stderschweierfeld (Verbandsgewéasser Nr. 2.9)
« Zuggraben Schweierfeld (Verbandsgewasser Nr. 2.91)

2 Kreuzungen von Gewassern Ill. Ordnung
» Schaugraben S 2-19, S 2-22
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Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013 |

« TOP 3

« Wasserwirtschaftliche Malshahmen
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TOP 3 Planungskonzept

Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei

Planungskonzept - ,,Funktionale Bestandssicherung*

4 »Funktionale Bestandssicherung“ N

des wasserwirtschaftlichen Systems

» Sicherstellung der Flachenentwasserung
» Keine Zerschneidung von Einzugsgebieten
k » Geringe Veranderung des Oberflachenabflusses /

I—I—I

@euordnung der \

Flachenentwasserung

» Wiederanbindung von
kleineren Graben / Grippen

» Wiederanbindung von
Dranagen

» Gepl. MalRnahme:

Gurchleiten von \

Verbandsgewassern

» Gewasser 11.0. per Briicken-
bauwerk, ohne Querschnitts-
einengung

» Gewasser 111.0. ggf. auch
per Rahmendurchlass

kAZO-paraIIeIe Ersatzgrébey

N /

Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

StralRenentwasseru

» Drosselung des Abflusses
(Iw. Abflussspende)

» Reinigung des Abflusses

Flachenentwasserung
k(getrennte Systeme)

Knpassen der \

» Keine Vermischung mit der

ng

/
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
TOP 3 Planungskonzept Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

Planungskonzept — Hydraulik, Bemessungsansatze
(bereits abgestimmt auf 1. AK Wasser — nur zur Info)

1. Herstellung von Ersatzgewassern /
geplanter Gewasserausbau
(Sicherstellung der Flachenentwasserung)

Flie3formel nach Manning-Strickler:
erf. Q =AgxHg / vorh. Q =Axv=Ax (Kg X rp,2? x Ig1/2)

Stationare Einzelnachweise Abflussspende
Gewasserneubau / -verlegung: Hg: ~ 1,5 1/(sxha)
Mittlerer Abfluss (nachrichtlich): Mg ~ 0,151/(sxha)
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
TOP 3 Planungskonzept Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

Planungskonzept — Hydraulik, Bemessungsansatze
(bereits abgestimmt auf 1. AK Wasser — nur zur Info)

2. Gewasserkreuzungen
(keine Zerschneidung von Einzugsgebieten)

Flie3formel nach Manning-Strickler:
erf. Q =AgxHg / vorh. Q =Axv=Ax (Kg X rp,2? x Ig1/2)

Stationare Einzelnachweise Abflussspende
Gewasserquerschnitt im
Kreuzungsbereich: HQ,00 ~ 2.5 l/(sxha)

Mittlerer Abfluss (nachrichtlich): Mg ~ 0,151/(sxha)
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

TOP 3 Planungskonzept

PIanunqSkonzept — RQ Ersatzqraben Ersatzgraben 28 (111.0.)

Zuggr. Lerchenheide (3.03) Vemindunqsqlrabetl (o) (Bau-km 267+575 bis Bau-km 267+7E0 (L 855])
(Bau-km 221+800 bis wegfiihrend) Ausbaulinge ca. 205 m

(Bau-km 217+404 bis Bau-km 217+838)
Ausbauldnge ca. 434 m ,‘ . 4
L 2535 L 00 g2 L
1 8,10 L T 1
T T .
I 378 L 080 ) 3,78 L
1 1 1 1
worh. Geldnde
B g
ﬁ HIWE = NN 1,53 m
Ersatzgraben 24 (111.0.)
(Bau-km 217+185 bis Bau-km 217+877)
Ausbauldnge ca. TEZ m
Schaugraben S 2-19 (11.O.) | a0 1.
[Bau-km 218+402 bis Bau-km 218+809) , 37 L0y 37 N
Ausbauldnge ca. 207 m T T T T
varh, Gelands
L 5,50 L R
1 i
L 2. L DED 240 L
1 1 1 T
vorn, Gefande
£ 5
Z o HWS = NN -0.53 m
HWE = NN -1,45 m S0=NN-100m
§ S0=NN-1,85m
Ersatzgraben 25 (11LO.)
Schaugraben S 2-19 {lIL.O.) (Bau-km 217+277 bis Bau-km 218+407)
(Bau-km 218+520 bis Bau-km 218+881) Ausbaulinge ca. 520 m
Ausbauldnge ca. 361 m
L 550 L L 550 L
1 1 1 1
1[ 240 ‘|_ 0,80 {_ 2,40 "Il 1I.- 3m L 050 | 180 -I'
worh, Gednde

HINE = NN +0,0H m
=HN-O50m

HWS = NN-152m

180
200

Bo=NN-185m



; Niederséachsische
'& Landesbehdrde fur
$’ StraRenbau und Verkehr
Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei

TOP 3 Planungskonzept Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

Planungskonzept

Erlauterung anhand der
e Ubersichts-Lageplane und der

*  Prinzipskizzen flr die Kreuzungsbauwerke
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TOP 3 Planungskonzept

Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

P ™’
M}‘% ‘@ﬁ'"

EV Jade (1)

Durchlass

A

Bw 2-03

Bw 2-04
Lehmdermoorgraben
(WZg. 47)

~ w4 \

Ersatzgraben III.O.

Hahner Bake (WZg.29)

~
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei

Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

 Bw 2-03 —
(LW. ~ 16,9 m)

Hahner Bake

A_chse _512 )

%/ s //// g
& - . s
s s

LH = 3.50

N //
\ 3.48 /
§ |Lw=15.90
§ | 0.02 [OK Bermfr/
M 1:100 \ ______ T 0,84 (HQ 100} Y-
[m+MMN] S J{, o - /Gé'a'nde
ey ' -~
\ 251015 Freibord '0.1?tMHQ:| [
\ T=2.25 1
. ;1,{)5 A
L 3.80 L .
7 1 Trockenberme vor und hinter dem
B=10.50 Bauwerk an vorh. Deich anpassen
1 1
|, 5.00 |, 6.90 I, 5.00 I,
' Trockenberme 1 ! Trockenberme !
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TOP 3 Planungskonzept Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013 |

 Bw 2-04 — Lehmdermoorgraben
(LW. ~5,7 m)

- ’ P LS S /| f S
s '
M 1:100 — LW=470
: LH = 1.25 -0.60 -0,37(Ha100) 54~ Gelande
[m+MNN] OK Bermeinde i >
OGN e ——Yorrsmi 115
.15 Freibord
N 7
1.20 .
Bermen vor und hinter dem Bauwerk
\' B 50 ‘ an vorh. Geldnde anpassen
1
‘ 2.00 | 2.70 | 1.00 ‘

1

A 1 A
Otterberme Wartungsberme
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

Einschub: Anforderungen an die Bauwerke
zur Querung von Gewassern

 Hydraulische Belange

» Unterfihrung des vorhandenen oder verlegten Gewassers im vorhandenen
Querschnitt (ggf. unter Berlicksichtigung der Eindeichung)

» Hydraulischer Nachweis auf HQ 100
» Bertcksichtigung der Viehkehrung (hohe Wasserstande im Sommerhalbjahr)

« Naturschutzfachliche Belange / Vernetzungskonzept

» groRere lichte Weite und lichte HGhe
» Gewabhrleistung der Querung durch bestimmte Zielarten

» Bezugshohe seitliche Bermen = jeweils hochster Wasserstand
(Viehkehrung / Einschaltpegel am Schopfwerk / MHW) zzgl. 0,15 m Freibord
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei

TOP 3 Planungskonzept Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013
| o o
| Iy 7
™, » . /
. / ,/
-l ; k\> 4
Bw 2-06 Bw 2-08 I Bw2-11 4 &
Geestrandtief (WZg.19) Sudbake (WZg. 44)  feme Jade (WZg. 38) <)
— ~ f - /j \\ =
B = - /

....
L R
n )

5 Durchlasse
Gewasser I11.0.

_ | L4 Bw 2-10 (WiWeg)
Pgr. 1* (I11.0.)
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
TOP 3 Planungskonzept Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013 |

W

Achse 51

e Bw 2-06 — Geestrandtief
(LW. ~22,3m)

\/ Yy /,» Yy // Ly //// Ry ,-’// 2, // e S, /f’// o .
A L, . s h s L o e
A LSS . - . g L . P A Ry LS, P S y g
£ RISy L S e AN e LS oy # . ‘)
M 1:100 § | 7
' ‘095 (M0 oo ] LH = 2.50
[m+NN] S~~~ - B LW=22.30 - )
N ~ : - / Gelande
\ ~'go 1 -0,200 (WP, ) e 0.05 (0K Berme) /
Sl 0.15 Freibord *0_3? (MHQ) 00 v
~ ~r - A
T=2.758 .
\ | 155 /
. ¥
L 6.30 L
i A
I. B=17.30 L
K R
|, 5.00 l 12.30 I, 5.00 I,
1 Trockenberme 1 i 1

Trockenberme

Trockenbermen vor und hinter dem
Bauwerk an vorh. Deich anpassen
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013 |

(LW. ~ 20,3 m)

Bw 2-05a — Geestrandtief / K 131

- s s # i 7
. Wy P ks rrar Ry e r Ay ys Ay # s
- P r r P - r ~ - . r r - - . . # - . - r - - - i - . - r -
g s LTy s F Sy s S s . A
|
i 345
' LW=20.30 LH = 3.50
. I 0,95 {HE 100)
e —_— =
- | -
il Y 20,20 (WS5Pr = _-0.05 (DK Berie) Gelande
A 0,37 [MHQ) L
T=2.75 0.1 FIoiDn g — - —— - — s s e ! _________________________ ey
{_1_55 / |
oS 0000
| |
.30
J, B= 17,30 |,
A 1
L 400 | ca, 12,30 L 4,00 L
A A

a
Trockenberme

1
Trockenberme
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TOP 3 Planungskonzept

 Ersatzneubau Stauwehr — Geestrandtief / K 131
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L

A2 _
i

e e sy

\
\\
N\
d, iy oA A 504
)
-
NN X /
-\ |
204y R \ <2 o/
/
N
BW 2.05a 7 g
3 % /
—, ”,
o -, // £ k
- v
\"\\, R / x/ A
-~ /S L
% ~ 0
; " - 25 \
his Ammerland KW 7/
reinde Rastede \ B AN £ 3 = R
arkung Rasteda N / = ; Ly
Flur 16 .
=
S /
N f
R / 2
— =, ey
T~ : B —
— . X i
PR e L
\\\ — A
~aee 1 \ "f:”d““ n
S, & / \
e g /¢ NN i
e I o\
BV 205 s [ bR + 3 !
RN ~ ! %
< \ h e
— - \ e, 3 A9 A K
oy N ; L R W
sl { R i ] ¥ 7R 5 A RS
] \\\ Dol f A ow - B = - -
/ S ! i —=]
e NS = BRI s \ o
—— : tahkspundwand
= ———— =
= o e oY) == ; 2 L T T L L i,  Profl LARSSEN 602 Typ G
> = —— s —t T = nach stat. Berechnung
e —~ ey = e e — = =, F= — S —_ =
/ / — e
s ~liie —_ = - -+ — AT
i ~ -
/ S { e
o y / 3 S
! £ o ==
'/ 00y e "
7 e A \
W~ 2
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/ 1?..,;
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013 |

* Bw 2-08 — Sudbake

N

(LW. ~ 25,0 m)

Achse 523

e

'
ra rd ra - - - - - - - -
,; Ty / ATy / ATy ” T e, / 7T AT 7 e, . T 7, . T e 7, ” e
e L P s, S P e s &
A L L L £ S, v, o
e s . e e /s ey 'y 'y 'y
# s s / / / / /
S, S S S S S Ry S S S S, ey S S,
P s Wy v, v | v v 4 . v . L .
1.61

ANNNAVNNN

LW=25.00
M 1:100 ‘ LH = 2.50
[m+MNN] o _ T T 5
\ “““““““ — . 0,50 (H@ 100) - Gelande
ra ~
\ T=1.50 \{"’Ts 1 TO8IMAR) (5 -0-83 (OK Berme)
, \ 015 Freinord Sy § |50 /’ \
Zaun Zaun
L 2.50 L
7 7
I, B=7.00 L
g gl
|, 5.30 |, 5.00 |, 4.40 |, 5.00 |, 5.30 |,
T g g A A A
Trockenberme Trockenberme

Trockenbermen vor und hinter dem
Bauwerk an vorh. Geldnde anpassen
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 Bw 2-10 — Pumpgraben 1* mit Vientrift
(LW.~14,5m)

~ <
[ay] [f9]
@' @
2| £
[¥] [=]
<L <L,
ry } e A & &
////////://////////////////////////%‘;////////
! Lw=1a.bb| ?
LH = 3.50 s | | ?
M 1:100 - | 2
[m+NN] N | ax \ [, Gelande

Bermen vor und hinter dem Bauwerk
an vorh. Geldnde anpassen

L 100 | 5.00 | | 200 | 4.15 | ~100 |
1 4| — A 4 g A 1
Wartungsberme Viehtrift Otterberme Wartungsberme
Fflaster



Niedersachsische
e Wl Landesbehorde fur
StralRenbau und Verkehr

TOP 3 Planungskonzept

Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei

Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

e Bw 2-11 - Jade
(LW. ~ 55,0 m)

Bauwerk 2-11
A5 - N
Urmariihnung Jesa + 2 Wags) & 20

Bmekn  20THGIMA LW z soom
£ = Eame LH B dmm
¥H = 1les Brzw Gel= 3180m
Enmiburgangen. DIH - Fechbedchl 107 n Viilisdag

Tl ARS 24108

Querschnitt BW 2-11

(Unterfiihrung Jade + 2 Wege/d 20)

o

am l‘:’ Eurmas ver usd himae dam Baawark
-E Fanrieden E an vorhl, Geldnde anpascen

[rlrieiy
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Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

4 Durchlass
Ersatzgraben 15

/ Tl r .
/) Y ". . %a
%sﬁ i -
= \ \
ey . \
DL 2-12a | Bw2-15 \\
Sudbollenhagen ‘\ Sudmentzhauser \
Ostzuggr. (111.0.) Zuggr. 2+3 (WZg. 57) e

—
aws®
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 Bw 2-15 — Sudmentzhauser Zuggraben 2+3
(LW.~ 14,9 m)

I & s & &
oYy // s p /f// e //,»/ ey /// s A f’//
ES A . S . s . A . A
s Ay S S AT EYd g RIEVS. P
! LW=14.90 I
g &
LH = 4,50 \ N| Ln|
2 2
U| UI
=T =T
4% | PR | /
M 1:100 | 7, : [
da <
[m+NNT | 022 (MHQ) A Gelande
| T=0.76 Je L0830
5
I
D) 5.00 1Ln.rﬁq|, qL --1.151|, ~3.80 |,-1.uc:-1|,
= :
£% Fahrstreifen b
8x . = Wartungs- Wartungs-
£5 Middelreeg S b b
sS4 (Asphalt B erme erme
o
i

Bermen vor und hinter dem Bauwerk
an vorh. Geldnde anpassen
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« Rahmendurchlasse - Regelbauwerk
(LW.~1,9m)

— A . ,/7, ,//'/I
o 4 ."O’I///// /7,
Vsl 77274
N PIIIINIY
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei

Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013
faker Sielacht
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I Zervert M. OV

Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei

Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013
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Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013 |

e Bw 2-18 — Dornebbe
(LW. ~ 23,3 m)

Achse 539 __

e

'
s L L L L i CES CA S s
r e e e e e e e
ey CL L L . A . IS e Y S, s
s /, e // TS . /, Py Ry # S / ,/ R P IS . - Wy
rd i e r
s T ayy rayy S <A PRy PRIy
" F 3
'

265 /j
[Lw=23.30 /
' LH = 2.60
M 1:100 | 7 ]
[m+NN] AL 0.15 Freibord £.00 (Viehkehrung) 0.15 (0K Berme) Gelande
S L i AR
0,62 /
\ ¥ s
aY
T=ca. 2.65 ‘F"-?o il A2
|-2.50
2.70
L 4 ! L |
5.00 B=ca. 13.30 (verbeeitert) 5.00
! Trockenberme ' ' Trockenberme '

Trockenbermen vor und hinter dem
Bauwerk an vorh. Geldnde anpassen
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Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013 |

e Bw 2-18a — Dor
(LW. ~ 13,0 m)

nebbe / AS-Rampe

[ P e
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Yy ,// yoyy A e A /f’ .
y Py /
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. F Y
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LH = 1.25
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Trockenbermen vor und hinter dem
Bauwerk an vorh. Gelande anpassen
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e Bw 2-19a — Graben 1.10/L 863
(LW. ~ 20,5 m)
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3 d-O1GFmibord W~ T~ ¥
N T=ca. 2.6
e
4
l 5.00 B=ca. 10.43 500
1 Trockenberme Trockenberme

Trockenbermen vor und hinter dem
Bauwerk an vorh. Geldnde anpassen
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™
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 Bw 2-22 — Frieschenmoorer Pumpgraben
(LW. ~ 9,6 m)

\% //// 77

M 1:100 LW’E‘E":*
[m+MNN]

LH = 1.25
Geldnde

A

0,91 {0K Berme) | g
¥ + 24 {HE 100}

\ """"" 5@'@@7'7/ .
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Bermen vor und hinter dem Bauwerk
an vorh. Gelande anpassen

4080
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Otterberme Wartungsberme
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 Bw 2-26 — KGtermoorer Pumpgraben
(LW. ~ 25 m)

N
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L B=ca, 13.60
7
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Trockenbermen vor und hinter dem
Bauwerk an vorh, Gelande anpassen
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- Anschluss an
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 Bw 2-28 — Zuggraben Suderschweierfeld
(LW. ~ 11,5 m)
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Bermen vor und hinter dem Bauwerk
an vorh. Gelande anpassen
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Planungskonzept — Gewasserunterhaltung

1. Ziel = Ubernahme der Unterhaltung von verlegten
(Verbands-) Gewassern und Ersatzgraben durch den UHV
(gilt nicht far Stral3engraben!)

2. Unterhaltungsstreifen zwischen Gewasser und A20
» Breiteb=50-10,0m (5,0/10,0 mlaut UHV-Satzung)

»  Unterhaltungsstreifen mit Kettenbagger befahrbar,
Ablegen des Raumgutes moglich

»  Feldseitig einmindende Graben werden mit
Rohrdurchlassen als Uberfahrt ausgestattet
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

Planungskonzept - Gewasserunterhaltung

. 3.00 . 2,50 v 1.50 " e L 075 375
Bemme Unterhaltungestrelfen Mulde /Graben Bschung Bankett Standstreifen ‘E: Fahrstreifed
E
S
o
~

, verlegter Mindestobstand
Entwiisserungsgraben zumm Fub des Verbelastungsdammes J
<
<
temporéare Vorbelastung
Breite endglltiger Unterhaltupgsstreifen (SR
Ur StraBenentwéasserung und Gebietsentwésserung
>7,0m
Unterhaltungsstreifen
wahrend der Bauzeit
Barrne B=3.00m, h= 1.00m
- Yegetationssehicht aus
| | 7'% Wineralstaffgemisc
(B0% Mineralstoff 0/32
|| und 20% Oberboden) Oberbou A 20
~ iz s . . - Baukl 54 RSt
\\\ £ g ,,/ || \ U 0sn auklasse
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- TOP 4

« Strallenentwasserung

A\

Gewahlte Systeme der Entwéasserung
Geplante Einleitstellen

Ubersicht der Entwasserungsabschnitte mit den gewahlten
Systemen der Entwasserung

» Bemessungsgrundsatze fir das geplante Regenrtickhaltebecken

Y VY
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TOP 4 StralRenentwéasserung Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

Gewahlte Systeme der Entwasserung

1. Breitflachige Ableitung/Versickerung (Regelfall Dachprofil)
2. Regenrickhaltegraben (Regelfall Sagezahnprofil)
3. Regenrickhaltebecken (PWC-Anlage)
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
TOP 4 StralRenentwéasserung Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

1. Breitflachige Ableitung/Versickerung (Regelfall ,,Dachprofil‘)

Behandlung des Stral3enoberflachenwassers
- bei der kritischen Regenspende von ry5 -, entsteht kein Oberflachenabfluss
- vollstandige Versickerung im Stral3enkorper
- Behandlungsziel nach RAS-Ew und DWA-M 153 ist damit erreicht

- Versickerung Uber Bankett und Dammboéschung in den Stral3enkorper (belebte Bodenzone)

Retentionswirkung/Ruckhaltung
- Drosselwirkung infolge Flief3zeit auf Bankett und flacher Boschung
- Drosselwirkung infolge Sickerweg durch den Dammkdorper
- stark verzogertes Austreten von Sickerwasser am Dammful3
- Anordnung von Dammful3grében (leichtes Gefalle Richtung Vorflut)

- Nachweis, dass Drosselspende aus Dammkorper < Gelandeabflussspende von 1,50 l/(sxha)
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TOP 4 StralRenentwéasserung

Abschnitt 2 von

1. Breitflachige Ableitung/Versickerung (Regelfall ,,Dachprofil‘)

der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

3.00 2.50 ~6.50

1.50 3.00 Q.75 3735 3.79 Q.75
/Unterhaltungsstreifen Mulde /Graben B&schung Bankett Standstreifen ﬁ Fahrstreifen Fahrstreifen ,3 Mittelstreifen
5 R
& &
~ ~N
l M2an, n=0.2 l l l l M24n, n=0.2 l l
|
|
Fahrbahnabfluss |
- |
i 2SR |
o - AT

Versickerung im Dammkarper
(Retention + Behandlung)

Dammkaérper - Sand
(versickerungsféahig)

3 theoretische Stauhdhe

anstehender Boden - Torf
(nicht versickerungsfahig)

14

Nachweis der Drosselleistung im Dammkorper:
- mal3gebendes Regenereignis 'y, =02
- Ermittlung der Stauh6he im Dammkdorper

- Ermittlung der Filtergeschwindigkeit nach Darcy

- Ermittlung der Drosselspende infolge Wasseraustritt am Dammful (< natirl. Gebietsabflussspende)

- eine zusatzliche Ruckhaltung wird nicht erforderlich
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TOP 4 StralRenentwéasserung

2. Regenriuckhaltegraben (Regelfall ,,.Sagezahnprofil‘)

Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

Regenrickhalte-
\ L 2.00 T 2.00 L 12.00 ; | L 1.50 L Béschung L graben L
| Richtungs-/‘ Mittelstreifen W Richtungsfahrbahn ‘ | W Bankett 1 /‘ W
‘ fahrbahn ‘ ‘ ‘
| |
| L 6.50 L | |
| |
T
. o~ 7-
7 — 75— Strakenablauf g
‘ 11,40 0.5% 8
‘ (02 . A ON 300 1150 "oj Stousiol

Sammelleitung

\

|

|

|

‘ Querabschlag
| |

|

|

\

— T T
‘\\ rL

Randbedingungen/Einsatzgrenzen:
- zum Mittelstreifen geneigte Fahrbahn
- Dammhohe ca. > 1,50 m
- im Regelfall Grabentiefe ca. 0,50 m, Sohlbreite 1,00 m

- Hohe Stauziel im Graben ca. 0,30 m (gewahlt)
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

2. Regenriuckhaltegraben (Regelfall ,,.Sagezahnprofil‘)

Behandlung des StralRenoberflachenwassers

- Behandlung Uber FlieRweg im Ruckhaltegraben

- Anordnung eines Absetzbereiches am Ende des Rickhaltegrabens

- Rickhaltung von Leichtfllissigkeiten Gber Tauchrohre

OK Freibord

Stauziel ‘

Sohle Regenrickhaltegraben

Daucrstau

lauchrohre ———m

/o Auslaufbauwerk
mit Drossel und ggf.
Hochwasserlberlaufschwelle

I

— -

zur Vorflut

Auslauf

Retentionswirkung/Rickhaltung

- Zwischenspeicherung

- Abflussregelung tber Auslaufbauwerk mit Drosselorgan

(natlrliche Gebietsabflussspende qpg = 1,50 l/(s X ha), Qpg min =5 I/S)

- Notuberlauf zur Vorflut im Uberstauungsfall

- Rickhaltung eines 10-jahrlichen Regenereignisses
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3. Regenriickhaltebecken (PWC-Anlage)

Randbedingungen/Einsatzgrenzen:
- Anordnung im Ausnahmefall, wenn Regelentwasserung nicht maglich ist
- zur geringe Dammhohen (StralRentiefpunkte)

- PWC-Anlage (bei ca. Bau-km 217+000)

Entwasserungsprinzip
- Sammlung und Ableitung des Stral3enoberflachenwassers Uber Rohrleitungen
- Anordnung eines kombinierten Absetz- und Regenrtickhaltebeckens
- Behandlung und Zwischenspeicherung der anfallenden Wassermengen
- gedrosselte Einleitung in den Vorfluter

- Hochwasseruberlaufschwelle fiir den Uberstauungsfall
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
TOP 4 StralRenentwéasserung Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

3. Regenriickhaltebecken (PWC-Anlage)

Absetzbecken fiir Schweb-
und Feststoffriickhaltung

Auslaufbauwerk mit Drossel
und Speicherung

Speicherbecken (ggf. Notiiberlaufschwelle)

Umfahrung

OK Geldande
— &
B FETT—‘{—'JT ML L L — fahrung
I N | stadziel [T (T TTT] _F_T Sikiie RSN e K
SN  Dauerstau / - S

Tl N . g - - - - - : i
Zulauf I . o ~ Auslauf A2 zur Vorflut

Aufbau/Funktionsweise:
- befestigtes Absetzbecken mit Tauchwand und Uberlaufschwelle (im Dauerstau)
- Ruckhaltung von absetzbaren Teilchen und Leichtfllissigkeiten
- nachgeschaltetes Speicherbecken ohne Dauerstau (Trockenbecken)
- Auslaufbauwerk mit Drosselorgan und Hochwassertberlaufschwelle

- Ruckhaltung eines 5-jahrlichen Regenereignisses (n = 0,2)
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Geplante Einleitstellen

« Einleitung des vorbehandelten Oberflachenabflusses erfolgt je nach Entwasserungssystem
direkt oder indirekt (z.B. Uber geplante Ersatzgraben) in vorhandene Vorfluter

« Innerhalb des Planungsabschnittes sind 10 direkte Einleitstellen mit 9 Absetzbereichen
und 1 Regenrickhaltebecken vorgesehen

« 6 direkte Einleitstellen innerhalb des Unterhaltungsverbandes Jade
(mit 6 Absetzbereichen)

« 2 direkte Einleitstellen innerhalb des Unterhaltungsverbandes Braker Sielacht
(mit 2 Absetzbereichen)

« 2 direkte Einleitstellen innerhalb des Unterhaltungsverbandes Stadlander Sielacht
(mit 1 Regenrickhaltebecken und 1 Absetzbereich)
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Ubersicht der Entwasserungsabschnitte
» Hinsichtlich der Entwasserung wird die geplante A 20, PA 2 in 13 Abschnitte unterteilt

* MalRgebende Randbedingungen dafir sind:
- Gelandeneigung
- Vorflutverhaltnisse
- Gradientenverlauf
- Profil des Autobahnquerschnitts (Dach- oder Sagezahnprofil)
* Entwasserungsabschnitte 1 — 7 liegen im Zustandigkeitsbereich des UHV Jade
« Entwasserungsabschnitte 7 — 10 liegen im Zustandigkeitsbereich des UHV Braker Sielacht

* Entwasserungsabschnitte 10 — 13 liegen im Zustandigkeitsbereich des UHV Stadlander Sielacht
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1 - Sagezahnprofil
" o - Entwasserungssystem 2
- Sagezahnprofil (mit Larmschul _ genandlung: Absetzbereich 1

- Entwasserungssystem 2 - Vorflut: Hahner Bake
- Behandlung: Versickerbecken EE——

- Vorflut: Grundwasser, Hahner Béake

— _ — TN . 7 - Dachprofil, Sagezahnprofil

s ] \ WK : T - Entwasserungssystem 1 und 2

g A ' v - Behandlung: im Dammkorper, Absetzbereich 2
- Vorflut: Lehmdermoorgrabe

T —7
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- Dachprofil L Y ey G £ @ 7| - Dachprofil
- Entwasserungssystem 1 ; : | : P R .+~ - Entwasserungssystem 1
- Behandlung: im Dammkorper | T ' " == ‘ /] - Behandlung: im Dammkorper
\] - Vorflut: Gestrandiief gy 31! /~ N | " Yeus - Vorflut:
TS s e ) . ' - ; | Pumpgraben JaderlangstraBe 1.5*

g

EA 4.

) - Dachpro - Dachprofil

- Dachprofil - Dachprofil - Entwass| - Entwésserungssystem 1
- Entwésserungsy - ENWAasSerungssys popooqn - Behandlung: im Dammkorper |~
- Behandlung: im | - Behandlung:im Dy _\, 06+ 4 - Vorflut: Pumpgraben 1

- Dachprofil
- Entwéasserun - Dachprofil
- Behandlung:| - Entwasserungssystem

- Vorflut: 12 Ay - Behandlung: im Damm : 1 - Vorflut: Lehmderm
- Vorflut: Pumpgra
T ] - Vorflut: 12 Apostel Zu Pgre -

AR
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei

Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

- Dachprofil, Sagezahnprofil
- Entwasserungssystem 1 und 2
- Behandlung: im Dammkadrper, Absetzbereich 3 und 4

- Séagezahnprofil

- Vorflut: Pumpgraben Ja

derlangstralRe 1

RN T Y g

W =l

N
o [DEmR02

- Entwasserungssystem 2
- Behandlung: Absetzbereich 5 und 6
- Vorflut: Stdbollenhagener Ostzuggra
Sudmentzhauser Zuggraben 3
o L LIRS e e

- Dachprofil (mit Larmschutzwand)

- Entwasserungssystem 1 und 2
- Behandlung: Dammkadrper, Absetzbereich 7
- Vorflut: Colmarer Tief

—a
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Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei

Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

- Dachprofil (mit Larmschutzwand)

- Entwasserungssystem 1 und 2

- Behandlung: Dammk®érper, Absetzbereich 7
- Vorflut: Colmarer Tief

M
ol .
S

R R e
Nf@z

5

i

i X NE A
o ™o ' i

E:f /N N B

q;‘l‘/ ~ ‘0 ! & " 2N e A H \: s R r"%i' y S fE—

/ e . _’/! e \ . \\Ig ) i 535

/! ' EA 8 (Kreuzung FFH-Gebiet) .e: A e
- Dachprofil Ve AY 5 B -‘,'.' I ?L TE
- Entwésserungssystem 1 E— - —— - e
(mit Sperrbauwerk fur Leichtstofffliissigkeiten im Hava| EA 9 (Kreuzung FFH-Gebiet)
- Behandlung: Dammkérper - Dachprofil
- Vorflut: Dornebbe - Entwasserungssystem 1

- O — v (mit Sperrbauwerk fur Leichtstoffflissigkeiten im Havariefall)
Y d UG - Behandlung: Dammkdrper, Absetzbereich 8
o /

o

- Vorflut: Ersat

zgraben 22 und 23

0 5% ¢
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Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013 |

- Entwasserungssystem 1
- Behandlung: Dammkérper
- Vorflut: Kétenmoorer Pumpgraben

N 15 N

- Dachprofil (mit Larmschutzwand)
- Entwasserungssystem 1 und 2
- Behandlung: Dammkdrper, Absetzbereich 9

- Vorflut: Frieschenmoorer Pumpgraben

EA 10

- PWC-Anlage Ost und West

- Entwasserungssystem 3

| - Behandlung: Regenriickhaltebecken 1
- Vorflut: Zuggraben zur Lerchenheide

3%, )
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AL R P DA TN N NG

EA 12

- Dachprofil

- Entwasserungssystem 1

- Behandlung: Dammkorper
- Vorflut: Kétenmoorer Pumpgraben

o

EA 13

- Dachprofil

- Entwésserungssystem 1

- Behandlung: Dammkaorper
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Bemessungsgrundsatze fur das geplante
Regenrlickhaltebecken 1

Allgemeines

« Anforderungen gemal3 Richtlinien DWA-A 117
- Ruckhaltung i. d. R. eines einmal in 5 Jahren auftretenden Starkregenwasserereignisses (n=0,2)
- gedrosselter Abfluss entsprechend der ermittelten Einleitmengen in den Vorfluter
- schadlose Abfiihrung von Hochwasser bei Uberlastung der Becken
und
- Bemessung/Gestaltung der Behandlungsanlage fur belasteten Oberflachenabfluss gem. RiStWag
- Nachweis der Behandlungswirkung geméafl DWA-M 153

« Aufgrund der lokalen Entwasserungs- und Grundwassersituation ist eine Anordnung des
Ruckhaltebeckens oberhalb des anstehenden Geléandes notwendig

« Daraus resultierend muss der in den Sammelleitungen zugefihrte Oberflachenabfluss durch eine
vorgeschaltete Pumpanlage angehoben werden
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Lageplan und Langsschnitt Regenrtickhaltebecken 1

Pumpstation Auslaufbauwerk

mit Tauchwand (mit Wirbeldrossel und

Integrlerten 4.00 h=230m 4.00 Notiiberlaufschwelle)

Zwlschenspelcher Umfahrung| b=030m Umfahrung|

I=10m Retentlonsbecken
Absetzberelch Elnblndung der Tauchwand In dle (Trockenbecken chne Dauerstau)
gszaumz {DN 1500} Beckenbdschung mit Beton ©12/15 <& REB1 071 umlaufender Zaun
RSE 2.1 mit Bentonlizusatz ey s
+375 RSAD.80 , 560 Auffangraum fir RSE 0,52 geplanter Vorflutgraben zum
b Leichtfiissigksiten 30 m* - RSA0.20 Zuggraben Lerchenhelde (3.03)
- Wsp Oberlastung + 2,40 Wsp Bemessungswasserstand + 2,10 |
. i 0.
T TR _ - - e =
I F 1 +0,78 - Wsp Dauersifl 1,10 1 o <ue4)—/3‘£
——————— bl i et e o o, BN 800 1003 1 1paBm=> B A .- ‘ : . _
™~ . 1 ) . 2
| -2:65 e = mit
k4 L ‘ und Pumpschacht (fir Werungszwecke)
478 durch i Befestigung mit 20 cm lehmigem Klessan
- im gesamten Absetzbereidh bis 20 om (nach statlschen Erfordemlssen) Beckenbegrlinung durch Nassansaat
tiber ®

a8 H ] g g 8 g§ 8 38 g28 2 2g8e B
2ER 3| btf sl g 8 2 & 2 bt 8o &) bt
ek - o = = = 39 = Slo) e o B
P o al
3 2 < = ol & ) . w9 @ 2 @ o w0 = & = @ w9 o 8 2 o . ol = o
& 8 8 & 2 & g B 1 2 & 2 g 8 g i B 8 8 2 g 3 & b 2 2 8
3 8 3| &l | e 3| 8 3| 3 =] 3 3 3 | o 2 € 8 3| 2 9 3 3 | o 2
T s S - = T = S E E - E S = S E = 3 = E 7 S o 3 = E =
a8 1 g gq g EEE B g g g ¥ ¢g¢g g g g g g g g g g g g ERE g g g g g
1 . g 3 g g 3 3 g g g 3 = gl g 8 g 3 g g g e 8 3 FRE) &) g g g g
pe e = I = g g g o o g I = P .~ ol & = i = b = & g = o g o Sl o g g g o
2385 8 EE Bl § 8 g 8 5 §% g 8 g 8 S E 2 8 g 8 8 BRI 8 & g g

0+ 100




" Niedersachsische
f& Landesbehorde fur

2’ StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 2 von der A29 bei Jaderberg bis zur B437 bei Schwei
TOP 4 StralRenentwéasserung Arbeitskreis Wasser (AK-W-002) am 23.10.2013

Bemessungsgrundlagen fur die Rickhaltung gemafl DWA-A 117
« Bemessungszufluss Q5 ,-; =625 I/s
« Uberstauhaufigkeit n = 0,2
« Kanalisiertes Einzugsgebiet A = 16,7 ha (PWC Ost und West)
« Naturliche Gebietsabflussspende qpr = 1,50 I/(s x ha)
« Drosselabfluss = Einleitmenge Qpg = 25 I/s (Ag x X 0pR)
—> Erforderliches Rickhaltevolumen V. = 1.650 m3

(maf3gebliche Regenspende rzgq 29> = 15,8 /(s X ha)
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Nachweis der Behandlungswirkung gemalR DWA-M 153

Vorflut: Zuggraben zur Lerchenheide (kleiner Flachlandbach, Typ G 6) - Gewasserpunkt G = 15
» Luftverschmutzung L 1 (Stral3en aul3erhalb von Siedlungsbereichen)
» Flachenbelastung F7 (Rastplatze, LKW Park und Stellplatze)
- Abflussbelastung B = 46 > 15 - Regenwasserbehandlung erforderlich
* Max. Durchgangswert (D) G/B = 0,33

« Durchgangswert der gewahlten Behandlungsanlage (D21 d) D = 0,2

- Nachweis erbracht
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Entwasserung wahrend der Bauzeit

« Baugrund: holozane Weichschichten (Klei und Torf)

- vorgesehenes Bauverfahren: Uberschittverfahren
(aufgestandertes Grindungspolster - geotextilummantelte Sandsaulen)

« sehr lange Konsolidierungszeiten

« Vertikaldrans zur Setzungsbeschleunigung

« Austritt des ausgepressten Porenwassers am Dammfufl3

« Sammlung und Ableitung lGber bauzeitlich angelegte Graben
(getrennt vom wasserwirtschaftlichen System)
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Entwasserung wahrend der Bauzeit

endgultiger StraBendamm
nach Setzung und Abtrag

Organische Weichschichten (Klei u. Torf)
mit geringer Wasserdurchlassigkeit

Abtrag

>
||||||||| |

Vertikaldranagen oberhalb Sand
(gespanntes Grundwasser)

Setzungsmulde

Sande, Grundwasserleiter (gespannt)
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Entwasserung wahrend der Bauzeit

Bauzeit/VVorbelastung

Ersatzgewasser

Entwasserungsgraben
Dranagewasser,
Ableitung-Behandlung

Erdstat. Abstand zum
Vorbelastungsdamm

Vertikaldranagen

Vorbelastungsdamm
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Entwasserung wahrend der Bauzeit

« Untersuchung zur ,Bewertung der hydrochemischen Situation
Auspressung von Porenwasser bei Grundungsmalinahmen”

« Zustrom von eisenbelastetem Wasser in die Umgebung
(Vorfluter) ist zu minimieren und soweit zu reduzieren, dass die
Ist-Werte nicht Uberschritten werden (Beweissicherung wahrend
der Bauzeit)

« Geeignete MalRnahmen: Flache, mit Schilf bepflanzte
,ochonungsteiche” zur Reduktion des Eisengehaltes durch
Oxydation, Ausfallung und Sedimentation

« Gewahlte MalRinahmen sind auch geeignet den
Ammoniumgehalt signifikant zu senken

« Im Vorfeld Abstimmung mit Wasser- und Naturschutzbehdrde
notwendig
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Vielen Dank
fur Ihre Aufmerksamkeit !



