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Enlwasseningsgraben Drainagewasser A
(Behandlungsaniage)

a

 Achse

Vorbelastungsdamm; Hohe = 2 x Gradientenhhe

Enlwésserungsgraben Drainagewasser
(Behandlungsaniage)

I Dammkdrper - Sand

stark verzogerter (< 1,6 Us x ha)
Wasseraustrill am Dammiul /

Versickerung im Damm

(Retenlion +Behandlung)
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Absiand Boschungsfuf VB-DammiGraben | W Organische Weichschichten aus Kiei, Auenlehm mit Torfanteilen Grundbruchsicherar Mindestabstand
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Varsickerung im Damm
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theoratische Stauhshe versickerungsfiihig

Muldensohle = Héhe GOK
| Abstand Béschungsfull VB-Damm/Graban I

Grundbruchsicherer Mindestabstand

Ersalzgewsser

anstehender Boden
wenig tragféhig und nichl versickerungsfahig

‘Organischa Weichschichten aus Klei, Auenlehm mit Torfanleilen
bis zu 5 m u. GOK

Ersalzgewdsser
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Bauzeitliche Entwasserung wahrend der Liegezeit des VB-Damm

Anstehender Boden

» aus organ. Weichschichten (Klei, Auenlehme, Torf)

» geringe Scherfestigkeiten, setzungsempfindlich, wenig tragfahig
* Grundung der Stral3e nicht ohne Zusatzmaflinahmen méglich

Malnahmen

« Herstellung eines Vorbelastungsdammes mit Uberh6hung

» Bodenkonsolidierung durch Sandauftrag

» Beschleunigung der Konsolidierung durch Einbau von Vertikaldrdnagen (Verklrzung Liegezeit
VB-Damm)

* Messtechnische Begleitung bis zur Endsetzung des Dammkoérpers

Bauzeitliche Entwasserung

e Fassung und Ableitung des
anfallenden Dranage- und
Schichtenwassers

e Wassergtteuntersuchungen
Dran- und Schichtenwasser zur

Beurteilung ggf. erforderlicher Das Uberschatverfahren
: . wiird von der NLBWY wegen
Behandlungsmal3nhahmen : | seiner Unwevertraglichket
Unmr.m‘ fanorslert. Es finden nur

geringe Eingriffa in den
Wassarhaushalt statt und
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Entwasserung der Fahrbahnflachen

Boschungsversickerung von Oberflachenwasser

_~— Vorbelastungsdamm; Hohe = 2 x Gradientenhohe

~ Entwasserungsgraben Drainagewasser

Oberboden 7 (Behandlungsanlage)

stark verzdégerter (< 1,5 I/s x ha) z
/ Wasseraustritt am Dammful® rd

o

Versickerung im Damm
: Dammkdrper - Sand Hetertion et
v versickerungsfahig theoretische Stauhohe " "

anstehender Boden
| wenig tragfahig und nicht versickerungsfahig . Ersatzgewésser
Muldensohle = Héhe GOK Abstand Béschungsfull VB-Damm/Graben *
Organische Weichschichten aus Klei, Auenlehm mit Torfanteilen

Grundbruchsicherer Mindestabstand
bis zu 5 mu. GOK

o

 Oberflachenwasser der Stral3e wird breitflachig Uber Bankett und
Boschung versickert

« Ermittlung der versickerungswirksamen Boschungsbreite auf der Basis
der Abflussberechnung nach RAS-EW
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Drosselleistung Dammbdschung

1. Speicherung im Dammkorper R aemung Borstt
2. Horizontale Ausbreitung
3. Austritt in strallenbegleitende b e 4 |

Graben Mulden

\Vorgehen:

e Ermittlung Stauhéhe im Dammkdorper

» Bestimmung hydraulisches Gefalle

* Abflussermittlung nach Darcy

o Ziel: Dosselabflussspende am Dammful3
kleiner natirliche Abflussspende
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Gewasserquerungen

* Gewasserquerungen mit
der B 212n bedingen
Durchlassbauwerke, die
ein Mindestmal} des
Querprofils nicht
unterschreiten

e Hydraulische
Uberprifungen anhand
der Einzugsgebiete,
sofern mdglich und
sinnvoll

* Als Anhaltspunkt zur
Dimensionierung dienen
die lichten Mal3e von nah
an der Kreuzungsstelle
befindlichen
Bestandsdurchlassen
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Beispiel Querung als Rahmendurchlass

T Fhrizn

Hinterfillung gam. 5, ; l/‘r"
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Malstab 125

Ablauneung € 5 on
Abzrand 15 m

25

,
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[* genzue Wandstarka aach shahscher Trfordernis|

200

NN -367

Haterfillung gem

. Ohna Grundrohe st
([ 2 ) oder Oranschaht

-

. Enfwasserungsbereich:
' grobkornige Boden nach 2TV E-5t8

Abschnitt 1023

~ Ubriger Hnterfullberaich:
“£/ Boden nach ZTV E-StB Abs 1024

Piamwm mit £% Juergefalie

profilgerechter und lagenwaser Einbas
[max. 30cm pro Lagel, Yerdichtungsgrad 100% Dpr.

Die Grofe eines Kreuzungsbauwerkes wird
weniger durch hydraulische als vielmehr
durch artenschutzrechtliche Anspriiche
bestimmit.

Planungsbegleitende Detailabstimmung mit

uWB und EW-Verbanden
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Zusammenfuhrung von Graben und Grippen

RN,

Ersatzgewasser parallel der Neubautrasse
* Neuer Durchlass durch Dammkdrper B212n
» Abstande der Durchlassbauwerke nach

Erfordernis (Gebietscharakteristik der EZG)

* Planungsbegleitende Detailabstimmung mit
uWB und EW-Verbanden
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Verlauf der Trasse durch das Uberschwemmungsgebiet
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“ Quelle: Auszug aus Geobasisdaten LGLN
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Planungsrelevante Basisdaten:

» planfestgestellter mal3gebender Wasserspiegel Ochtum  spolder
= 3,75mNN (HQq)

« Mindesthdhe Gradiente im Polderbereich
3,75 mMNN + 0,80m frostsich. FB-Oberbau = 4,55 m NN

- ,Hochwasserfreiheit* demnach bei 4,55 mNN

» Deichquerung: FB mindestens 20 cm oberhalb der Deic  hkrone

* Aufrechterhaltung der Unterhaltung von Gewassern
durch Raumstreifen / Unterhaltungswege

e Lichte H6he an kreuzenden Stral3en min 4,50 m
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Ausschnitt HOhenplan Bereich Ochtumpolder

i
L.H. Bauwerke |3 Querung Deichkrone Tiefpunkt Polder
1 = 4,50m NN AH=>20cm > 4,55m NN
. A
- i g
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5 Uberschwemmungsgebiet Ochtum
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Retentionsverluste im
.| Ochtumpolder
Lange zwischen | Volumen
den Deichen

ca. 450 m ca. 23.000 m3
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Entlastungbauwerk Bereich Polderflache IV

Polder-
Teilflache
=55 ha

48 Ochtumbriicke”
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Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie:

 Nach dem EuGH-Urteil vom 01.07.2015 (Weservertiefung) sind die Zielvorgaben
der WRRL zwingende Vorgabe bei der Zulassung von Vorhaben

o FUr Oberflachen- und Grundwasserkdrper gilt

- Verschlechterung des 6kolog. und chem. Zustands vermeiden (Verschlechterungsverbot)
- Erreichung eines guten 6kologischen und chemischen Zustands (Zielerreichungsgebot)
« Stoffliche Nachweise im Zuge des Fachbeitrages WRRL erforderlich

« Umweltqualitatsnormen (Grenzwerte) der Oberflachengewasserverordnung
(OGewV) und der Grundwasserverordnung (GrwV) sind einzuhalten

» Aktuell erfolgen Datenabfragen zu vorhandenen Gltemessstellen tber
Gewasserkundlichen Landesdienst des NLWKN / SKUMS / LAVES

» Aufgrund unzureichender Datengrundlagen werden voraussichtlich erganzende
Messungen erforderlich

» Der Fachbeitrag WRRL ist als Anlage zum Feststellungsantrag einzureichen



Vielen Dank

fur lhre
Aufmerksamkeit




