UBERSCHUTTUNG UND

BODENVOLLAUSTAUSCH

Beim Uberschiittverfahren wird auf der zukiinftigen Autobahntrasse Gewicht in Form von Sanden aufgebracht, um
den Boden zu konsolidieren und zu stabilisieren. Dieser Vorgang wirde normalerweise zwischen 5 Jahren und
mehreren Jahrzehnten dauern, da die Weichschichten des Marschbodens — ahnlich wie bei einem Schwamm - mit

Wasser vollgesogen sind.

Um die Konsolidierung zu beschleunigen, werden in den Boden Drainagen eingebaut: Durch diese wird das soge-
nannte Porenwasser wie durch Strohalme nach oben an die Oberflache gedriickt und kann dort kontrolliert abflieBen.

Uberschiittung

Schiuttmaterial

Gradiente

Ersatzgewasser

Vertikaldrainagen | Setzungsmulde

Organische Weichschichten (Klei u. Torf), O

wenig tragtahiger Untergrund Sande (tragfahiger Untergrund) Das Uberschiittverfahren
wird von der NLStBV wegen
seiner Umweltvertraglichkeit
favorisiert. Es finden nur
geringe Eingriffe in den
Wasserhaushalt statt und
im Vergleich zu anderen
Verfahren muss nur wenig
Aushubmaterial bewegt
werden.

Bodenvollaustausch
Beim Bodenvollaustauschverfahren werden die nicht tragféahigen Schichten des Bodens unter der

Autobahntrasse komplett ausgetauscht. Durch einen Bagger wird der nicht belastbare Untergrund
ausgehoben und durch tragfahigen Boden (meist Sande) ersetzt. Das Verfahren findet vor allem in
den Ubergangsbereichen von Geest zu Marsch Anwendung.

Grube Schuttmaterial

Haben Sie noch Fragen? Dann wenden Sie sich gern an unsere Experten hier vor Ort, schreiben Sie uns eine E-Mail
an kuestenautobahn@nlstbv.niedersachsen.de oder rufen Sie uns an: 0441/2181-0

Weitere Informationen:
www.kuestenautobahn.
niedersachsen.de
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