
Flur 29 
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15 
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81 

78 

13 

79 

6 

9 

5A 

4 

73 

65 

Flur 29 

Flur 25 

Flur 31 

Flur 32 

Gemarkung Bützfleth 

Flur 30 

Erlen 0,3 - 0,5  

Erlen 0,3 - 0,5  

Erlen 0,3 - 0,5  

Erlen 0,3 - 0,5  

Erlen 0,3 - 0,5  

Erlen 0,3 - 0,5  

Esche  
Ø 0,5  

Erlen Ø 0,2  

Erlen
 Ø 0,2  

Erlen Ø 0,2  

Erlen Ø 0,2  
Erlen Ø 0,2  

Erlen Ø 0,2  

Esche  Ø 0,5  

Esche  

Esche  

Ø 0,7  

Esche  
Ø 0,5  

Erle  

Erle  

Erle  

Erle  

Erle  

Erle  

Ø 0,7  

Ø 0,7  

Ø 0,7  

Ø 0,6 

Ø 0,6 
Ø 0,6 

Ø 0,3  

Erle  

Erle  

Ø 0,7  

Ø 0,7  

Weide  Ø 0,5  

Straßengraben  

WiWeg ( u
nbef.)

  

Leitun
g Telekom 

Nicht meßbar !  

Wasserstand :  
- 1,11 m.ü.NN  

L111 nach Bützfleth  

DN 130 

DN
 2

50
 

2.5
%
 2.
5%

 

G 
- S

ch
ut

zs
tre

ife
n 

G
 - 

Sc
hu

tzs
tre

ife
n 

G - Schutzstreifen 
G - Schutzstreifen 

G - Schutzstreifen 

G - Schutzstreifen 

SW - Schutzstreifen 

SW - Schutzstreifen 

SW - Schutzstreifen 

SW
 - Schutzstreifen 

SW
 - Schutzstreifen 

SW
 - Schutzstreifen 

SW
 - Schutzstreifen 

G - Schutzstreifen 

G - Schutzstreifen 

25.00 m
Wartebereich 

20.00 m
Wartebereich 

3.75 2.00 

2.50 

3.00 

1.75 2.50 0.75 4.00 4.00 1.50 1.00 6.00 

Berme,
Unterhaltungsstreifen + 

Gelände-
anpassung 

Graben 

14.50 

Schnitt D-D: 
3001+780.000 

Schnitt C-C:
geplanter Graben 

1:1.5 1:1.5
 

G -0.50 bis 0.52 

S -1.50
bis -1.60 

2.00 

Schnitt B-B:
geplanter Graben 

1:1.5 1:1.5
 

G -0.2 bis -0.5 

S -1.70 
bis -1.95 

1.50 

Schnitt A-A:
geplanter Graben 

1:1.5 1:1.5
 

G -0.5 bis -0.9 

S -1.30 
bis -1.70 

1.00 

Sammelleitung geplant 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Zeichenerklärung Entwässerung 

Sammelleitung vorh. / Abbruch 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Endschacht 

Einleitstelle Regelungsbauwerk 
z.B. Nr. 2 Nummer des Entwässerungsabschnittes Einleitstelle 2.1 
z.B. Nr. 1 Nummer der Einleitstelle 

P-SW 1 Polderschöpfwerk mit Nr. 

Ersatzgraben Gebietsentwässerung 

Stadtwerke Stade Trinkwasserleitungen 

Stadtwerke Stade 20-KV-Freileitung 

EWE Fm-Leitungen 

EWE Stromleitungen 

Dow div. Produktenleitungen 

AOS Rotschlammleitungen 

EWE Gasleitungen 
Gasunie Erdgasleitungen 

Sasol Ethylenleitung 
TWV Stader Land Trinkwasser  

Stadtwerke Stade Stromleitungen 
EWE-Freileitung 

T-Com Fernmeldeleitungen 

Stadtwerke Stade Gasleitungen 

Stadtwerke Stade 1kv - Erdkabel 
Stadtwerke Stade Leitung Beleuchtung 

EON div. Stromleitungen 

EON Fm-Leitungen 

vorh. SW - Kanal/Leitung 

vorh. RW - Kanal 

Tennet 220kV-Leitung mit
Avacon 110KV-Leitung 

Wildschutzzaun 

Wildschutzzaun mit Fischotter- und Amphibienleiteinrichtung 

Wildschutzzaun mit Fischotterleiteinrichtung 

Zeichenerklärung 

Straßenentwässerungsgraben mit Fließrichtung und Regelungsbauwerk
 Berme u. Geländeanpassung 

Mulde mit Fließrichtung 

Teilverlegung Industriebahnstrecke 1263 

Dammböschung, flache Böschung 

Dammböschung; flache Böschung 

Bankett/Lärmschutzwand 

Bankett 

Standstreifen 

Standstreifen 

Mittelstreifen, Achse / Rinne mit Straßenablauf und Querleitung 

Ersatzweg mit Grundstückszufahrt:
ungebundene Befestigung / gebundene Befestigung 
Geh-/Radweg 

Irritationsschutzwand für Fledermäuse 

Rekultivierung / Abbruch 

Verbandsgrenze 

Fläche für Porenwasserbehandlungsanlage im Zeitraum der Vorbelastung 

gepl. Entwässerungsstrang mit Schacht
und Fließrichtung 

Tiefpunkt / Hochpunkt / Fahrbahnquerneigung 

Verfüllung der Grüppen für Vorgewende 

vorhandener / entfallender Baum 

Brückenwiderlager mit Brückenkappen 

Sichtdreieck 

Regelungsnummer 

1: geplanter Gebäudeabbruch (Wohnhaus,
    Wirtschaftsgebäude)
2: bereits abgebrochenes Haus
    

Gefällebrechpunkt mit Angabe von
Gefälle (Steigung) in Prozent,
Länge der Gefälle-(Steigungs-)
Strecke, Ausrundungshalbmesser,
Station, Höhe Tangentenschnittpunkt
und Tangentenlänge 

2.5% 

1 2 

+0.286 % 

200.000 m 

-0.047 % 

100.000 m 

H = 74758.481 m 

h TS = 31.800 
T = 333.999 

km = 87+380.008 

Grunderwerbsgrenze Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme für den Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme landw. Anpassungsmaßnahmen 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa DRO) 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa HH) 

Bau-Tabuflächen 

00.00 

Gemarkungsgrenze 
ZEICHENERKLÄRUNG Zaun Schacht vorh. Straßenablauf vorh. 

Straßenablauf gepl. 
Mulde / Graben 
Zufahrt 
Zugang 
Abwasser 

Schieber Wasser 
Schieber Gas 
Oberflurhydrant 
Unterflurhydrant 
Kabelkasten Elt. / P. 

Stahlgittermast 
Stahlrohrmast 
Betonmast 
Holzmast 
Laterne 

Flurgrenze 
Mauer 
Hecke 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen
eingetragenen Leitungen wird keine Gewähr übernommen!
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen 
Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern
zu erfragen. 

Lagestatus:     100 (Gauß-Krüger)
Höhenstatus:  160 (NHN) 

- Abschnitt 5b - 
von der Freiburger Straße bis zur AS Stade-Ost mit

Teilverlegung der Industriebahn Stade - Bützfleth (Strecke 1263) 

A 26
von Drochtersen bis Hamburg  

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen  

Grundplan Grundriss   Blatt 15.2 

Blatt 15.2 

Maßnahme:  Stand vom:  03/2017 A 26_BA 5  
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:  Grundplan Kataster      
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Art der Änderung Datum Zeichen 

Feststellungsentwurf 
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für Straßenbau und Verkehr
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26122 Oldenburg 

Entwurfsaufstellung: 
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aphos Leipzig AG
Prager Straße 17
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Maßstab:  Grundlage:  1 : 1.000  ALKIS-Daten 

08/2020 i.A. Schmidt 

Lageplan 

Maßstab:  1:1.000 
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Niedersächsische Landesbehörde für
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DB-Netz AG
Regionalbereich Nord
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0.01 

15.2.01 

Grundstückszufahrten 

0.02 

0.03 

0.04 

0.05 

0.06 

Einfriedungen 

Wildschutzzaun 

Leitungen 

Anlage zur Regulierung
des Wasserhaushaltes
(Dränagen, Polderungen) 

Vorgewende 

Verlegung / zusätzliche
Bushaltestelle "Schnee"
an die L 111 (barrierefrei) 



Gemarkung Stade 
Flur 18 

Flur 19 
Flur 20 

25.12
Wartefläche 

25.00
Wartefläche 

3.75 
2.00 

2.50 

2.00 

40.88 
22.70 

80.70 

Lagestatus:     100 (Gauß-Krüger)
Höhenstatus:  160 (NHN) 

- Abschnitt 5b - 
von der Freiburger Straße bis zur AS Stade-Ost mit

Teilverlegung der Industriebahn Stade - Bützfleth (Strecke 1263) 
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von Drochtersen bis Hamburg  

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen  
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Regionaldirektion Otterndorf

Katasteramt Stade   

photogram. Aufnahme vom:  2003 / 2005 
verm.-techn. Feldvergleich vom:  2005 

Maßstab:  Grundlage:  1 : 1.000  ALKIS-Daten 

Lageplan 

Maßstab:  1:1.000 

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 26 / 5b / - 
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Geschäftsbereich Oldenburg
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Aufgestellt: 

Niedersächsiche Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg

Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg 

Entwurfsaufstellung: 

nachgeprüft: 

P-Nr.:              117 002 

08/2020 i.A. Schmidt 

gezeichnet  

bearbeitet  Juli 2020 

Juli 2020 
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INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU - UND VERMESSUNGSWESEN 
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16.1.01 
Verlegung
Bushaltestelle "Hörne"
an die L 111 (barrierefrei) 
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Stromleitungen EWE 
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DN 1
30 
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0 
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0 

DN
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0 
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0 

DN 250 

DN 130 

x 
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 Achse 2024 

0+000.000 

R=-30.00 

0+061.309 

0+106.299 

R=3596.406 

0+128.246 

0+281.749 

R=∞
 

R=∞ 

0+000 

0+100 

0+200 

3% 
3% 
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40
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∞
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∞
 

309+000.000 

309+100.000 

3.00% 

3.00
% 

R=20 

R=
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Achse 305 

Achse 305 

140+170.189
 R=3825 

R=1880
  141+170.572

 

 Achse 141 

R=3825
 

R=∞
 

140+019.706
 

R=∞
  141+000.000

 

R=1880
 

R=∞
  141+095.872

 

 Achse 140 

12+200.000 

12+300.000 

12+400.000 

R=1700.000 
A=600.000 

12+313.461 

Achse 102 

12+200.000 

12+000.000 

12+100.000 

A=600.000 
R=∞

 12+101.696 

11+800.000 

11+900.000 

 von A 20 

S=12+083.564 
H=4.358m 

S=12+083.564 
H=4.358m 

H = 5800.000 m 

+1.138 % 

486.112 m 
-4.500 % 428.699 m 

km = 12+181.063 
h TS = 5.843 
T = 163.504 

H = 5800.000 m 

486.112 m 

+1.138 % 
428.699 m -4.500 % 

km = 12+181.063 
h TS = 5.843 
T = 163.504 

2.50%
 

2.50%
 

2.50%
 

2.50%
 

2.50%
 

0.00%
 

2.50%
 2.5 0%

 

0.00%
 

2.50%
 

Dränage mit Filterim Tiefpunkt der Sohlplatte 

Längsentwässerungsleitung DN 300 

Längsentwässerungsleitung DN 300 

DN 400
-PVC  

Dränage
PE-HD TSR DN200 

0.8
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0.2
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7  
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0 

3.0
0 

1.0
0 

3.00 

BE-Fläche 

BE-Fläche 

 Ersatzgraben 15
 Sohlbreite 2.00 m
 Böschungsneigung 1:1,5 

Trogentwässerung von 12+280 bis 12+961 

12+280 

12+280 

Trogentwässerung von 12+280 bis 12+961 

 BR DN 300,
 L = 25.00 m
 SE -0.1, SA -0.5 

Schölisch-Götzdorfer
Deich und Schleusenverband 

  -0.85 

  -0.70 

 Entwässerungsgraben der Autobahn
 (Nordseite) Achse 246
 Sohlbreite = 1.00 m
 Grabentiefe 1.10 m 

Bordrinne von Bau-km 12+170 bis Bau-km 12+277 

Bordrinne von Bau-km 11+750 bis Bau-km 11+820 

 Anschluss der Rinne an Trogentwässerung 

 Einleitstelle 4.13
 Regelungsbauwerk mit
 Tauchwand und Drosselorgan
 siehe Unterlage 18.1.5 Blatt 01 

 Einleitstelle 4.11
 Regelungsbauwerk mit
 Tauchwand und Drosselorgan
 siehe Unterlage 18.1.5 Blatt 01 

P-SW 10 

 Einleitstelle 4.14
 Regelungsbauwerk mit
 Tauchwand und Drosselorgan
 siehe Unterlage 18.1.5 Blatt 01 

 Einleitstelle 4.12
 Regelungsbauwerk mit
 Tauchwand und Drosselorgan
 siehe Unterlage 18.1.5 Blatt 01 

 Ersatzgraben 15
 Sohlbreite 2.00 m
 Böschungsneigung 1:1.5 

11+900 

Entwässerungsabschnitt 4.11 von 11+290 bis 11+900 Entwässerungsabschnitt 4.13 von 11+900 bis 12+280 

Entwässerungsabschnitt 4.12 von 11+700 bis 11+900 

 11+900 

Entwässerungsabschnitt 4.14 von 11+900 bis 12+280 

 Durchlass
 BR DN 800
 L = 30.00 m
 SE = -1.30;
 SA = -1.70 

 BR DN 600;
 L = 10.00 m
 SE = -0.50;
 SA = -0.60 

Einleitstelle 4.11 

Einleitstelle 4.12 
Achse 221 Achse 305 

Achse 246 
Achse 246 

Einleitstelle 4.14 

Einleitstelle 4.13 

-1.75 

 -1.60  -1.20 

 -0.50 

 -0.60  -3.
20 

 -3
.20
 

 Gewässerverlegung
 Hörne-Götzdorfer Kanal
 Breite zw. d. Ufernlinien  b= 11.00 m
 Sohlbreite                  b~ 3.50 m
 Böschungsneigung         n= 1:1.5 

 Grabenprofilierung und Neubau
 Sohlbreite          b > 0.50 m
 Böschungsneigung n > 1 : 1.5 

 Entwässerungsgraben der Autobahn
 (Südseite) Achse 221
 Sohlbreite = 1.00 m
 Grabentiefe 1.10 m 

 Durchlass DN 500
 L = 12.00 m
 SE -0.60; SA -1.10 

 Durchlass DN 500
 L = 12.00 m
 SE -0.60; SA -1.20  12+170 

 Entwässerungsgraben der Autobahn
 (Südseite) Achse 221
 Sohlbreite = 1.00 m 
 Grabentiefe 1.10 m 

 Entwässerungsgraben der Autobahn
 (Nordseite) Achse 246
 Sohlbreite = 1.00 m
 Grabentiefe 1.10 m 

 Entwässerungsgraben der Autobahn
 (Südseite) Achse 221
 Sohlbreite = 2.00 m
 Grabentiefe 0.50 m 

 Entwässerungsgraben der Autobahn
 (Nordseite) Achse 246
 Sohlbreite = 1.00 m
 Grabentiefe 0.60 m bis 0.70 m 

+0.10 

+0.00 

-0.381 

DN 500;
L=100.0; 0.05% 

DN 5
00;

L=47
.0; 0.

05%
 

BW 8054 

 Troganfang 12+277 

 nach Hamburg 

Hörne- Götzdorfer- K
anal  

 12+200 

 Anschluss an vorh. Weg 

Weg endet stumpf 

Leitungskreuzung 

Schwingetrog (Länge = 684.00 m)
Rampe West 

Ende Bauabschnitt 5a
Bau-km 11+750 

Beginn Bauabschnitt 5b 

Mittelstreifenüberfahrt von 11+900 bis 12+040
L = 140 m 

 11+900 

 12+040 

Hörne- Götzdorfer- Kanal  

n. Stade  

Verziehung des Mittelstreifens auf 
Trogquerschnitt - Achse 141 

 12+150 

 12+040 

 12+100 

Verziehung des Mittelstreifens auf 
Trogquerschnitt - Achse 140 

Zulässige Höchstgeschwindigkeit Vzul= 100 km/h
(in Trogstrecke) 

Verwindung
L= 50.00 m 

 1.00 m
 3.00 m
 2.00 m 

  Berme
  Unterhaltungsstreifen
  Geländeanpassung 

10.00
 

 Korridor für
 Leitungsverlegung 

 Nutzung der vorhandenen Zufahrt 
 zur Maßnahmenumsetzung und Pflege
 der Maßnahme 3.5 VCEF
 "Erhalt und Sicherung von Gehölzen als 
 Leitstrukturen für Fledermäuse"
 

 Betriebszufahrt und Ersatzweg Nr. 17
 Fahrbahn                  b = 3.50 m
 Bankette (rechts/links)  b = 1.00 m
 Kronenbreite              b = 5.50 m
 Befestigung in Sonderbauweise
 mit Asphaltdecke für hohe Beanspruchung 

Zufahrt in die
Unterhaltungsberme 

Beginn der
Geh-/ Radwegverlegung
Bau-km 309+000 

Geh-/ Radwegunterführung 

Ende der Geh-/ Radwegverlegung

Bau-km 309+182.724 

 "Alte Freiburger Straße"
 Dauerhafte Unterbrechung
 Wendeschleife gem.
 RASt 06 für Lastzüge 

11+996 

11+972 

11+912 

11+746 

11+936 

Verziehung LZ=60 m 

Verziehung LZ=60 m 

Einfahrt Typ E1  LE=250 m 

Ausfahrt Typ A1  LA= 250.00 m
bis Bau-km 11+722 

 "Alte Freiburger Straße"
 Dauerhafte Unterbrechung
 Wendeschleife gem.
 RASt 06 für Lastzüge 

Bushaltestelle
Schülerbeförderung
Ersatz für Haltestelle "Hörne 

 BW 8052 
Unterführung
Hörne-Götzdorfer Kanal
mit Irritations- und
Kollisionsschutzwand
beidseitig
h = 4.00 m
Bau-km 11+840 bis
Bau-km 11+920 

 BW 8053 

 A 

 A 

 C 

 C 

B 

B 

 R=5m  R=5m 

3.00 

6.00 

Fläche 7 zur Behandlung
des Porenwassers 

Fläche 8 zur Behandlung
des Porenwassers 

NN ±0.00 

4.143  Gradientenhöhe 4.306 

8.00 

> 3.00 

Bauwerksschnitt (Prinzipskizze) 
Geh-/ Radwegunterführung Freiburger Straße 

BW 8053 

3.393 

0.342 

Hörne-Götzdorfer-Kanal 
BW 8052 Bauwerksschnitt (Prinzipskizze) 

2.37 

-1.60 MW 

-0.70 

-3.40 

1.32 

 Gradientenhöhe 2.57 

>1
.50

 

NN ±0.00 

 14.10 

0.50 
2.00  3.50 4.05 4.05 

-1.10 HW 

Querschnitt C-C 

10.00 m 

1.00  

0.25 

3.50 3.50 

Ri
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0.50 

2.50 

0.25 

10.00 m 

3.50 3.50 
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H 

1.00  

0.50 

12+320.000 

Station 

0,0
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Schnitt B-B 
vorh. Hörne-Götzdorfer-Kanal 

1:1.5 1:1.5
 -2.68 -2.59 

G-1.87 

S-2.87 

G-1.87 

7,1 

0.5 0.5 
3.50 3.50 3.00 3.00 2.50 
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Schnitt A -A 

0.5 
3.50 4.00 

Ha
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ta
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se
  

3.50 
0.5 

2.00 2.00 

2.50 1.00 
Graben 

1.00 6.00 6.00 
Berme, 

Unterhaltungsstreifen +
Geländeanpassung 

Berme, 
Unterhaltungsstreifen +

Geländeanpassung 

Graben 

10.50 

31.00 
12+000.000 

Gr
ab

en
ac

hs
e 

Gr
ab

en
ac

hs
e 

 > 

= 
> 

 > 
 > 

100,000 gon 

Bau-km: 
Lichte Weite: 
Stützweite: 
Lichte Höhe: 
Kreuzungswinkel: 
Breite zw. d. Geländern 

12+055,000 (Achse 102) 
309+092,180 (Achse 309) 

Bau-km: 

BW 8053 : Unterführung Geh-/ Radweg Freiburger Straße 

8,00 m 
9,00 m 
3,00 m 

29,60 m 
Einwirkungen gemäß Eurocode 

 > 

= 
> 

 > 
 > 

100,000 gon 

Bau-km: 
Lichte Weite: 
Stützweite: 
Lichte Höhe: 
Kreuzungswinkel: 
Breite zw. d. Geländern 

11+880,000 (Achse 102) 
0+174,005 (Achse 355) 

Bau-km: 

BW 8052 : Unterführung Hörne-Götzdorfer-Kanal Ost 

14,10 m 
15,10 m 
1,50 m 

33,60 m 
Einwirkungen gemäß Eurocode 

An
sc

hl
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s 
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at
t 
Nr

. 1
7 

A n sch lus s B latt N r.  15 

Anschluss Blatt Nr. 15.1 

Gemarkungsgrenze 
ZEICHENERKLÄRUNG Zaun Schacht vorh. Straßenablauf vorh. 

Straßenablauf gepl. 
Mulde / Graben 
Zufahrt 
Zugang 
Abwasser 

Schieber Wasser 
Schieber Gas 
Oberflurhydrant 
Unterflurhydrant 
Kabelkasten Elt. / P. 

Stahlgittermast 
Stahlrohrmast 
Betonmast 
Holzmast 
Laterne 

Flurgrenze 
Mauer 
Hecke 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen
eingetragenen Leitungen wird keine Gewähr übernommen!
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen 
Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern
zu erfragen. 

Sammelleitung geplant 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Zeichenerklärung Entwässerung 

Sammelleitung vorh. 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Endschacht 

Einleitstelle Regelungsbauwerk 
z.B. Nr. 2 Nummer des Entwässerungsabschnittes Einleitstelle 2.1 
z.B. Nr. 1 Nummer der Einleitstelle 

P-SW 1 Polderschöpfwerk mit Nr. 

Ersatzgraben Gebietsentwässerung 

Lagestatus:     100 (Gauß-Krüger)
Höhenstatus:  160 (NHN) 

- Abschnitt 5b - 
von der Freiburger Straße bis zur AS Stade-Ost mit

Teilverlegung der Industriebahn Stade - Bützfleth (Strecke 1263) 

A 26
von Drochtersen bis Hamburg  

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen  

Grundplan Grundriss   Blatt 16 

Blatt 16 

Maßnahme:  Stand vom:  03/2017 A 26_BA 5  

he
rg

es
te

llt
:  

he
rg

es
te

llt
:  Grundplan Kataster      

Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System)  

Nr. 
1 
2 
3 

Unterlage / Blatt-Nr.: 05.1 / 16 

PROJIS-Nr.:  0304 117 020 

Art der Änderung Datum Zeichen 

Feststellungsentwurf 

Niedersächsiche Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg

Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg 

Entwurfsaufstellung: 

nachgeprüft: 

P-Nr.:              117 002 

aphos Leipzig AG
Prager Straße 17

04103 Leipzig 

LGLN
Regionaldirektion Otterndorf

Katasteramt Stade   

photogram. Aufnahme vom:  2003 / 2005 
verm.-techn. Feldvergleich vom:  2005 

Maßstab:  Grundlage:  1 : 1.000  ALKIS-Daten 

08/2020 i.A. Schmidt 

Lageplan 
Bau-km 11+750 bis Bau-km 12+478 

Maßstab:  1:1.000 

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 26 / 5b / - 

im Auftrage ........................................ im Auftrage ........................................ 

Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Oldenburg
 

 
Oldenburg, den .................................. 

DB-Netz AG
Regionalbereich Nord

 
 

 
Hamburg, den ................................ 31.08.2020 31.08.2020 

gez. Wilke gez. Balbabjan 
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bearbeitet  Juli 2020 

Juli 2020 

Juli 2020 

gez. Novotny 31.07.2020 

Groll 

Stapelfeldt 

Pieper 

Name  Datum  

0904.5b-04-05.1-016-2020-09-17-Sta 
Buchholz, den  .......................................................................... 

Käthe-Krüger-Straße 17 
21337 Lüneburg
Tel.  0 41 31  86 34 -0
Fax  0 41 31  86 34 -10
planung@igbv.de 

Neue Straße 16 
21244 Buchholz i. d. N.
Tel.  0 41 81  28 77 -0
Fax  0 41 81  28 77 -11
planung@igbv.de 

geprüft  

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU - UND VERMESSUNGSWESEN 
André Novotny - Beratender Ingenieur -  
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Aufgestellt: 

Stadtwerke Stade Trinkwasserleitungen 

EWE Fm-Leitungen 

EWE Stromleitungen 

Dow div. Produktenleitungen 

AOS Rotschlammleitungen 

EWE Gasleitungen 
Gasunie Erdgasleitungen 

Sasol Ethylenleitung 
TWV Stader Land Trinkwasser  

Stadtwerke Stade Stromleitungen 
EWE-Freileitung 

T-Com Fernmeldeleitungen 

Stadtwerke Stade Gasleitungen 
Stadtwerke Stade 1kv - Erdkabel 

Stadtwerke Stade Leitung Beleuchtung 

EON div. Stromleitungen 

EON Fm-Leitungen 

vorh. SW - Kanal/Leitung 

vorh. RW - Kanal 
Tennet 380kV-Leitung 

Wildschutzzaun 

Wildschutzzaun mit Fischotter- und Amphibienleiteinrichtung 

Wildschutzzaun mit Fischotterleiteinrichtung 

Zeichenerklärung 

Straßenentwässerungsgraben mit Fließrichtung und Regelungsbauwerk
 Berme u. Geländeanpassung 

Mulde mit Fließrichtung 

Teilverlegung Industriebahnstrecke 1263 

Dammböschung, flache Böschung 

Dammböschung; flache Böschung 

Bankett/Lärmschutzwand 

Bankett 

Standstreifen 

Standstreifen 

Mittelstreifen, Achse / Rinne mit Straßenablauf und Querleitung 

Ersatzweg mit Grundstückszufahrt:
ungebundene Befestigung / gebundene Befestigung 
Geh-/Radweg 

Irritationsschutzwand für Fledermäuse 

Rekultivierung / Abbruch 

Verbandsgrenze 

Fläche für Porenwasserbehandlungsanlage im Zeitraum der Vorbelastung 

gepl. Entwässerungsstrang mit Schacht
und Fließrichtung 

Tiefpunkt / Hochpunkt / Fahrbahnquerneigung 

Verfüllung der Grüppen für Vorgewende 

vorhandener / entfallender Baum 

Brückenwiderlager mit Brückenkappen 

Sichtdreieck 

Regelungsnummer 

1: geplanter Gebäudeabbruch (Wohnhaus,
    Wirtschaftsgebäude)
2: bereits abgebrochenes Haus
    

Gefällebrechpunkt mit Angabe von
Gefälle (Steigung) in Prozent,
Länge der Gefälle-(Steigungs-)
Strecke, Ausrundungshalbmesser,
Station, Höhe Tangentenschnittpunkt
und Tangentenlänge 

2.5% 

1 2 

+0.286 % 

200.000 m 

-0.047 % 

100.000 m 

H = 74758.481 m 

h TS = 31.800 
T = 333.999 

km = 87+380.008 

Grunderwerbsgrenze Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme für den Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme landw. Anpassungsmaßnahmen 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa DRO) 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa HH) 

Bau-Tabuflächen 

00.00 

16.17 

16.15 

16.13 

16.14 

16.11 

16.18 16.20 

16.21 

16.22 

0.01 
0.02 
0.03 
0.04 

0.05 

0.06 
16.26 

16.09 

16.08 

16.23 

16.24 

16.25 

16.28 

16.27 

16.12 

16.12 

16.19 

16.16 

16.07 

16.10 

16.04 

16.04 

16.02 

16.03 

16.01 

16.06 

16.05 

Verlegung
Fernmeldeleitung 

Grundstückszufahrten 

Einfriedigungen 

Wildschutzzaun 

Leitungen 

Vorgewende 

Anlage zur Regulierung
des Wasserhaushaltes
(Dränagen, Polderungen) 

Verlegung
Stromleitung 
Verlegung
Trinkwasserleitung 
Verlegung
Trinkwasserleitung 

Verlegung
Fernmeldeleitung 

Verlegung
10-KV-Erdkabel 



Gemarkung Hollern 
Flur 28 

Gemarkung Stade 
Flur 55 

Wöhrdener
Schleusenverband 

 Durchlass
 DN 500 

nach Drochtersen 

zur B 73/A26
(AS Stade-Ost) 

temporäre Aufweitung der L 111 für Bauzeit

Linksabbiegestreifen

Verbreiterung der Fahrbahn 

 R1 : R2 : R3 

 = 24 : 12 : 36 m 

Baustraße zur
Trogbaustelle 

Einmündung in die L 111 und
Baustraße zur Straße " Am Schwingedeich" 

 R1 : R2 : R3 = 

 24 : 12 : 36 m 

 beschrankter 
 Bahnübergang 

Si
ch

tf
el
d 

 L
=1

10
 m
 

Sic
ht
fe

ld
  L

=1
10
 m
 

Verziehung
LZ= ca. 55.00 m 

LA = 20.00 m 

A 
A 

Baustraße zum Trogbauwerk
Schnitt A - A 
M.: 1:100 

Westseite Ostseite 

Ri
ch

tu
ng

AS
 S

ta
de

 -
 O

st
 

Ri
ch

tu
ng

n .
 D

ro
ch

te
rs

en
 

3.50 

Linksabbiege-
streifen Verbreiterung 

Radweg 

Schutzeinrichtung 

3.50 3.00 

ca 7.00 m Schutz-
einrichtung 

Stadtwerke Stade Trinkwasserleitungen 

EWE Fm-Leitungen 

EWE Stromleitungen 

Dow div. Produktenleitungen 

AOS Rotschlammleitungen 

EWE Gasleitungen 
Gasunie Erdgasleitungen 

Sasol Ethylenleitung 
TWV Stader Land Trinkwasser  

Stadtwerke Stade Stromleitungen 
EWE-Freileitung 

T-Com Fernmeldeleitungen 

Stadtwerke Stade Gasleitungen 
Stadtwerke Stade 1kv - Erdkabel 

Stadtwerke Stade Leitung Beleuchtung 

EON div. Stromleitungen 

EON Fm-Leitungen 

vorh. SW - Kanal/Leitung 

vorh. RW - Kanal 
Tennet 380kV-Leitung 

Anschluss Blatt Nr. 17
 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen
eingetragenen Leitungen wird keine Gewähr übernommen!
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen 
Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern
zu erfragen. 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen
eingetragenen Leitungen wird keine Gewähr übernommen!
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen 
Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern
zu erfragen. 

Lagestatus:     100 (Gauß-Krüger)
Höhenstatus:  160 (NHN) 

- Abschnitt 5b - 
von der Freiburger Straße bis zur AS Stade-Ost mit

Teilverlegung der Industriebahn Stade - Bützfleth (Strecke 1263) 

A 26
von Drochtersen bis Hamburg  

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen  

Grundplan Grundriss   Blatt 17.1 

Blatt 17.1 

Maßnahme:  Stand vom:  03/2017 A 26_BA 5  

he
rg

es
te

llt
:  

he
rg

es
te

llt
:  Grundplan Kataster      

Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System)  

Nr. 
1 
2 
3 

Unterlage / Blatt-Nr.: 05.1 / 17.1 

PROJIS-Nr.:  0304 117 020 

Art der Änderung Datum Zeichen 

Feststellungsentwurf 

Niedersächsiche Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg

Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg 

Entwurfsaufstellung: 

nachgeprüft: 

P-Nr.:              117 002 

aphos Leipzig AG
Prager Straße 17

04103 Leipzig 

LGLN
Regionaldirektion Otterndorf

Katasteramt Stade   

photogram. Aufnahme vom:  2003 / 2005 
verm.-techn. Feldvergleich vom:  2005 

Maßstab:  Grundlage:  1 : 1.000  ALKIS-Daten 

08/2020 i.A. Schmidt 

Lageplan 

Maßstab:  1:1.000 

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 26 / 5b / - 

im Auftrage ........................................ im Auftrage ........................................ 

Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Oldenburg
 

 
Oldenburg, den .................................. 

DB-Netz AG
Regionalbereich Nord

 
 

 
Hamburg, den ................................ 31.08.2020 31.08.2020 

gez. Wilke gez. Balbabjan 
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Aufgestellt: 
0.01 
0.02 
0.03 
0.04 

0.05 

0.06 

Grundstückszufahrten 

Einfriedigungen 

Wildschutzzaun 

Leitungen 

Vorgewende 

17.1.01 

17.1.02 

Anlage zur Regulierung
des Wasserhaushaltes
(Dränagen, Polderungen) 



Schölisch-Götzdorfer
Deich und Schleusenverband 

Wöhrdener
Schleusenverband 

Flur 19 
Gemarkung Stade 

Flur 28 
Gemarkung Hollern 

Flur 9 
Gemarkung Stade 

Flur 55 

Entnahmestelle 
Frostschutzberegnung 

Entnahmestelle 
Frostschutzberegnung 

Entnahmestelle 
Frostschutzberegnung 

12+400.000 

Achse 953 

R=1616.00 

953+000.000 

R=75.00 

953+024.811 

R=-75.00 

953+062.111 953+094.602 

R=1945.00 

953+094.677 

R=∞ 

953+000 

953+100 

953+200 

2.5% 

Achse 3
05 

R=1900.000 
R=1705.250 

R=1705.250 

R=1620.000 
R=1694.750 
R=1694.750 151+000.000 

151+010.000 

 Achse 150 

 Achse 151 

150+000.000 

150+010.000 

12+400.000 

12+500.000 

12+600.000 

12+700.000 

12+800.000 12+900.000 

13+000.000 

13+100.000 

S=12+609.761 
H=-9.601m 

S=12+609.763 
H=-9.601m 

H = 3800.000 m 

-4.500 % 428.699 m 
+4.5

00 %
 

303.
651 

m 

km = 12+609.762 
h TS = -13.449 

T = 171.004 

H = 7400.000 m 

+2.557 % 
173.523 m 

-0.500 % 483.064 m 

km = 13+086.936 h TS = 4.653 T = 113.109 

H = 3800.000 m 

428.699 m -4.500 % 
303.

651 
m 

+4.5
00 %

 

km = 12+609.762 
h TS = -13.449 

T = 171.001 

H = 5000.000 m 

303.65
1 m 

+4.500
 % 

163.921 m 

+2.557 % 

km = 12+913.413 

h TS = 0.216 

T = 48.575 

H = 7500.000 m 

163.921 m 
+2.557 % 

782.661 m -0.500 % 

km = 13+077.334 

h TS = 4.407 

T = 114.637 

2.50%
 

2.50%
 

H = 5000.000 m 

+4.500
 % 

303.65
1 m 

+2.557 % 

173.523 m 

km = 12+913.413 h TS = 0.216 
T = 48.578 

2.50%
 

2.50%
 

4.50%
 

4.50%
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Achse 32 
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ca.1:2 

1:2
 

1:3 

1:3 

1:3 

1:3 

Dränage DN 200 

1:3
 

1:1
.5 

Pumpwerk 

1:3 

1:3 

1:3 

1:3
 

Dränage mit Filter

im Tiefpunkt der
 Sohlplatte 

Längsentwässerungsleitung D
N 300 

Fahrbahnverziehung 

von 6.0m auf 4.20m 

  0
+1
13
.50

0 

ca.+1,00 

BR DN 300 mit 

Rückstauklappe 

BR DN 300
mit Rückstauklappe 

ca
. 1
:2 

Dränage
PE-HD TSR D

N200 

1:1
,5 

1:1,5 

DN 600 
DN 500 

1:2
 

 1:3
 

ca.+1,00 

ca
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Dränage
PE-HD TSR DN200 

Dränage DN 200 
Dränage DN 200 

Ersatzweg/Betriebsweg A26 

Wartungsweg Trog 

Wartungsweg Trog 

Dränage DN 200 
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2.
00

 
3.0

0 
1. 0

0 

5.0
0 

1.0
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DN
 2

00
 P

VC
  

0.8
5 

Stützwand L = 42.00 m

(Uferbefestigung) 

BE-Fläche 

BE-Fläche 

BE-Fläche 

BE-Fläche 

Entnahmebauwerk für die Frostschutzberegnung

neu herstellen und an die vorhandenen Leitungen

parallel der Bahntrasse anschließen 

BE 

BA 

BE-Fläche 

BE-Fläche 

Rückbau Porenwassergraben (Vorbelastungsdamm) 

BA 

BE 
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= 

   
0,0
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00
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 m 

0,0
00
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34
0,0

00
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-0,
74

6 ‰
 

19
3,9

01 
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Bahnübergang
Baustellenzufahrt
während des Betriebes
des Industriegleises
vorh BÜ km 2,533 

Baustellenzufahrt
während des Betriebes
des Industriegleises
vorh BÜ km 2,487 

3,0+13,8
95 

3,0 

2,9+50 
r=220 

GERADE 

2,9
+13

,77
9 

2,9 

2,8+50 

2,8 

2,8
+14

,38
7 

r=220 2,7+50 

2,7 

2,
6+

96
,6
94

 

o.A
. 

Rückbau Porenwassergraben (Vorbelastungsdamm) 

Rückbau Porenwassergraben

  (Vorbelastungsdamm) 

Baustellenzufahrt
während des Betriebes
des Industriegleises
vorh BÜ km 2,533 

Privatweg als Baustellenzufahrt
und dauerhafte Zufahrt für
Wartungsarbeiten DB 

Einleitstelle 8 (DB) 

Wendeanlage
Wartungsweg DB 

Ersatzgraben 15
Sohlbreite 2.00 m
Böschungsneigung 1:1.5 

 Durchlass
 BR DN 500
 L = 13.50 m
 SE = -1.10;
 SA = -1.20 

 BR DN 300
 L = 9.00 m
 SE = -0.85;
 SA = -0.95 

 S -0.66 

 S -0.35 

DN 500 

 Ersatzgraben 17 Sohlbreite 1.00 m Böschungsneigung 1:1.5 

Trogentwässerung von 12+280 bis 12+961
 

12+961 

Entwässerungsabschnitt 5.2 von 12+961 bis 13+260 

Trogentwässerung von 12+300 bis 12+900
 

12+961 

Einleitstelle 5.2 

-0.60  

-1.10 

-1
.10
 

-1.15 
-2.80 

-2.80 

 Grabenprofilierung
 Sohlbreite          b > 1.00 m
 Böschungsneigung n > 1 : 1.5 

 Ersatzgraben 17a Sohlbreite 1.00 m Böschungsneigung 1 : 1.5 
 Entwässerungsgraben der Autobahn

 (Westseite) Achse 251
 Sohlbreite = 1.00 m 
 Grabentiefe 1.00 m 

hochgelegte Versickerungsmulde für

Mittelstreifenentwässerung Rifa Drochtersen 

13+000 

 Ausmulden b = 4.50 m - 5.00 m, t = 0.30 m 

Achse 251 

Retentionsbodenfilteranlage
erf.AF = 106 m2, gepl.AF = 113 m2 
Regenrückhaltebecken
erforderliches Rückhaltevolumen > 98 m³.
Gesamtspeichervolumen = 114 m³ 

DN 200 

Sohle
+1.15 mNN 

2% Sohle 
-0.50 mNN
(Schlammsammelraum) 

DN 400 

DN150
Druckrohr

S +2.00 mNN 

Einlaufhöhe: 

+1.50 mNN mit

Rückstauklappe 
Entspannungsschacht

D +3.00 m NN 

Krone RHB +2.00 mNNKrone Absetzbecken +2.80 mNN Dauerstau: +1.70 mNN 

 En
de 

der
 Ba

ust
rec

ke

 Ba
u-k

m 
0+1

36
.23

2 

Verziehung des Mittelstreifens vom Trogquerschnitt auf Regelquerschnitt (Achse 151)

von km 12+960 - km 13+230 

Verziehung des Mittelstreifens (Achse 150)

von km 12+960 - km 13+940 

 Rigolenentwässerung (Trog)

 Sickerstrang DN 10
0 

 Rigolenentwässerung (Trog)

 Sickerstrang DN 100
 

 12+ 592  

 12+592 

 12+277 

 12+277 

Ende 
der B

austr
ecke 

 BW 8058 

 BW 8057 

 BW 8060a 

 BW 8062  

 BW 8055 

 Beg
inn d

er B
aust

reck
e

 Bau
-km

 0-0
60.0

00 

 BW 8054 

BW 8056 

Verlegung des Grab
ens während der Bauzei

t 

Ersatzweg (Grünweg) während

der Bauausführung

b = 5.50 m 

 Neubau

 Zufahrt 

 Ausbau vorh. privater Feldweg
 zur bauzeitlichen Flächenerschließung 

Ersatzweg 17b

Deichverteidigungsweg 

 von A 20 / A 22 gepl. 

 nach Hamburg 

Beginn
 der B

austre
cke

Bau-k
m 0+000

.000 

 Böschungsstück mit Rückschlagklappe 

 Böschungsstück mit Rückschlagklappe 

v. Stadersand  

n. 
Bas

se
nfle

th 
 

Schw
inge  

Schwingetrog 

12+584 

12+678 

Schwingetrog 

 Trogende 12+961 

Leitungsverlegung 

C 

A D 

D 

B 

B 

A 

C 

 Leitungskreuzung 

Leitungskreuzung
10-KV-Erdkabel 

Achse 6 

Achse 40 

Achse 102 

St
ra

ße
 A

m 
Sc

hw
ing

ed
eic

h 

Schwingetrog
Zentrales Bauwerk 

Stützwand
Uferbefestigung 

Teilverlegung
Industriebahn Stade - Bützfleth

DB-Strecke 1263 

 Ausbau und Verlegung der Stadtstraße
 "Am Schwingedeich"
 Kronenbreite             b = 8.25 m
 Fahrbahn                 b = 6.00 m
 Bankette (links/rechts) b = 0.75/1.50 m
 Fahrbahnbefestigung gem. RStO 12,
 Asphaltdecke, Bk 1,0 

 Grünstreifen ausgemuldet 
 (Nordseite) 

Schwingetrog
Rampe West 

Schwingetrog
Rampe Ost 

 Ersatzweg Nr. 18 Fahrbahn                  b = 3.00 m
 Bankette (rechts/links)  b = 1.00 m
 Kronenbreite              b = 5.00 m
 Befestigung in Sonderbauweise
 mit Asphaltdecke für hohe Beanspruchung 

3.00 

Irritations- und
Kollisionsschutzwand
h = 2.00 m 

Rückbau der Entnahmestelle
zur Frostschutzberegnung 

1:3 

1:3 
1:3 

1:1.5 
1:1.5 

Querschnitt D-D 

10.00 m 

1.00  

0.25 

3.50 3.50 

Ri
fa

 A
20

 

0.50 

2.50 

0.25 

10.00 m 

3.50 3.50 

Ri
fa

 H
H 

1.00  

0.50 

12+900.000 

Schnitt C-C 
Wöhrdener Wettern 

0.063 

-0.470 -0.468 

-1.40 

6.00 

Querschnitt B-B 

SO 

1:1.5
 1:1.5 

PSS 1:20 

80 2.50 
3.30 3.30 

30
 

Ha
u p

ta
ch

s e
 

0.5 
3.50 3.50 

10.50 

0.5 
2.50 3.00 

2.00 

0.5 
3.50 3.50 

0.5 
2.50 

10.50 

3.00 

Schnitt A -A
12+975.000 

23,25 

1.00 1.00 
Graben Ersatzgraben 

1.00 3.00
Ersatzweg 2.00 Graben Berme,

Unterhaltungsstreifen +
Geländeanpassung 

Anschluss Blatt Nr. 16 

Anschlu
ss Bla

tt Nr. 
17.1 

Anschluss Blatt Nr. 17.1 

An
sc

hl
us

s 
Bl

at
t 
Nr

. 1
8 

Gemarkungsgrenze 
ZEICHENERKLÄRUNG Zaun Schacht vorh. Straßenablauf vorh. 

Straßenablauf gepl. 
Mulde / Graben 
Zufahrt 
Zugang 
Abwasser 

Schieber Wasser 
Schieber Gas 
Oberflurhydrant 
Unterflurhydrant 
Kabelkasten Elt. / P. 

Stahlgittermast 
Stahlrohrmast 
Betonmast 
Holzmast 
Laterne 

Flurgrenze 
Mauer 
Hecke 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen
eingetragenen Leitungen wird keine Gewähr übernommen!
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen 
Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern
zu erfragen. 

Sammelleitung geplant 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Zeichenerklärung Entwässerung 

Sammelleitung vorh. 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Endschacht 

Einleitstelle Regelungsbauwerk 
z.B. Nr. 2 Nummer des Entwässerungsabschnittes Einleitstelle 2.1 
z.B. Nr. 1 Nummer der Einleitstelle 

P-SW 1 Polderschöpfwerk mit Nr. 

Ersatzgraben Gebietsentwässerung 

1:1,5
 1:1,5 

Gradientenhöhe +2,40 (SOK) 

+0,90 

-0,50 HW 
-1,20 MW 

-2,80 

(Prinzipskizze) 
Überführung Wöhrdener Wettern 2 

BW 8062 

-0,40  1.3
0 

1.4
0 

13.40 

2.10 2.10 

14.70 

0.8
0 

0.7
0 

2.10 

3.60 

6.20 1.50 1.50 2.10 

2.00 3.60 

+1,70 

 > 
 > 

= 
> 

 > 

Bau-km: 
Lichte Weite: 
Stützweite: 
Lichte Höhe: 
Kreuzungswinkel: 
Breite zw. d. Geländern 

Bau-km: 

BW 8062 : Unterführung Wöhrdener Wettern 1 (Industriebahn) 

2+794,4 (Achse 111 von Stade) 

19,86 m 
14,70 m 

1,40 m (HW) 

6,60 m 
Einwirkungen gemäß Eurocode 

153,000gon 

 > 

= 
> 

 > 
 > 

65,001 gon 

Bau-km: 
Lichte Weite: 
Stützweite: 
Lichte Höhe: 
Kreuzungswinkel: 
Breite zw. d. Geländern 

12+718,299 (Achse 102) Bau-km: 

BW 8058 : Überführung Gemeindestr. "Am Schwingedeich" 

0+049,699 (Achse 6) 
20,00 m 

4,70 m 

9,60 m 
Einwirkungen gemäß Eurocode 

24,46 m 

Lagestatus:     100 (Gauß-Krüger)
Höhenstatus:  160 (NHN) 

- Abschnitt 5b - 
von der Freiburger Straße bis zur AS Stade-Ost mit

Teilverlegung der Industriebahn Stade - Bützfleth (Strecke 1263) 

A 26
von Drochtersen bis Hamburg  

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen  

Grundplan Grundriss   Blatt 17 

Blatt 17 

Maßnahme:  Stand vom:  03/2017 A 26_BA 5  
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llt
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:  Grundplan Kataster      

Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System)  

Nr. 

1 
2 

3 

Unterlage / Blatt-Nr.: 05.1 / 17 

PROJIS-Nr.:  0304 117 020 

Art der Änderung Datum Zeichen 

Feststellungsentwurf 

Niedersächsiche Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg

Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg 

Entwurfsaufstellung: 

nachgeprüft: 

P-Nr.:              117 002 

aphos Leipzig AG
Prager Straße 17

04103 Leipzig 

LGLN
Regionaldirektion Otterndorf

Katasteramt Stade   

photogram. Aufnahme vom:  2003 / 2005 
verm.-techn. Feldvergleich vom:  2005 

Maßstab:  Grundlage:  1 : 1.000  ALKIS-Daten 

08/2020 i.A. Schmidt 

Lageplan 
Bau-km 12+478 bis Bau-km 13+134 

Maßstab:  1:1.000 

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 26 / 5b / - 

im Auftrage ........................................ im Auftrage ........................................ 

Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Oldenburg
 

 
Oldenburg, den .................................. 

DB-Netz AG
Regionalbereich Nord

 
 

 
Hamburg, den ................................ 31.08.2020 31.08.2020 

gez. Wilke gez. Balbabjan 
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Aufgestellt: 

Stadtwerke Stade Trinkwasserleitungen 

EWE Fm-Leitungen 

EWE Stromleitungen 

Dow div. Produktenleitungen 

AOS Rotschlammleitungen 

EWE Gasleitungen 

Gasunie Erdgasleitungen 

Sasol Ethylenleitung 

TWV Stader Land Trinkwasser  

Stadtwerke Stade Stromleitungen 

EWE-Freileitung 

T-Com Fernmeldeleitungen 

Stadtwerke Stade Gasleitungen 

Stadtwerke Stade 1kv - Erdkabel 

Stadtwerke Stade Leitung Beleuchtung 

EON div. Stromleitungen 

EON Fm-Leitungen 

vorh. SW - Kanal/Leitung 

vorh. RW - Kanal 

Tennet 380kV-Leitung 

Wildschutzzaun 

Wildschutzzaun mit Fischotter- und Amphibienleiteinrichtung 

Wildschutzzaun mit Fischotterleiteinrichtung 

Zeichenerklärung 

Straßenentwässerungsgraben mit Fließrichtung und Regelungsbauwerk
 Berme u. Geländeanpassung 

Mulde mit Fließrichtung 

Teilverlegung Industriebahnstrecke 1263 

Dammböschung, flache Böschung 

Dammböschung; flache Böschung 

Bankett/Lärmschutzwand 

Bankett 

Standstreifen 

Standstreifen 

Mittelstreifen, Achse / Rinne mit Straßenablauf und Querleitung 

Ersatzweg mit Grundstückszufahrt:
ungebundene Befestigung / gebundene Befestigung 
Geh-/Radweg 

Irritationsschutzwand für Fledermäuse 

Rekultivierung / Abbruch 

Verbandsgrenze 

Fläche für Porenwasserbehandlungsanlage im Zeitraum der Vorbelastung 

gepl. Entwässerungsstrang mit Schacht
und Fließrichtung 

Tiefpunkt / Hochpunkt / Fahrbahnquerneigung 

Verfüllung der Grüppen für Vorgewende 

vorhandener / entfallender Baum 

Brückenwiderlager mit Brückenkappen 

Sichtdreieck 

Regelungsnummer 

1: geplanter Gebäudeabbruch (Wohnhaus,
    Wirtschaftsgebäude)
2: bereits abgebrochenes Haus
    

Gefällebrechpunkt mit Angabe von
Gefälle (Steigung) in Prozent,
Länge der Gefälle-(Steigungs-)
Strecke, Ausrundungshalbmesser,
Station, Höhe Tangentenschnittpunkt
und Tangentenlänge 

2.5% 

1 2 

+0.286 % 

200.000 m 

-0.047 % 

100.000 m 

H = 74758.481 m 

h TS = 31.800 
T = 333.999 

km = 87+380.008 

Grunderwerbsgrenze Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme für den Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme landw. Anpassungsmaßnahmen 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa DRO) 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa HH) 

Bau-Tabuflächen 

00.00 

0.01 
0.02 
0.03 
0.04 

0.05 

0.06 

Grundstückszufahrten 

Einfriedigungen 

Wildschutzzaun 

Leitungen 

Vorgewende 

17.28 

17.29 

17.27 

17.18 17.14 

17.07 
17.14 

17.19 
17.20 

17.06 

17.30 

17.01 

17.03 

16.20 

16.09 

17.11 

17.12 

17.17 

17.16 

17.21 

17.13 

17.22 
17.23 
17.24 

17.15 

17.05 

17.08 

17.10 

17.05 

17.09 
17.25 

17.25 

17.26 

17.04 17.02 

Anlage zur Regulierung
des Wasserhaushaltes
(Dränagen, Polderungen) 

Rückbau
DB Srecke 1263
der tech. Anlagen 

Verlegung Stromleitung 

Verlegung Fernmeldeleitung 

Verlegung Fernmeldeleitung 

Ersatzweg 17a
Deichverteidigungsweg 

Ersatzweg 17c
Deichverteidigungsweg 

Verlegung Fernmeldeleitung 

Verlegung Fernmeldeleitung 

Bahnübergang
zur Erschließung
während der
Baudurchführung 

Verlegung Stromleitung 

Verlegung Stromkabel 



Gemarkung Stade
          Flur 9 

Gemarkung Hollern
          Flur 28 

Entnahmestelle 
Frostschutzberegnung 

AGP AGP 

AGP 
AGP 

Achse 953 
R=1945.00 

953+200 

13+100.000 

H = 7400.000 m 

+2.55
7 % 

173.5
23 m

 

-0.500 % 

483.064 m 

km = 13+086.936
 

h TS = 4.653 

T = 113.109 

H = 7500.000 m 

163.9
21 m 

+2.55
7 % 

782.661 m 

-0.500 % 

km = 13+077.334 
h TS = 4.407 
T = 114.637 

4.50%
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0.0
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 Achse 399 

7.
00

%
 

7.0
0%

 

H = 0.000 m 

74.150 m 

+0.109 % 

km = 399+560.000 
h TS = 1.360 

H = 3410.000 m 

118.679 m 
-4.000 % 

74.150 m 

+0.109 % 

km = 399+485.850 
h TS = 1.279 
T = 70.058 f = 0.720 

S=
39

9+
55

2.
19

2 
H=

1.3
53

m 

R=2100.000 
R=1 620. 000  1 51+ 221 .1 43 

R =2 1 00 .0 0 0 15 1+2 71.3 98  

Achse 151 

R=170 6.6 00 
R= 145 0.0 00 

15 0+2 76. 465   150+178.768  R=1900.000 
R=1450.000 

Achse 150 

R=155 0.00 0 0+ 000 .00 0 

A=600.000 
R=1550.000 0+083.937 

R=1750.000 
A=600.000 

0+110.481 

A=600.000 
R=1750.000 0+372.003 

R=1693.000 
A=600.000 

0+378.929 

A=599.992 
R=1693.000 0+516.649 

13+ 200.00 0 

13+300.000 

13+400.000 

13+500.000 

13+600.000 13+700.000 

13+800.000 

A=-600.000 
R=1700.000 13+751.846 

Achse 102 

S=13+163.045 
H=4.180m 

S=13+730.024 H=1.469m 

S=13+154.472 
H=3.928m 

S=13+729.994 H=1.469m 

H = 40369.184 m 

-0.500 % 483.064 m 
-0.748 % 100.000 m 

km = 13+570.000 h TS = 2.238 T = 50.000 

H = 14090.194 m 

-0.748 % 100.000 m 
-0.038 % 250.071 m 

km = 13+670.000 h TS = 1.490 T = 50.000 

4.50%
 

4.50%
 

4.50%
 

4.50%
 

4.50%
 

4.50%
 

Achse 33 

r=1730 

BE 

a =   -0,003 m 
lta=  10,000 m 

r =    17000 ma 
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2,0+50 

2,0 

r=220 

Rückbau Porenwassergraben (Vorbelastungsdamm) 

Rückbau Porenwassergraben (Vorbelastungsdamm) 

Rückbau Porenwassergraben (Vorbelastungsdamm) 
Einleit-
stelle 7 (DB) 

Einleit-
stelle 6 (DB) 

 Entwässerungsanlagen der Autobahn 

 (Westseite) Achse 251

 Sohlbreite = 1.00 m 
 Grabentiefe 1.00 m 

Einleitstelle 5.2
Regelungsbauwerk mit
Tauchwand und Drosselorgan
siehe Unterlage 18.1.5 Blatt 01 

Einleitstelle 5.4
Regelungsbauwerk mit
Tauchwand und Drosselorgan
siehe Unterlage 18.1.5 Blatt 01 

 Gewässerverfüllung
 auf ca. +0.00 m ü NN
 Böschung mit bindigen Boden andecken Baulänge ca. 190.00 m  Ersatzgraben 19 Sohlbreite 1.00 m Böschungsneigung 1:1.5 

 Entwässerungsanlagen der Autobahn  (Westseite) Achse 253 Sohlbreite = 1.00 m  Grabentiefe 1.00 m 

Entwässerungsabschnitt 5.4 von 13+260 bis 13+780 

Entwässerungsabschnitt 5.6
von 13+780 bis 13+870 

Entwässerungsabschnitt 5.2
von 12+961 bis 13+260 

13+260 

13+780 
DN 250-PVC 

DN 250-PVC 

Wöhrdener
Schleusenverband 

Einleitstelle 5.2 Einleitstelle 5.4 

 Ausmulden b = 4.50 m t = 0.30 m 
 Ausmulden b = 4.50 m - 5.00 m, t = 0.30 m 

 Ausmulden b = 4.50 m t = 0.30 m 

 Einleitstelle 5.6 

-2.80 
-2.80 

-2.80 

-2.80 

 Durchlass DN 1000

 L = 31.80 m
 SE = -2.90; SA = -2.90 

 Einleitstelle 5.6 Regelungsbauwerk mit
 Tauchwand und Drosselorgan

 siehe Unterlage 18.1.5 Blatt 01 

 BW 8063d  Durchlass Maulprofil MB 05
 L = 12.50 m SE -2.80 m; SA -2.80 m 

 BW 8063e  Durchlass Maulprofil MB 05 L = 15.50 m SE -2.80 m; SA -2.80 m 

 Durchlass DN 500
 L = 29.50 m SE -0.90 m; SA -1.00 m 

 Durchlass DN 1000 L = 21.50 m SE -1.32 m; SA -1.32 m 

 Durchlass DN 800
 L = 17.00 m SE -0.40 m; SA -0.45 m  Gewässerverlegung

 Wöhrdener Wettern
 Breite zw. d. Uferlinien = 10.40 m
 Sohlbreite = 2.00 m
 Böschungsneigung 1:1.5 

 Gewässerverlegung
 Wöhrdener Wettern
 Breite zw. d. Uferlinien = 9.00 m

 Sohlbreite = 2.00 m
 Böschungsneigung 1:1.5 

 Ersatzgraben 17a
 Sohlbreite = 1.00 m 
 Böschungsneigung 1:1.5  

Achse 251 Achse 253 

Achse 253 

-2.60 

-1.12 

-1.12 

hochgelegte Versickerungsmulde für

Mittelstreifenentwässerung Rifa Drochtersen 

hochgelegte Versickerungsmulde fürMittelstreifenentwässerung Rifa Drochtersen (bis Bau-km 13+540) 

13+260 

13+320 

 Ersatzweg Nr. 20 Fahrbahn                  b = 3.50 m
 Bankette (rechts/links)  b = 1.00 m
 Kronenbreite              b = 5.50 m
 Befestigung mit Asphaltdecke
 für hohe Beanspruchung 

h = 5.00 m ü. Gradiente
bis Bau-km 14+144 

A 

A 

 BW 8063  
Unterführung der Wöhrdener Wettern
mit Irritations- und Kollisionsschutzwand 
beidseitig  h = 4.00 m
Bau-km 13+241 bis Bau-km 13+317 

 BW 8063a  

 nach Hamburg 

Wöhrdener Wettern  

L 111 

Buxtehuder Straße  

v. Hörne 

Verziehung der Fahrbahn vom Trogquerschnitt

auf Regelquerschnitt (Achse 151)

von km 12+960 - km 13+230 

Aufweitung Mittelstreifen Fahrbahntrassierung(Achse 150) von km 12+960 - km 13+940 

 13+699 

Lärmschutzwand 
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C 

C 

E 
E 

D 

D 

13+380 13+520 

 von A 20 / A 22 gepl. 

 Grünstreifen ausgemuldet 
 (Nordseite)  

 Grünstreifen ausgemuldet 
 (Nordseite)   Bau-Tabufläche 

 Bau-Tabufläche 

 Bau-Tabufläche 

 Bau-
 Tabufläche 

Mittelstreifenüberfahrt von 13+380 bis 13+520 L = 140 m 

B 

B 
 10.00 m vorübergehende Flächeninanspruchnahme Unterhaltungszufahrt 

13+592 

13+732 

 1.00 m
 3.00 m
 2.00 m 

  Berme
  Unterhaltungsstreifen  Geländeanpassung 

 R=8m  R=8m 

 BW 8063b  

 BW 8063c  

 4.20 

 4.20 
 3.50 

 3.50 

 3.50 

 3.50 

 4.60 

 3.00 

 3.50 

 3.50 
 4.20 

3%
 

3%
 

 Ersatzweg Nr. 19 Fahrbahn                  b = 3.50 m

 Bankette (rechts/links)  b = 1.00 m

 Kronenbreite              b = 5.50 m

 Befestigung in Sonderbauweise

 Deckschicht ohne Bindemittel

 für mittlere Beanspruchung 

 Fahrbahnverbreiterung
 i = 1.10 m; L = 10.00 m 

 Fahrbahnverbreiterung i = 0.70 m; L = 10.00 m 

 Fahrbahnverbreiterung i = 0.70 m; L = 10.00 m 

13+ 210 

Offenporiger Asphalt 

bis Bau-km 15+068 

3.00 
Fläche 9 zur Behandlung

des Porenwassers 

Ersatzweg Nr. 18 

1:1,5 1:1,5
 

Gradientenhöhe +1,83 (SOK) 

+0,33 
-0,50 HW 

-1,20 MW 

-2,60 

(Prinzipskizze) 
Überführung Wöhrdener Wettern 3 

BW 8063c 

-0,40 -0,40 

1,5
3 

12.65 
2.53 3.30 2.00 3.30 1.52 

13.95 

0.8
0 

0.7
0 

+1,13 

Schnitt (Prinzipskizze) 
Wöhrdener Wettern 

BW 8063b 

2.00 3.00 3.30 1.525 
12.65 

2.525 

1.16 

0.31 

-2.60 

-0.50 HW 

Gradientenhöhe 1.484 

-0.40 
NN ±0.00 

>0
.8
0 

1:1,5
 1:1,5 

Gradientenhöhe +2,40 (SOK) 

+0,90 

-0,50 HW 
-1,20 MW 

-2,80 

(Prinzipskizze) 
Überführung Wöhrdener Wettern 2 BW 8063a 

-0,40  1.3
0 

1.4
0 

13.40 

2.60 1.60 

ca
. 0

.8
0 

0.7
0 

3.60 2.00 3.60 

14.70 

+1,70 

-0.50 HW 
0.00 

Gradientenhöhe 3.37 

-2.80 

NN ±0.00 

Bauwerksschnitt (Prinzipskizze) 
Wöhrdener Wettern BW 8063 

>2
.00

 

>1
.50

 

2.00 4.20 4.20 2.00 1.00 
13.40 

2.11 
3.01 

-1.20 MW 

 > 
 > 

= 
> 

 > 

Bau-km: 

Bau-km: 
Lichte Weite: 
Stützweite: 
Lichte Höhe: 
Kreuzungswinkel: 
Breite zw. d. Geländern 

Bau-km: 

Bau-km: 

BW 8063c : Unterführung Wöhrdener Wettern 3 (Industriebahn) 

2+002,15 (Achse 111 von Stade) 

13+765,00 (Achse 102 BAB) 
0+210,13 (Achse 3739 W. Wettern) 

12,65 m 
13,95 m 
0,73 m (HW) 

8,26 m 
Einwirkungen gemäß Eurocode 

99,960gon 

Einwirkungen gemäß Eurocode 
Breite zw. d. Geländern 
Kreuzungswinkel: 
Lichte Höhe: 
Stützweite: 
Lichte Weite: 
Bau-km: 
Bau-km: 

Bau-km: 
Bau-km: 

Unterführung Wöhrdener Wettern BW 8063b : 

150+808,006 (Achse 150) 
738+286,079 (Achse 3738) 

13+765,000 (Achse 102) 
738+292,678 (Achse 3738) 

 > 
 > 
 > 
= 
> 30,20 m 

100,000 gon 

0,80 m ü.HW 
13.65 m 
12,65 m 

-1.20 MW 

 > 
 > 

= 
> 

 > 

Bau-km: 

Bau-km: 
Lichte Weite: 
Stützweite: 
Lichte Höhe: 
Kreuzungswinkel: 
Breite zw. d. Geländern 

Bau-km: 

Bau-km: 

BW 8063a : Unterführung Wöhrdener Wettern 2 (Industriebahn) 

2+496,8 (Achse 111 von Stade) 

13+278,762 (Achse 102 BAB) 
13,40 m 
14,70 m 
1,40 m (HW) 

6,75 m 
Einwirkungen gemäß Eurocode 

99,960gon 

= 

= 
= 

> 

 > 
100,000 gon 

Bau-km: 

Bau-km: 

Lichte Weite: 
Stützweite: 
Lichte Höhe: 
Kreuzungswinkel: 
Breite zw. d. Geländern 

13+278,762 (Achse 102) 

150+319,882 (Achse 150) 

0+149,067 (Achse 736) 

0+142,467 (Achse 736) 
Bau-km: 

Bau-km: 

BW 8063 : Unterführung Wöhrdener Wettern 

13,40 m 

2,00 m ü. HW 

30,20 m 
Einwirkungen gemäß Eurocode 

14,40 m 

Schnitt E-E:
geplanter Graben 

1:1.5 
1:1.5

 
S-0.90 bis -1.18 

G -0.10 bis -0.20 

1.00 

NN ±0.00 

Schnitt D-D: 
13+750 

0.017 -0.024 

-2.60 

km 13+360 

-2.05 

Schnitt C - C: 
Wördener Wettern 

-2.05 
-0.80 -0.74 

NN ±0.00 km 13+207 

Schnitt B - B: 
Wördener Wettern 

-1.97 
-0.71 -0.83 

NN ±0.00 

4,50 % 4,50 % 

0.5 3.50 3.50 0.5 1.50 2.50 
Pflanzstreifen 

10.50 

0.5 0.5 3.50 3.50 1.50 

2.00 2.00 
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1.00 

Berme,
Unterhaltungsstreifen +

Geländeanpassung 
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13+600.000 

Schnitt A -A 

Anschluss Blatt Nr. 17 

An
sc

hl
us

s 
Bl

at
t 
Nr

. 1
9 

Gemarkungsgrenze 
ZEICHENERKLÄRUNG Zaun Schacht vorh. Straßenablauf vorh. 

Straßenablauf gepl. 
Mulde / Graben 
Zufahrt 
Zugang 
Abwasser 

Schieber Wasser 
Schieber Gas 
Oberflurhydrant 
Unterflurhydrant 
Kabelkasten Elt. / P. 

Stahlgittermast 
Stahlrohrmast 
Betonmast 
Holzmast 
Laterne 

Flurgrenze 
Mauer 
Hecke 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen
eingetragenen Leitungen wird keine Gewähr übernommen!
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen 
Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern
zu erfragen. 

Sammelleitung geplant 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Zeichenerklärung Entwässerung 

Sammelleitung vorh. 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Endschacht 

Einleitstelle Regelungsbauwerk 
z.B. Nr. 2 Nummer des Entwässerungsabschnittes Einleitstelle 2.1 
z.B. Nr. 1 Nummer der Einleitstelle 

P-SW 1 Polderschöpfwerk mit Nr. 

Ersatzgraben Gebietsentwässerung 

Lagestatus:     100 (Gauß-Krüger)
Höhenstatus:  160 (NHN) 

- Abschnitt 5b - 
von der Freiburger Straße bis zur AS Stade-Ost mit

Teilverlegung der Industriebahn Stade - Bützfleth (Strecke 1263) 

A 26
von Drochtersen bis Hamburg  

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen  

Grundplan Grundriss   Blatt 18 

Blatt 18 

Maßnahme:  Stand vom:  03/2017 A 26_BA 5  

he
rg

es
te

llt
:  

he
rg

es
te

llt
:  Grundplan Kataster      

Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System)  

Nr. 
1 
2 
3 

Unterlage / Blatt-Nr.: 05.1 / 18 

PROJIS-Nr.:  0304 117 020 

Art der Änderung Datum Zeichen 

Feststellungsentwurf 

Niedersächsiche Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg

Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg 

Entwurfsaufstellung: 

nachgeprüft: 

P-Nr.:              117 002 

aphos Leipzig AG
Prager Straße 17

04103 Leipzig 

LGLN
Regionaldirektion Otterndorf

Katasteramt Stade   

photogram. Aufnahme vom:  2003 / 2005 
verm.-techn. Feldvergleich vom:  2005 

Maßstab:  Grundlage:  1 : 1.000  ALKIS-Daten 

08/2020 i.A. Schmidt 

Lageplan 
Bau-km 13+134 bis Bau-km 13+783 

Maßstab:  1:1.000 

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 26 / 5b / - 

im Auftrage ........................................ im Auftrage ........................................ 

Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Oldenburg
 

 
Oldenburg, den .................................. 

DB-Netz AG
Regionalbereich Nord

 
 

 
Hamburg, den ................................ 31.08.2020 31.08.2020 

gez. Wilke gez. Balbabjan 
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gezeichnet  

bearbeitet  Juli 2020 

Juli 2020 

Juli 2020 

gez. Novotny 31.07.2020 

Groll 

Stapelfeldt 

Pieper 

Name  Datum  

0904.5b-04-05.1-018-2020-09-17-Sta 
Buchholz, den  .......................................................................... 

Käthe-Krüger-Straße 17 
21337 Lüneburg
Tel.  0 41 31  86 34 -0
Fax  0 41 31  86 34 -10
planung@igbv.de 

Neue Straße 16 
21244 Buchholz i. d. N.
Tel.  0 41 81  28 77 -0
Fax  0 41 81  28 77 -11
planung@igbv.de 

geprüft  

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU - UND VERMESSUNGSWESEN 
André Novotny - Beratender Ingenieur -  
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Aufgestellt: 

Stadtwerke Stade Trinkwasserleitungen 

EWE Fm-Leitungen 

EWE Stromleitungen 

Dow div. Produktenleitungen 

AOS Rotschlammleitungen 

EWE Gasleitungen 
Gasunie Erdgasleitungen 

Sasol Ethylenleitung 
TWV Stader Land Trinkwasser  

Stadtwerke Stade Stromleitungen 
EWE-Freileitung 

T-Com Fernmeldeleitungen 

Stadtwerke Stade Gasleitungen 
Stadtwerke Stade 1kv - Erdkabel 

Stadtwerke Stade Leitung Beleuchtung 

EON div. Stromleitungen 

EON Fm-Leitungen 

vorh. SW - Kanal/Leitung 

vorh. RW - Kanal 
Tennet 380kV-Leitung 

Wildschutzzaun 

Wildschutzzaun mit Fischotter- und Amphibienleiteinrichtung 

Wildschutzzaun mit Fischotterleiteinrichtung 

Zeichenerklärung 

Straßenentwässerungsgraben mit Fließrichtung und Regelungsbauwerk
 Berme u. Geländeanpassung 

Mulde mit Fließrichtung 

Teilverlegung Industriebahnstrecke 1263 

Dammböschung, flache Böschung 

Dammböschung; flache Böschung 

Bankett/Lärmschutzwand 

Bankett 

Standstreifen 

Standstreifen 

Mittelstreifen, Achse / Rinne mit Straßenablauf und Querleitung 

Ersatzweg mit Grundstückszufahrt:
ungebundene Befestigung / gebundene Befestigung 
Geh-/Radweg 

Irritationsschutzwand für Fledermäuse 

Rekultivierung / Abbruch 

Verbandsgrenze 

Fläche für Porenwasserbehandlungsanlage im Zeitraum der Vorbelastung 

gepl. Entwässerungsstrang mit Schacht
und Fließrichtung 

Tiefpunkt / Hochpunkt / Fahrbahnquerneigung 

Verfüllung der Grüppen für Vorgewende 

vorhandener / entfallender Baum 

Brückenwiderlager mit Brückenkappen 

Sichtdreieck 

Regelungsnummer 

1: geplanter Gebäudeabbruch (Wohnhaus,
    Wirtschaftsgebäude)
2: bereits abgebrochenes Haus
    

Gefällebrechpunkt mit Angabe von
Gefälle (Steigung) in Prozent,
Länge der Gefälle-(Steigungs-)
Strecke, Ausrundungshalbmesser,
Station, Höhe Tangentenschnittpunkt
und Tangentenlänge 

2.5% 

1 2 

+0.286 % 

200.000 m 

-0.047 % 

100.000 m 

H = 74758.481 m 

h TS = 31.800 
T = 333.999 

km = 87+380.008 

Grunderwerbsgrenze Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme für den Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme landw. Anpassungsmaßnahmen 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa DRO) 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa HH) 

Bau-Tabuflächen 

00.00 

0.01 
0.02 
0.03 
0.04 

0.05 

0.06 

Grundstückszufahrten 

Einfriedigungen 

Wildschutzzaun 

Leitungen 

Vorgewende 

18.09 

18.10 

18.14 

18.15 

18.11 

18.05 
18.03 18.04 

18.01 

18.02 

18.17 

18.16 

18.16 

18.18 

18.02 18.07 

18.13 

17.14 

17.17 

18.12 

18.06 

18.07 

18.18 

18.19 

18.08 

Anlage zur Regulierung
des Wasserhaushaltes
(Dränagen, Polderungen) 

Verlegung L 111
nördl. Altländer Straße 



DN
20

0 
 

DN
20

0  

DN200  

VW
 2

00
 P

VC
  VW

 1
00

 P
VC

  

VW
 1
50

 P
VC

  

DN300  

DN14
00  

RW
-D

r u
ck

r o
hr

le
it u

ng
  

DN
90

0 
 

DN
80

0 
 

DN
80

0 
 

DN
3 0

0 
 

DN
30

0 
 

DN
3 0

0 
 

DN
3 0

0 
 

DN
80

0 
 

DN
30

0 
 

DN300  

DN300  

DN
30

0 
 

Flur 29 
Gemarkung Stade 
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Gemarkung Hollern 
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m 
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 =

 3
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h 
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 =
 0
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T 
= 
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f 
= 

0.4
49

 

 Ende der Baustrecke
 Bau-km 398+738.762 

 Ersatzweg Nr. 19
 Fahrbahn                  b = 3.50 m
 Bankette (rechts/links)  b = 1.00 m
 Kronenbreite              b = 5.50 m
 Befestigung in Sonderbauweise
 mit Deckschicht ohne Bindemittel
 für mittlere Beanspruchung 

Anschluss Geh-/ Radweg
an Radwegenetz 

Einmündung Altländer Straße (alt)
in verlegte Altländer Straße 

 Fahrbahnverbreiterung
 i = 0.70 m; L = 13.00 m 

V
zul.  = 50 km/h

L = 70 m 

Anschluss Blatt Nr. 19 

Gemarkungsgrenze 
ZEICHENERKLÄRUNG Zaun Schacht vorh. Straßenablauf vorh. 

Straßenablauf gepl. 
Mulde / Graben 
Zufahrt 
Zugang 
Abwasser 

Schieber Wasser 
Schieber Gas 
Oberflurhydrant 
Unterflurhydrant 
Kabelkasten Elt. / P. 

Stahlgittermast 
Stahlrohrmast 
Betonmast 
Holzmast 
Laterne 

Flurgrenze 
Mauer 
Hecke 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen
eingetragenen Leitungen wird keine Gewähr übernommen!
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen 
Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern
zu erfragen. 

Lagestatus:     100 (Gauß-Krüger)
Höhenstatus:  160 (NHN) 

- Abschnitt 5b - 
von der Freiburger Straße bis zur AS Stade-Ost mit

Teilverlegung der Industriebahn Stade - Bützfleth (Strecke 1263) 

A 26
von Drochtersen bis Hamburg  

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen  

Grundplan Grundriss   Blatt 19.1 

Blatt 19.1 

Maßnahme:  Stand vom:  03/2017 A 26_BA 5  

he
rg

es
te

llt
:  

he
rg

es
te

llt
:  Grundplan Kataster      

Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System)  

Nr. 
1 
2 
3 

Unterlage / Blatt-Nr.: 05.1 / 19.1 

PROJIS-Nr.:  0304 117 020 

Art der Änderung Datum Zeichen 

Feststellungsentwurf 

Niedersächsiche Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg

Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg 

Entwurfsaufstellung: 

nachgeprüft: 

P-Nr.:              117 002 

aphos Leipzig AG
Prager Straße 17

04103 Leipzig 

LGLN
Regionaldirektion Otterndorf

Katasteramt Stade   

photogram. Aufnahme vom:  2003 / 2005 
verm.-techn. Feldvergleich vom:  2005 

Maßstab:  Grundlage:  1 : 1.000  ALKIS-Daten 

08/2020 i.A. Schmidt 

Lageplan 

Maßstab:  1:1.000 

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 26 / 5b / - 

im Auftrage ........................................ im Auftrage ........................................ 

Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Oldenburg
 

 
Oldenburg, den .................................. 

DB-Netz AG
Regionalbereich Nord

 
 

 
Hamburg, den ................................ 31.08.2020 31.08.2020 

gez. Wilke gez. Balbabjan 
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Juli 2020 

Juli 2020 

gez. Novotny 31.07.2020 
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Stapelfeldt 

Pieper 

Name  Datum  

0904.5b-04-05.1-019.1-2020-08-31-Sta 
Buchholz, den  .......................................................................... 

Käthe-Krüger-Straße 17 
21337 Lüneburg
Tel.  0 41 31  86 34 -0
Fax  0 41 31  86 34 -10
planung@igbv.de 

Neue Straße 16 
21244 Buchholz i. d. N.
Tel.  0 41 81  28 77 -0
Fax  0 41 81  28 77 -11
planung@igbv.de 

geprüft  

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU - UND VERMESSUNGSWESEN 
André Novotny - Beratender Ingenieur -  
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Aufgestellt: 

Stadtwerke Stade Trinkwasserleitungen 

EWE Fm-Leitungen 

EWE Stromleitungen 

Dow div. Produktenleitungen 

AOS Rotschlammleitungen 

EWE Gasleitungen 
Gasuine Erdgasleitungen 

Zeichenerklärung Versorgungsträger 

Sasol Ethylenleitung 
TWV Stader Land Trinkwasser  

Stadtwerke Stade Stromleitungen 
T-Com Fernmeldeleitungen 

Stadtwerke Stade Gasleitungen 
Stadtwerke Stade 1kv - Erdkabel 

Stadtwerke Stade Leitung Beleuchtung 

EON div. Stromleitungen 

EON Fm-Leitungen 

vorh. SW - Kanal 

vorh. RW - Kanal 
Tennet 380kV-Leitung 

18.11 

19.18 

19.1.01 
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hochgelegte Versickerungsmulde
für Mittelstreifenentwässerung

Rifa Drochtersen (bis Bau-km 14+020)
Rifa Hamburg (ab Bau-km 14+020) 

Entwässerungsabschnitt 6.2 von 
13+870 bis 14+590 

 Gewässerverlegung
 Hollerner Binnenwettern
 Breite zw. d. Ufernlinien  b~ 9.00 m 
 Sohlbreite                  b~ 2.00 m 
 Böschungsneigung         n= 1:1.5 

Rückbau vorhandene Sammelleitung
und Schachtanschluss verdämmen 

 Durchlass DN 500
 L = 40.00 m;
 SE -0.90 m;
 SA -1.25 m 

 Durchlass
 L = 8.00 m 
 DN 500 

 Durchlass
 L = 8.00 m 
 DN 500 

 Regelbares
 Stauschütz 

 Entwässerungsanlagen der Autobahn 
 (Westseite) Achse 255
 Sohlbreite = 1.00 m 
 Grabentiefe  bis 14+000 = 0.85 m
                ab 14+000 = 1.00 m 

 Entwässerungsanlagen der Autobahn 

 (Ostseite) Achse 256

 Sohlbreite = 0.50 m 

 Grabentiefe 0.75 m 

Entwässerungsabschnitt 6.1
 von 14+000 bis 14+60

5 

14+000 

13+870 

DN 250-PVC 

DN 250-PVC 

DN 250-PVC 

DN 250-PVC 

DN 250-PVC 

Wöhrdener
Schleusenverband 

Einleitstelle 6.2 

Einleitstelle 6.2 

Einleitstelle 5.6 
Achse 253 

Achse 256 

Achse 255 

-1.18 

-2.50 

 Ausmulden b = 4.00 m t = 0.30 m 

Hollerner
Binnenschleusenverband 

Entwässerungsabschnitt 5.6
von 13+780 bis 13+870 

 DN 300
 L = 9.00 m
 SE -0.80 m;
 SA -0.85 m 

13+960 

 Aufweitung Mittelstreifen Fahrbahntrassierung
 (Achse 150) von km 12+960 - km 13+940 

 Ersatzweg Nr. 21
 Fahrbahn                  b = 3.50 m
 Bankette (rechts/links)  b = 1.00 m
 Kronenbreite              b = 5.50 m
 Befestigung in Sonderbauweise
 mit Asphaltdecke
 für hohe Beanspruchung 

 Ersatzweg Nr. 19
 Fahrbahn                  b = 3.50 m
 Bankette (rechts/links)  b = 1.00 m
 Kronenbreite              b = 5.50 m
 Befestigung in Sonderbauweise
 mit Deckschicht ohne Bindemittel
 für mittlere Beanspruchung 

 Aufweitung Mittelstreifen Fahrbahntrassi
erung

 (Achse 131) km 13+940 - km 14+731 

Leitungskreuzung 

Lärmschutzwand h = 5.00 m ü. Gradiente
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Lärmschutzwand h = 4.00 m ü. Gradiente

bis Bau-km 14+684 

 BW 8064 

Leitwand (nördlich)
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 Ersatzweg Nr. 20
 Fahrbahn                  b = 3.50 m
 Bankette (rechts/links)  b = 1.00 m
 Kronenbreite              b = 5.50 m
 Befestigung in Sonderbauweise
 mit Asphaltdecke
 für hohe Beanspruchung 
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 14+144 

 398+448 

 398+513 

Knoten 1
(Kreisverkehrsplatz) 

 Fahrbahnverbreiterung
 i = 1.10 m; L = 10.00 m 

 Fahrbahnverbreiterung
 i = 1.10 m; L = 10.00 m 

 Fahrbahnverbreiterung
 i = 0.70 m; L = 10.00 m Unterhaltungsberme

b = 3.00 m 

überfahrbarer Bereich
für Schwerlastverkehr 

2.50%
 R=

45
 

V
zul.  = 50 km/h

L = 70 m 

Fläche 10 zur Behandlung
des Porenwassers 

Anschluss Radweg
an Radwegenetz 
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Wöhrdener Wettern 
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Bau-km: 

Bau-km: 

Bau-km: 

Bau-km: 

Lichte Weite: 
Stützweite: 
Lichte Höhe: 
Kreuzungswinkel: 
Breite zw. d. Geländern 

13+844.386 (Achse 102) 

150+888.478 (Achse 150) 

1+914.249 (Achse 111) 

956+258.346 (Achse 7956) 

398+412,371 (Achse 398) 

398+405,969 (Achse 398) 

398+382,767 (Achse 398) 

398+370.519 (Achse 398) 
Bau-km: 

Bau-km: 

Bau-km: 

Bau-km: 

BW 8064 : Überführung Altländer Straße 

23,50m/18,50m/25,50m/16,70m 
26,46m/21,06m/28,62m/18,03m 
4,70 m 

13,30 m 
Einwirkungen gemäß Eurocode 
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Bau-km: 
Lichte Weite: 
Stützweite: 
Lichte Höhe: 
Kreuzungswinkel: 
Breite zw. d. Geländern 

399+427,405 (Achse 399) 
0+068,067 (Achse 3739) 

Bau-km: 

BW 8063f : Unterführung Wöhrdener Wettern (L 111) 

11,60 m 
12,60 m 
1,50 m über Berme 

13,50 m 
Einwirkungen gemäß Eurocode 

Anschluss Blatt Nr. 18 

Anschluss Blatt Nr. 19.1 

Anschluss Blatt Nr. 19.1 
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Gemarkungsgrenze 
ZEICHENERKLÄRUNG Zaun Schacht vorh. Straßenablauf vorh. 

Straßenablauf gepl. 
Mulde / Graben 
Zufahrt 
Zugang 
Abwasser 

Schieber Wasser 
Schieber Gas 
Oberflurhydrant 
Unterflurhydrant 
Kabelkasten Elt. / P. 

Stahlgittermast 
Stahlrohrmast 
Betonmast 
Holzmast 
Laterne 

Flurgrenze 
Mauer 
Hecke 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen
eingetragenen Leitungen wird keine Gewähr übernommen!
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen 
Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern
zu erfragen. 

Sammelleitung geplant 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Zeichenerklärung Entwässerung 

Sammelleitung vorh. 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Endschacht 

Einleitstelle Regelungsbauwerk 
z.B. Nr. 2 Nummer des Entwässerungsabschnittes Einleitstelle 2.1 
z.B. Nr. 1 Nummer der Einleitstelle 

P-SW 1 Polderschöpfwerk mit Nr. 

Ersatzgraben Gebietsentwässerung 

Lagestatus:     100 (Gauß-Krüger)
Höhenstatus:  160 (NHN) 

- Abschnitt 5b - 
von der Freiburger Straße bis zur AS Stade-Ost mit

Teilverlegung der Industriebahn Stade - Bützfleth (Strecke 1263) 

A 26
von Drochtersen bis Hamburg  

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen  

Grundplan Grundriss   Blatt 19 

Blatt 19 

Maßnahme:  Stand vom:  03/2017 A 26_BA 5  

he
rg

es
te

llt
:  

he
rg

es
te

llt
:  Grundplan Kataster      

Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System)  

Nr. 
1 
2 
3 

Unterlage / Blatt-Nr.: 05.1 / 19 

PROJIS-Nr.:  0304 117 020 

Art der Änderung Datum Zeichen 

Feststellungsentwurf 

Niedersächsiche Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg

Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg 

Entwurfsaufstellung: 

nachgeprüft: 

P-Nr.:              117 002 

aphos Leipzig AG
Prager Straße 17

04103 Leipzig 

LGLN
Regionaldirektion Otterndorf

Katasteramt Stade   

photogram. Aufnahme vom:  2003 / 2005 
verm.-techn. Feldvergleich vom:  2005 

Maßstab:  Grundlage:  1 : 1.000  ALKIS-Daten 

08/2020 i.A. Schmidt 

Lageplan 
Bau-km 13+783 bis Bau-km 14+414 

Maßstab:  1:1.000 

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 26 / 5b / - 

im Auftrage ........................................ im Auftrage ........................................ 

Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Oldenburg
 

 
Oldenburg, den .................................. 

DB-Netz AG
Regionalbereich Nord

 
 

 
Hamburg, den ................................ 31.08.2020 31.08.2020 

gez. Wilke gez. Balbabjan 
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Juli 2020 

Juli 2020 

gez. Novotny 31.07.2020 

Groll 

Stapelfeldt 

Pieper 

Name  Datum  

0904.5b-04-05.1-019-2020-09-18-Sta 
Buchholz, den  .......................................................................... 

Käthe-Krüger-Straße 17 
21337 Lüneburg
Tel.  0 41 31  86 34 -0
Fax  0 41 31  86 34 -10
planung@igbv.de 

Neue Straße 16 
21244 Buchholz i. d. N.
Tel.  0 41 81  28 77 -0
Fax  0 41 81  28 77 -11
planung@igbv.de 

geprüft  

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU - UND VERMESSUNGSWESEN 
André Novotny - Beratender Ingenieur -  
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Aufgestellt: 

Stadtwerke Stade Trinkwasserleitungen 

EWE Fm-Leitungen 

EWE Stromleitungen 

Dow div. Produktenleitungen 

AOS Rotschlammleitungen 

EWE Gasleitungen 
Gasunie Erdgasleitungen 

Sasol Ethylenleitung 
TWV Stader Land Trinkwasser  

Stadtwerke Stade Stromleitungen 
EWE-Freileitung 

T-Com Fernmeldeleitungen 

Stadtwerke Stade Gasleitungen 
Stadtwerke Stade 1kv - Erdkabel 

Stadtwerke Stade Leitung Beleuchtung 

EON div. Stromleitungen 

EON Fm-Leitungen 

vorh. SW - Kanal/Leitung 

vorh. RW - Kanal 
Tennet 380kV-Leitung 

Wildschutzzaun 

Wildschutzzaun mit Fischotter- und Amphibienleiteinrichtung 

Wildschutzzaun mit Fischotterleiteinrichtung 

Zeichenerklärung 

Straßenentwässerungsgraben mit Fließrichtung und Regelungsbauwerk
 Berme u. Geländeanpassung 

Mulde mit Fließrichtung 

Teilverlegung Industriebahnstrecke 1263 

Dammböschung, flache Böschung 

Dammböschung; flache Böschung 

Bankett/Lärmschutzwand 

Bankett 

Standstreifen 

Standstreifen 

Mittelstreifen, Achse / Rinne mit Straßenablauf und Querleitung 

Ersatzweg mit Grundstückszufahrt:
ungebundene Befestigung / gebundene Befestigung 
Geh-/Radweg 

Irritationsschutzwand für Fledermäuse 

Rekultivierung / Abbruch 

Verbandsgrenze 

Fläche für Porenwasserbehandlungsanlage im Zeitraum der Vorbelastung 

gepl. Entwässerungsstrang mit Schacht
und Fließrichtung 

Tiefpunkt / Hochpunkt / Fahrbahnquerneigung 

Verfüllung der Grüppen für Vorgewende 

vorhandener / entfallender Baum 

Brückenwiderlager mit Brückenkappen 

Sichtdreieck 

Regelungsnummer 

1: geplanter Gebäudeabbruch (Wohnhaus,
    Wirtschaftsgebäude)
2: bereits abgebrochenes Haus
    

Gefällebrechpunkt mit Angabe von
Gefälle (Steigung) in Prozent,
Länge der Gefälle-(Steigungs-)
Strecke, Ausrundungshalbmesser,
Station, Höhe Tangentenschnittpunkt
und Tangentenlänge 

2.5% 

1 2 

+0.286 % 

200.000 m 

-0.047 % 

100.000 m 

H = 74758.481 m 

h TS = 31.800 
T = 333.999 

km = 87+380.008 

Grunderwerbsgrenze Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme für den Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme landw. Anpassungsmaßnahmen 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa DRO) 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa HH) 

Bau-Tabuflächen 

00.00 

0.01 
0.02 
0.03 
0.04 

0.05 

0.06 

Grundstückszufahrten 

Einfriedigungen 

Wildschutzzaun 

Leitungen 

Vorgewende 

18.14 

19.12 

18.14 

19.07 

19.05 

19.04 

19.04 

19.13 

19.18 

19.14 
19.15 
19.16 
19.17 

18.11 

19.03 

19.06 
19.08 

19.03 

18.12 

19.10 19.19 

19.02 
19.09 

18.13 

19.11 

19.01 

19.01 

18.13 

Anlage zur Regulierung
des Wasserhaushaltes
(Dränagen, Polderungen) 

Rückbau + Rekultivierung
Verlegung Radweg
entlang L 111 

Unterbrechung der
Grabensysteme 

Leitungsverlegung Fernmeldekabel 

Leitungsverlegung Stromleitung 

Leitungsverlegung Fernmeldekabel 

Leitungsverlegung Fernmeldekabel 

Leitungsverlegung Fernmeldekabel 

Anpassung der
Sammelleitung 

Verlegung L 111 

Verlegung L 111
nördl. Altländer Straße 

Einleitstelle 5 (DB) 



Flur 31 
Gemarkung Stade 
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 Ersatzweg Nr. 23
 Fahrbahn                  b = 3.00 m
 Bankette (rechts/links)  b = 0.75 m
 Kronenbreite              b = 4.50 m
 Befestigung in Sonderbauweise
 mit Deckschicht ohne Bindemittel
 für mittlere Beanspruchung 

 Betriebs- und Radweg
 Fahrbahn                  b = 3.00 m
 Bankette (rechts/links)  b = 0.75 m
 Kronenbreite              b = 4.50 m
 Befestigung in Sonderbauweise
 mit Deckschicht ohne Bindemittel
 für mittlere Beanspruchung 

 BW 8064e 

Grabenverrohrung
Durchlass DN 600 

Grabenverrohrung
Durchlass DN 600 

Einleitstelle 3 (DB) 
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Tabufläche 

Bau-
Tabufläche 
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100,000 gon 

Str. 1263-km: 

Lichte Weite: 
Stützweite: 
Lichte Höhe: 
Kreuzungswinkel: 
Breite zw. d. Geländern 

Bahn-Bau-km: 

BW 8064e : Radwegunterführung 2 (Industriebahn von Ri. HH) 

-0,1+85,3 (Achse 12) 
0+190 (Achse 114) 

Einwirkungen gemäß Eurocode 

5,00 m 
5,45 m 
2,50 m 

7,25 m 

Gradientenhöhe +3,98 (SOK) 

+2.58 

+0,08 

(Prinzipskizze) 
Radwegunterführung 2 

BW 8064e 

ca. 0,30 -0,80
GOK vorh. 2.
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Anschluss Blatt Nr. 21 
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Gemarkungsgrenze 
ZEICHENERKLÄRUNG Zaun Schacht vorh. Straßenablauf vorh. 

Straßenablauf gepl. 
Mulde / Graben 
Zufahrt 
Zugang 
Abwasser 

Schieber Wasser 
Schieber Gas 
Oberflurhydrant 
Unterflurhydrant 
Kabelkasten Elt. / P. 

Stahlgittermast 
Stahlrohrmast 
Betonmast 
Holzmast 
Laterne 

Flurgrenze 
Mauer 
Hecke 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen
eingetragenen Leitungen wird keine Gewähr übernommen!
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen 
Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern
zu erfragen. 

Sammelleitung geplant 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Zeichenerklärung Entwässerung 

Sammelleitung vorh. 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Endschacht 

Einleitstelle Regelungsbauwerk 
z.B. Nr. 2 Nummer des Entwässerungsabschnittes Einleitstelle 2.1 
z.B. Nr. 1 Nummer der Einleitstelle 

P-SW 1 Polderschöpfwerk mit Nr. 

Ersatzgraben Gebietsentwässerung 

Lagestatus:     100 (Gauß-Krüger)
Höhenstatus:  160 (NHN) 

- Abschnitt 5b - 
von der Freiburger Straße bis zur AS Stade-Ost mit

Teilverlegung der Industriebahn Stade - Bützfleth (Strecke 1263) 

A 26
von Drochtersen bis Hamburg  

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen  

Grundplan Grundriss   Blatt 20.1 

Blatt 20.1 

Maßnahme:  Stand vom:  03/2017 A 26_BA 5  
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llt
:  
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te

llt
:  Grundplan Kataster      

Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System)  

Nr. 

1 
2 

3 

Unterlage / Blatt-Nr.: 05.1 / 20.1 

PROJIS-Nr.:  0304 117 020 

Art der Änderung Datum Zeichen 

Feststellungsentwurf 

Niedersächsiche Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg

Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg 

Entwurfsaufstellung: 

nachgeprüft: 

P-Nr.:              117 002 

aphos Leipzig AG
Prager Straße 17

04103 Leipzig 

LGLN
Regionaldirektion Otterndorf

Katasteramt Stade   

photogram. Aufnahme vom:  2003 / 2005 
verm.-techn. Feldvergleich vom:  2005 

Maßstab:  Grundlage:  1 : 1.000  ALKIS-Daten 

08/2020 i.A. Schmidt 

Lageplan 
Bau-km 14+414 bis Bau-km 15+118 

Maßstab:  1:1.000 

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 26 / 5b / - 

im Auftrage ........................................ im Auftrage ........................................ 

Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Oldenburg
 

 
Oldenburg, den .................................. 

DB-Netz AG
Regionalbereich Nord

 
 

 
Hamburg, den ................................ 31.08.2020 31.08.2020 

gez. Wilke gez. Balbabjan 
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Aufgestellt: 

Stadtwerke Stade Trinkwasserleitungen 

EWE Fm-Leitungen 

EWE Stromleitungen 

Dow div. Produktenleitungen 

AOS Rotschlammleitungen 

EWE Gasleitungen 

Gasunie Erdgasleitungen 

Sasol Ethylenleitung 

TWV Stader Land Trinkwasser  

Stadtwerke Stade Stromleitungen 

EWE-Freileitung 

T-Com Fernmeldeleitungen 

Stadtwerke Stade Gasleitungen 

Stadtwerke Stade 1kv - Erdkabel 

Stadtwerke Stade Leitung Beleuchtung 

EON div. Stromleitungen 

EON Fm-Leitungen 

vorh. SW - Kanal/Leitung 

vorh. RW - Kanal 

Tennet 380kV-Leitung 

Wildschutzzaun 

Wildschutzzaun mit Fischotter- und Amphibienleiteinrichtung 

Wildschutzzaun mit Fischotterleiteinrichtung 

Zeichenerklärung 

Straßenentwässerungsgraben mit Fließrichtung und Regelungsbauwerk
 Berme u. Geländeanpassung 

Mulde mit Fließrichtung 

Teilverlegung Industriebahnstrecke 1263 

Dammböschung, flache Böschung 

Dammböschung; flache Böschung 

Bankett/Lärmschutzwand 

Bankett 

Standstreifen 

Standstreifen 

Mittelstreifen, Achse / Rinne mit Straßenablauf und Querleitung 

Ersatzweg mit Grundstückszufahrt:
ungebundene Befestigung / gebundene Befestigung 
Geh-/Radweg 

Irritationsschutzwand für Fledermäuse 

Rekultivierung / Abbruch 

Verbandsgrenze 

Fläche für Porenwasserbehandlungsanlage im Zeitraum der Vorbelastung 

gepl. Entwässerungsstrang mit Schacht
und Fließrichtung 

Tiefpunkt / Hochpunkt / Fahrbahnquerneigung 

Verfüllung der Grüppen für Vorgewende 

vorhandener / entfallender Baum 

Brückenwiderlager mit Brückenkappen 

Sichtdreieck 

Regelungsnummer 

1: geplanter Gebäudeabbruch (Wohnhaus,
    Wirtschaftsgebäude)
2: bereits abgebrochenes Haus
    

Gefällebrechpunkt mit Angabe von
Gefälle (Steigung) in Prozent,
Länge der Gefälle-(Steigungs-)
Strecke, Ausrundungshalbmesser,
Station, Höhe Tangentenschnittpunkt
und Tangentenlänge 

2.5% 

1 2 

+0.286 % 

200.000 m 

-0.047 % 

100.000 m 

H = 74758.481 m 

h TS = 31.800 
T = 333.999 

km = 87+380.008 

Grunderwerbsgrenze Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme für den Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme landw. Anpassungsmaßnahmen 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa DRO) 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa HH) 

Bau-Tabuflächen 
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20.1.02 
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20.1.05 20.1.04 

20.1.03 

20.1.01 

20.23 
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 Ersatzweg Nr. 24
 Fahrbahn                  b = 3.00 m
 Bankette (rechts/links)  b = 1.00 m
 Kronenbreite              b = 5.50 m
 Befestigung in Sonderbauweise
 abschnittsweise
 mit Asphaltdecke für hohe Belastung
 mit Deckschicht mit Bindemittel
 für hohe Beanspruchung 

 Betriebs- und Wartungsweg
 (Angaben sh. Unterlage 11) 

 BW 8064f 

Durchlass DN 800
verlegter Schwabenseegraben 

Einleitstelle 1 (DB) 

 nachrichtlich:
 BÜ Hinterm Teich
 km 210,278 wird aufgehoben
 und technisch stillgelegt 

 nachrichtlich:
 BÜ Camper Tunnel
 km 210,466 wird umgebaut 

Bau-Tabufläche 

Bau-Tabufläche 

Bau-Tabufläche 
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> 

 > 
 > 

100,000 gon 

Str. 1263-km: 

Lichte Weite: 
Stützweite: 
Lichte Höhe: 
Kreuzungswinkel: 
Breite zw. d. Geländern 

Bahn-Bau-km: 

BW 8064f : Radwegunterführung 1 (Industriebahn von Ri. Stade) 

ca. -0,55+88,0 (Achse 12) 
0+320 (Achse 111) 

Einwirkungen gemäß Eurocode 

5,00 m 
5,70 m 
2,50 m 

7,25 m 

Gradientenhöhe +4,32 (SOK) 

+2.92 

+0,42 

(Prinzipskizze) 
Radwegunterführung 1 

BW 8064f 

ca. 0,30 -0,80
GOK vorh. 2.
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Sammelleitung geplant 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Zeichenerklärung Entwässerung 

Sammelleitung vorh. 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Endschacht 

Einleitstelle Regelungsbauwerk 
z.B. Nr. 2 Nummer des Entwässerungsabschnittes Einleitstelle 2.1 
z.B. Nr. 1 Nummer der Einleitstelle 

P-SW 1 Polderschöpfwerk mit Nr. 

Ersatzgraben Gebietsentwässerung 

Gemarkungsgrenze 
ZEICHENERKLÄRUNG Zaun Schacht vorh. Straßenablauf vorh. 

Straßenablauf gepl. 
Mulde / Graben 
Zufahrt 
Zugang 
Abwasser 

Schieber Wasser 
Schieber Gas 
Oberflurhydrant 
Unterflurhydrant 
Kabelkasten Elt. / P. 

Stahlgittermast 
Stahlrohrmast 
Betonmast 
Holzmast 
Laterne 

Flurgrenze 
Mauer 
Hecke 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen
eingetragenen Leitungen wird keine Gewähr übernommen!
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen 
Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern
zu erfragen. 

Lagestatus:     100 (Gauß-Krüger)
Höhenstatus:  160 (NHN) 

- Abschnitt 5b - 
von der Freiburger Straße bis zur AS Stade-Ost mit

Teilverlegung der Industriebahn Stade - Bützfleth (Strecke 1263) 

A 26
von Drochtersen bis Hamburg  

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen  

Grundplan Grundriss   Blatt 20.2 

Blatt 20.2 

Maßnahme:  Stand vom:  03/2017 A 26_BA 5  

he
rg

es
te

llt
:  

he
rg

es
te

llt
:  Grundplan Kataster      

Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System)  

Nr. 

1 
2 

3 

Unterlage / Blatt-Nr.: 05.1 / 20.2 

PROJIS-Nr.:  0304 117 020 

Art der Änderung Datum Zeichen 

Feststellungsentwurf 

Niedersächsiche Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg

Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg 

Entwurfsaufstellung: 

nachgeprüft: 

P-Nr.:              117 002 

aphos Leipzig AG
Prager Straße 17

04103 Leipzig 

LGLN
Regionaldirektion Otterndorf

Katasteramt Stade   

photogram. Aufnahme vom:  2003 / 2005 
verm.-techn. Feldvergleich vom:  2005 

Maßstab:  Grundlage:  1 : 1.000  ALKIS-Daten 

08/2020 i.A. Schmidt 

Lageplan 
Bau-km 14+414 bis Bau-km 15+118 

Maßstab:  1:1.000 

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 26 / 5b / - 

im Auftrage ........................................ im Auftrage ........................................ 

Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Oldenburg
 

 
Oldenburg, den .................................. 

DB-Netz AG
Regionalbereich Nord

 
 

 
Hamburg, den ................................ 31.08.2020 31.08.2020 

gez. Wilke gez. Balbabjan 
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Aufgestellt: 

Stadtwerke Stade Trinkwasserleitungen 

EWE Fm-Leitungen 

EWE Stromleitungen 

Dow div. Produktenleitungen 

AOS Rotschlammleitungen 

EWE Gasleitungen 

Gasunie Erdgasleitungen 

Sasol Ethylenleitung 

TWV Stader Land Trinkwasser  

Stadtwerke Stade Stromleitungen 

EWE-Freileitung 

T-Com Fernmeldeleitungen 

Stadtwerke Stade Gasleitungen 

Stadtwerke Stade 1kv - Erdkabel 

Stadtwerke Stade Leitung Beleuchtung 

EON div. Stromleitungen 

EON Fm-Leitungen 

vorh. SW - Kanal/Leitung 

vorh. RW - Kanal 

Tennet 380kV-Leitung 

Wildschutzzaun 

Wildschutzzaun mit Fischotter- und Amphibienleiteinrichtung 

Wildschutzzaun mit Fischotterleiteinrichtung 

Zeichenerklärung 

Straßenentwässerungsgraben mit Fließrichtung und Regelungsbauwerk
 Berme u. Geländeanpassung 

Mulde mit Fließrichtung 

Teilverlegung Industriebahnstrecke 1263 

Dammböschung, flache Böschung 

Dammböschung; flache Böschung 

Bankett/Lärmschutzwand 

Bankett 

Standstreifen 

Standstreifen 

Mittelstreifen, Achse / Rinne mit Straßenablauf und Querleitung 

Ersatzweg mit Grundstückszufahrt:
ungebundene Befestigung / gebundene Befestigung 
Geh-/Radweg 

Irritationsschutzwand für Fledermäuse 

Rekultivierung / Abbruch 

Verbandsgrenze 

Fläche für Porenwasserbehandlungsanlage im Zeitraum der Vorbelastung 

gepl. Entwässerungsstrang mit Schacht
und Fließrichtung 

Tiefpunkt / Hochpunkt / Fahrbahnquerneigung 

Verfüllung der Grüppen für Vorgewende 

vorhandener / entfallender Baum 

Brückenwiderlager mit Brückenkappen 

Sichtdreieck 

Regelungsnummer 

1: geplanter Gebäudeabbruch (Wohnhaus,
    Wirtschaftsgebäude)
2: bereits abgebrochenes Haus
    

Gefällebrechpunkt mit Angabe von
Gefälle (Steigung) in Prozent,
Länge der Gefälle-(Steigungs-)
Strecke, Ausrundungshalbmesser,
Station, Höhe Tangentenschnittpunkt
und Tangentenlänge 

2.5% 

1 2 

+0.286 % 

200.000 m 

-0.047 % 

100.000 m 

H = 74758.481 m 

h TS = 31.800 
T = 333.999 

km = 87+380.008 

Grunderwerbsgrenze Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme für den Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme landw. Anpassungsmaßnahmen 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa DRO) 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa HH) 

Bau-Tabuflächen 

00.00 

20.2.06 

20.2.08 
20.2.07 

Leitungsverlegung Fernmeldekabel 

Leitungsverlegung 20kV + Steuerkabel 

Leitungsverlegung 1kV + Straßenbeleuchtungskabel 

20.2.02 

20.2.03 

20.2.04 

20.2.05 

20.2.09 

20.2.02 

20.2.01 



Flur 30 

Gemarkung Stade 
Flur 29 

Flur 31 
Gemarkung Stade 

Landkreis Stade   
 

G e m e i n d e  H o l l e r n - T w i e l e n f l e t h 

Flur 9 
Gemarkung Hollern 

v. Hörne  

AGP AGP 

AGP 

AGP 

AGP 

AGP 

34.16  
34.74  

955+700 955 +8 00 

R=-1555.500 

R=-1555.250 

955+795.989 

R=30.000 

955+830. 123 955+871.181 

955+893.004 

R=∞
 

Achse 
456 

A=550.000 
R=-170 7.000 1+369.774 

R=-1500.000 
A=550.000 

1+394.229 

A=550.000 

R=-1500.000 1+464.813 

R=-4000.000 

A=550.000 
1+590.855 

R=-1693.300 

14+700.000 

A=600.000 

R=-1693.300 
14+740.705 

R=-4000.000 

A=600.000 
14+863.307 

14+400.000 

14+500.000 14+600. 000 

14+700.000 

14+800.000 

14+900.000 

15+000.000 

S=14+613.659 
H=10.111m 

H=10.111m 
S=14+613.658 

H = 15000.000 m 

+1.500 %
 

693.588 
m 

-1.500 % 
718.496 m 

km = 14+613.659 

h TS = 11.799 

T = 225.000 

4.50%
 

4.50%
 

H = 15000.000 m 

753.663
 m 

+1.500 %
 

718.496 m 
-1.500 % 

km = 14+613.659 
h TS = 11.799 
T = 225.001 

A=-600.000 

R=-1700.000 
14+733.875 

4.50%
 

4.50%
 

R=-3994.000 

A=-600.000 
14+855.504 

2.50%
 

2.50%
 

o.A. 

km
=1

,1+
16

,17
7 

NW
=1

,35
0 

m 

0,993 ‰
 

251,759 
m 

0,000 ‰
 

141,921 m
 

r =    20000 m 
lta=   9,930 m 

a =    0,002 m 

km
=0

,8+
64

,41
8 

NW
=1
,10

0 m
 

0,000 ‰ 102,045 m 

0,993 ‰ 251,759 m 

Rückbau
 Porenw

assergra
ben (Vorbelast

ungsdam
m) 

1,3+50 
BE 

1,3
+4

2,6
51

 

1,2 BE 
r=300 
1,3 

r=300 

1,2
+6

6,
24

0 

BA 1,1+50 

BA 1,2+50 

1,1 

1,2 

1,0+50 

1,1+50 

BE 

1,1
+2

6,
21

7 B
E 

1,0 

1,1 

0,9+50 

1,0+50 0,9 

1,0 
0,8+50 

r=224,5 
r=220 

0,9+50 

0,8 

0,9 

r =    10000 m 

lta=  10,000 m 

a =    0,005 m 

km
=0,

7+6
2,3

72 

NW
=1,1

00 
m 

0,000 ‰
 

102,045 m 

-2,000 ‰
 

406,221 m 

Vorgewende / 
Fläche

für Bau
durchfü

hrung Berme / Gel
ändean

passun
g 

BA BA 

0,8+
53,5

94 

0,8+50 

0,7 
0,8 

0,6+50 
0,7+50 

Rückbau Porenwassergraben (Vorbelastungsdamm) 

0,6 
0,7 

BE 0,5+50 

0,6+
55,0

18 

BE 0,6+50 

Anschluss an

Bestand 

BE-Fläche 

BE-Fläche 

0,7+50 

660
+05

0.62
8 

R=-
100 

660
+20

6.17
0 

R=-
100

 

66
0+2

23.
398

 

R=8
0 

66
0+2

33.
681

 
R=8

0 
660

+24
7.43

2 R=-
25 

660
+26

6.44
6 

R=
-2

5 

66
0+

30
5.6

17
 

66
0+

33
8.0

47
 

R=∞
 

R=∞
 

R=∞
 

R=∞
 

R=∞
 

R=∞
 

R=
∞

 

R=
∞

 

o.A. 

km
=1

,2
+3

0,8
09

 

NW
=1

,35
0 

m 

1,005 ‰
 

248,809 
m 0,000 ‰

 

142,754 
m 

o.A. 

km
=0

,9+
82

,00
0 

NW
=1
,10

0 m
 

0,000 ‰ 100,000 m 

1,005 ‰ 248,809 m 

-2,000 ‰
 

362,000 m 

o.A. 
0,000 ‰

 NW
=1,1

00 
m 100,000 m 

km=
0,8

+82
,000

 

Grabenverrohrung
Durchlass DN 600 

Bau-Tabufläche 

hochge
legte V

ersicke
rungsm

ulde

für Mittelstr
eifenen

twässerun
g

Rifa Ha
mburg 

hochgele
gte Versickeru

ngsmulde für

Mittelstre
ifenentw

ässerung
 Rifa Ham

burg 

hochgelegte Versickerungsmulde für
Mittelstreifenentwässerung

Rifa Hamburg (ab Bau-km 14+020) 

hochgelegte Versickerungsmulde für

Mittelstreifenentw
ässerung Rifa H

amburg 

Durchlass 

DN 500 

Einleitstelle 7.2
Regelungsbauwerk mit
Tauchwand und Drosselorgan
siehe Unterlage 18.1.5 Blatt 01 

Einleitst
elle 8.2

Regelun
gsbauwerk mit

Tauchw
and und

 Drosse
lorgan

siehe Un
terlage 

18.1.5 Bl
att 01 

 BW 8065a 

 Durchla
ss Maulprofil

 MB 05

 L = 14.0
0 m;

 SE = -2
.50; SA = -2

.64 

 Gewässerve
rlegung 

Hollerne
r Moorwettern

 Breite z
w. d. Ufer

nlinien  
b~ 8.00

 m

 Sohlbre
ite      

         
   b~ 2.00

 m

 Böschu
ngsneigu

ng      
   n= 1:1

.5 

 Einleits
telle 8.3

 Regelu
ngsbauw

erk mit

 Tauchw
and und

 Drosse
lorgan

 siehe U
nterlage

 18.1.5 B
latt 01 

Einleitst
elle 8.1

Regelun
gsbauw

erk mit

Tauchw
and und

 Drosse
lorgan

siehe Un
terlage 

18.1.5 Bl
att 01 

Entwässerungsabschnitt 6.1 von 14+000 bis 14+605 

Entwässerungsabschn
itt 7.2 von 14+60

5 bis 14+830 

Entwässerungsabschnitt 6.2 von 13+870 bis 14+605 

Entwässerung
sabschni

tt 8.1 vo
n 14+795

 bis 15+0
80 

Entwässerungsabschn
itt 7.1 von 14+60

5 bis 14+795 

Entwässeru
ngsabs

chnitt 
8.3 

von 15+
080 bis

 16+00
0 

 Rückbau der 
 vorh. Sammelleitung 

 Entwässerungsanlagen der Autobahn
 (Westseite) Achse 255
 Sohlbreite = 1.00 m 
 Grabentiefe 1.00 m 

 Entwässerungsanl
agen der Autobahn

 (Westseite) Achse 255

 Sohlbreite =
 0.75 m 

 Grabentiefe 
1.00 m 

 Entwässerun
gsanlag

en der A
utobahn

 (Westseite
) Achse 25

5

 Sohlbre
ite = 0.5

0 m 

 Graben
tiefe 0.5

0 m 

DN 250-PVC 

DN
 2

50
-P

VC
 

DN 250-PVC 

 Entwässerungsanlagen der Autobahn 

 (Ostseite) Achse 256

 Sohlbreite = 0.50 m 

 Grabentiefe 0.75 m 

 Entwässerungsa
nlagen der

 Autobahn 

 (Ostseite) 
Achse 258

 Sohlbreite
 = 0.50 m 

 Grabentie
fe 1.00 m 

14+605 

14+605 

14+795 

15+080 

14+830 

Hollerner
Binnenschleusenverband 

Hollerner
Moorschleusenverband 

Einleitstelle 6.2 

Einleitstelle 7.2 

Einleitstelle 6.2 

Einleitste
lle 8.1 

Einleitstelle 7.2 

Einleits
telle 8

.3 

 -2.
20 

 -2.20 

 -2
.20 

Achse 256 

Achse 256 

Achse 258
 

Achse 2
58 

Achse 255 
Achse 255 

Einleitstelle 6.2
Regelungsbauwerk mit

Tauchwand und Drosselorgan

siehe Unterlage 18.1.5 Bl
att 01 

 Drosselschacht DN 1200
 D +0.75 

 DN 300; L = 5.00 m
 SE -0.55 m; SA -0.65 m 

 DN 300; L = 5.00 m

 SE -0.55 m; SA -0.65 m 

 DN 300
; L = 11.5

0 m

 SE -0.90
 m; SA -1.00

 m 
 Durchlass DN 800; 

L = 65.00 m

 SE -0.65 m; SA -0.90 m 

 Durchlass DN 800; L = 65.00 m
 SE -0.65 m; SA -0.90 m 

 Drosselschacht DN 120
0

 D +0.75 

 Entwässerungsanlagen der Autobahn 
 (Ostseite) Achse 256
 Sohlbreite = 0.50 m 
 Grabentiefe 0.75 m 

 BW 8064d 
 Durchlass Maulprofil MB 05
 L = 11.00 m
 SE -2.40 m; SA -2.40 m 

14+560 

14+620 

14+820 

14+860 

15+060 

15+100 

Ersatzgraben 20
Sohlbreite 0.50 m
Böschungsneigung 1:15 

 von A 20 

 Ersatzweg Nr. 22
 Fahrbahn                  b = 3.50 m
 Bankette (rechts/links)  b = 1.00 m
 Kronenbreite              b = 5.50 m
 Befestigung in Sonderbauweise
 mit Asphaltdecke
 für hohe Beanspruchung 

 Ersatzweg Nr. 23
 Fahrbahn                  b = 3.00 m
 Bankette (rechts/links)  b = 0.75 m
 Kronenbreite              b = 4.50 m
 Befestigung in Sonderbauweise
 mit Deckschicht ohne Bindemittel
 für mittlere Beanspruchung 

 Ende der Baustrecke 

 Beginn der Baustrecke 

 nach H
amburg 

Hinterdeich Weg  

zur AS Stade-Ost 

L 111  
Buxtehuder Straße  

 BW 8065 

 BW 8064a  
Irritations- und
Kollisionsschutzwand
östlich,  h = 4.00 m
Bau-km 14+453 bis
Bau-km 14+626 

 BW 8064b  

 BW 8064c  

sh.
U14.2-06 

sh.
U14.2-06 

 Ersatzweg Nr. 21
 Fahrbahn                  b = 3.50 m
 Bankette (rechts/links)  b = 1.00 m
 Kronenbreite              b = 5.50 m
 Befestigung in Sonderbauweise
 mit Asphaltdecke
 für hohe Beanspruchung 

 Leitungskreuzung 

Aufweitung Mittelstreif
en

Trassieru
ng der Fa

hrbahn A
chse 105 

Aufweitung Mittelstreifen Fahrb
ahntrassierung

(Achse 131) km 13+940 - km 14+731 

Rückbau Polderleitung
Gebietsentwässerung östl. L 111
Herstellung eines neuen Endschachtes 

B 

A 

A 
B 

 An
sch

luss

 an 
Bes

tand
 

 An
sch

luss

 an 
Bes

tand
 

Unterführung
Neue Hollerner Wettern
mit Irritations- und
Kollisionsschutzwand
beidseitig, h = 4.00 m
Bau-km 15+039
bis Bau-km 15+118 

 R=8m 

 R=8m 

Lärmschutzwand h= 4.00 m ü. Gradiente 

 14+684 

 1.00 m
 3.00 m
 2.00 m 

 2.00 m
 3.00 m
 1.00 m 

  Geländea
npassung

  Unterhal
tungsstreif

en

  Berme 

  Berme
  Unterhaltun

gsstreifen

  Geländeanp
assung 

 10.00 m vorübergehende Flächeninanspruchnahme 

 R=5m 

 R=5m 

 Fahrbahnverbreiterung

 i = 1.10 m; L = 10.00 m 

 Fahrbahnverbreiterung
 i = 1.15 m; L = 15.00 m 

Offenpo
riger Asphalt 

von Bau
-km 13+210 

15+068 

Fläche 11 
zur Behand

lung

des Porenw
assers 

Fläche 12 zur Behandlung

des Porenwassers 

Fläche 13 zur Behandlung
des Porenwassers 

An
sc

hl
us

s 
Bl

at
t 
Nr

. 2
1 

Anschluss Blatt Nr. 19 

Gemarkungsgrenze 
ZEICHENERKLÄRUNG Zaun Schacht vorh. Straßenablauf vorh. 

Straßenablauf gepl. 
Mulde / Graben 
Zufahrt 
Zugang 
Abwasser 

Schieber Wasser 
Schieber Gas 
Oberflurhydrant 
Unterflurhydrant 
Kabelkasten Elt. / P. 

Stahlgittermast 
Stahlrohrmast 
Betonmast 
Holzmast 
Laterne 

Flurgrenze 
Mauer 
Hecke 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen
eingetragenen Leitungen wird keine Gewähr übernommen!
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen 
Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern
zu erfragen. 

Sammelleitung geplant 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Zeichenerklärung Entwässerung 

Sammelleitung vorh. 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Endschacht 

Einleitstelle Regelungsbauwerk 
z.B. Nr. 2 Nummer des Entwässerungsabschnittes Einleitstelle 2.1 
z.B. Nr. 1 Nummer der Einleitstelle 

P-SW 1 Polderschöpfwerk mit Nr. 

Ersatzgraben Gebietsentwässerung 

Ans
chlu

ss 
Bla

tt N
r. 2

0.1 

(Prinzipskizze) 
Unterführung Neue Hollerner Moorwettern (Industriebahn) 

BW 8064c 

0.46 m OK Beton Brücke 
-0.34 m UK Brücke 

-2,40 

-0,80 HW 
-1,80 MW 

1.16 m SOK 

-0,70 

2.55 2.00 2.55 1.00 

9.10 

1.00 

10.30 

Schnitt (Prinzipskizze) 
Unterführung Faunapassage 

BW 8064a 

10.00 

9.97 

8.97 

Gradientenhöhe 10.07 

-0.10 NN ±0.00 

>8
.50

 

Ac
hs

e 
73

9 

Schnitt (Prinzipskizze) 
Neue Hollerner Moorwettern 

BW 8065 

2.00 3.15 3.15 1.00 
11.30 

2.00 

4.551 

-2.40 

Gradientenhöhe 4.726 

-0.30 
NN ±0.00 

>4
.00

 

3.701 

-0.80 HW 

-1.80 MW 

Schnitt B-B 
geplanter Graben 

1:1.5
 1:1.5 S-2.20 

G -0.30 

2.00 

2,50 % 2,50 % 

0.5 0.7 

10.50 

3.50 
0.5 

1.50 

2.00 2.00 

2.50 4.50 

Ha
up

ta
ch

se
 

0.5 
3.50 3.50 

0.5 
1.50 2.50 

10.50 

29.20 

3.20 2.00 

Schnitt A -A
15+000.000  > 

= 
> 

 > 
 > 

100,000 gon 

Bau-km: 

Bau-km: 

Lichte Weite: 
Stützweite: 
Lichte Höhe: 
Kreuzungswinkel: 
Breite zw. d. Geländern 

15+080,000 (Achse 102) 

15+079,123 (Achse 105) 

456+362,870 (Achse 456) 

456+370,268 (Achse 456) 
Bau-km: 

Bau-km: 

BW 8065 : Unterführung Neue Hollerner Moorwettern West 

12,00 m 
11,30 m 

4,00 m über Berme 

30,30 m 
Einwirkungen gemäß Eurocode 

 > 

= 
> 

 > 
 > 

100,000 gon 

Bau-km: 

Lichte Weite: 
Stützweite: 
Lichte Höhe: 
Kreuzungswinkel: 
Breite zw. d. Geländern 

Bau-km: 

BW 8064c : Unterführung Neue Hollerner Moorwettern (Bahn) 

0+730,9 (Achse 114 von HH) 
0+851,1 (Achse 111 von Stade) 

Einwirkungen gemäß Eurocode 

9,10 m 
9,80 m 
0,46 m (HW) 

11.30 m 

 > 

= 
> 

 > 
 > 

142,731 gon/143,885 gon 

Bau-km: 

Bau-km: 

Bau-km: 

Bau-km: 

Lichte Weite: 
Stützweite: 
Lichte Höhe: 
Kreuzungswinkel: 
Breite zw. d. Geländern 

14+840,200 (Achse 102) 

14+828,142 (Achse 105) 

14+834,128 (Achse 105) 

14+834,411 (Achse 102) 

0+804,011 (Achse 114) 

0+935,359 (Achse 111) 

0+812,836 (Achse 114) 

0+926,408 (Achse 111) 
Bau-km: 

Bau-km: 

Bau-km: 

Bau-km: 

BW 8064b : Unterführung Industriebahn 

15,50 m 
11,00 m 

5,70 m 

30,30 m 
Einwirkungen gemäß Eurocode 

 > 

= 
> 

 > 
 > 

100,000 gon 

Bau-km: 

Bau-km: 

Lichte Weite: 
Stützweite: 
Lichte Höhe: 
Kreuzungswinkel: 
Breite zw. d. Geländern 

14+582,987 (Achse 131) 

14+585,000 (Achse 102) 

0+043,300 (Achse 739) 

0+050,000 (Achse 739) 
Bau-km: 

Bau-km: 

BW 8064a : Faunapassage 

11,00 m 
10,00 m 

8,00 m 

30,30 m 
Einwirkungen gemäß Eurocode 

Lagestatus:     100 (Gauß-Krüger)
Höhenstatus:  160 (NHN) 

- Abschnitt 5b - 
von der Freiburger Straße bis zur AS Stade-Ost mit

Teilverlegung der Industriebahn Stade - Bützfleth (Strecke 1263) 

A 26
von Drochtersen bis Hamburg  

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen  

Grundplan Grundriss   Blatt 20 

Blatt 20 

Maßnahme:  Stand vom:  03/2017 A 26_BA 5  

he
rg

es
te

llt
:  

he
rg

es
te

llt
:  Grundplan Kataster      

Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System)  

Nr. 

1 
2 

3 

Unterlage / Blatt-Nr.: 05.1 / 20 

PROJIS-Nr.:  0304 117 020 

Art der Änderung Datum Zeichen 

Feststellungsentwurf 

Niedersächsiche Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg

Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg 

Entwurfsaufstellung: 

nachgeprüft: 

P-Nr.:              117 002 

aphos Leipzig AG
Prager Straße 17

04103 Leipzig 

LGLN
Regionaldirektion Otterndorf

Katasteramt Stade   

photogram. Aufnahme vom:  2003 / 2005 
verm.-techn. Feldvergleich vom:  2005 

Maßstab:  Grundlage:  1 : 1.000  ALKIS-Daten 

08/2020 i.A. Schmidt 

Lageplan 
Bau-km 14+414 bis Bau-km 15+113 

Maßstab:  1:1.000 

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 26 / 5b / - 

im Auftrage ........................................ im Auftrage ........................................ 

Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Oldenburg
 

 
Oldenburg, den .................................. 

DB-Netz AG
Regionalbereich Nord

 
 

 
Hamburg, den ................................ 31.08.2020 31.08.2020 

gez. Wilke gez. Balbabjan 

 16 

 16.1 

 15.2 
 17 

17.1 

 18 
 20  19.1 

 19 

 20.2  20.1 

 21  22  24
 

 23
 

gezeichnet  
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Juli 2020 

Juli 2020 

gez. Novotny 31.07.2020 

Groll 

Stapelfeldt 

Pieper 

Name  Datum  

0904.5b-04-05.1-020-2020-09-17-Sta 
Buchholz, den  .......................................................................... 

Käthe-Krüger-Straße 17 
21337 Lüneburg
Tel.  0 41 31  86 34 -0
Fax  0 41 31  86 34 -10
planung@igbv.de 

Neue Straße 16 
21244 Buchholz i. d. N.
Tel.  0 41 81  28 77 -0
Fax  0 41 81  28 77 -11
planung@igbv.de 

geprüft  

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU - UND VERMESSUNGSWESEN 
André Novotny - Beratender Ingenieur -  
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Aufgestellt: 

Stadtwerke Stade Trinkwasserleitungen 

EWE Fm-Leitungen 

EWE Stromleitungen 

Dow div. Produktenleitungen 

AOS Rotschlammleitungen 

EWE Gasleitungen 

Gasunie Erdgasleitungen 

Sasol Ethylenleitung 

TWV Stader Land Trinkwasser  

Stadtwerke Stade Stromleitungen 

EWE-Freileitung 

T-Com Fernmeldeleitungen 

Stadtwerke Stade Gasleitungen 

Stadtwerke Stade 1kv - Erdkabel 

Stadtwerke Stade Leitung Beleuchtung 

EON div. Stromleitungen 

EON Fm-Leitungen 

vorh. SW - Kanal/Leitung 

vorh. RW - Kanal 

Tennet 380kV-Leitung 

Wildschutzzaun 

Wildschutzzaun mit Fischotter- und Amphibienleiteinrichtung 

Wildschutzzaun mit Fischotterleiteinrichtung 

Zeichenerklärung 

Straßenentwässerungsgraben mit Fließrichtung und Regelungsbauwerk
 Berme u. Geländeanpassung 

Mulde mit Fließrichtung 

Teilverlegung Industriebahnstrecke 1263 

Dammböschung, flache Böschung 

Dammböschung; flache Böschung 

Bankett/Lärmschutzwand 

Bankett 

Standstreifen 

Standstreifen 

Mittelstreifen, Achse / Rinne mit Straßenablauf und Querleitung 

Ersatzweg mit Grundstückszufahrt:
ungebundene Befestigung / gebundene Befestigung 
Geh-/Radweg 

Irritationsschutzwand für Fledermäuse 

Rekultivierung / Abbruch 

Verbandsgrenze 

Fläche für Porenwasserbehandlungsanlage im Zeitraum der Vorbelastung 

gepl. Entwässerungsstrang mit Schacht
und Fließrichtung 

Tiefpunkt / Hochpunkt / Fahrbahnquerneigung 

Verfüllung der Grüppen für Vorgewende 

vorhandener / entfallender Baum 

Brückenwiderlager mit Brückenkappen 

Sichtdreieck 

Regelungsnummer 

1: geplanter Gebäudeabbruch (Wohnhaus,
    Wirtschaftsgebäude)
2: bereits abgebrochenes Haus
    

Gefällebrechpunkt mit Angabe von
Gefälle (Steigung) in Prozent,
Länge der Gefälle-(Steigungs-)
Strecke, Ausrundungshalbmesser,
Station, Höhe Tangentenschnittpunkt
und Tangentenlänge 

2.5% 

1 2 

+0.286 % 

200.000 m 

-0.047 % 

100.000 m 

H = 74758.481 m 

h TS = 31.800 
T = 333.999 

km = 87+380.008 

Grunderwerbsgrenze Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme für den Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme landw. Anpassungsmaßnahmen 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa DRO) 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa HH) 
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Anlage zur Regulierung
des Wasserhaushaltes
(Dränagen, Polderungen) 
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hochgelegte Versickerungsmulde für

Mittelstreifenentwässerung Rifa Hamburg 
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Böschungsneigung 1:1.5 

 Entwässerungsgraben der Autobahn
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 Beginn der Baustrecke 

 Anschluss
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 Gebäudeabbruch 

 von A 20 

Hollerner Moorwettern  

v. Hörne  

Buxtehuder Straße  z. B 73  

Hinterdeich  

 Ersatzweg Nr. 25
 Fahrbahn                  b = 3.50 m
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Anschluss Blatt Nr. 20 

Gemarkungsgrenze 
ZEICHENERKLÄRUNG Zaun Schacht vorh. Straßenablauf vorh. 

Straßenablauf gepl. 
Mulde / Graben 
Zufahrt 
Zugang 
Abwasser 

Schieber Wasser 
Schieber Gas 
Oberflurhydrant 
Unterflurhydrant 
Kabelkasten Elt. / P. 

Stahlgittermast 
Stahlrohrmast 
Betonmast 
Holzmast 
Laterne 

Flurgrenze 
Mauer 
Hecke 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen
eingetragenen Leitungen wird keine Gewähr übernommen!
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen 
Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern
zu erfragen. 

Sammelleitung geplant 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Zeichenerklärung Entwässerung 

Sammelleitung vorh. 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Endschacht 

Einleitstelle Regelungsbauwerk 
z.B. Nr. 2 Nummer des Entwässerungsabschnittes Einleitstelle 2.1 
z.B. Nr. 1 Nummer der Einleitstelle 

P-SW 1 Polderschöpfwerk mit Nr. 

Ersatzgraben Gebietsentwässerung 

Anschluss Blatt Nr. 20.1 

Lagestatus:     100 (Gauß-Krüger)
Höhenstatus:  160 (NHN) 

- Abschnitt 5b - 
von der Freiburger Straße bis zur AS Stade-Ost mit

Teilverlegung der Industriebahn Stade - Bützfleth (Strecke 1263) 

A 26
von Drochtersen bis Hamburg  

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen  

Grundplan Grundriss   Blatt 21 

Blatt 21 

Maßnahme:  Stand vom:  03/2017 A 26_BA 5  

he
rg
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llt
:  
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rg
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llt
:  Grundplan Kataster      

Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System)  

Nr. 

1 
2 

3 

Unterlage / Blatt-Nr.: 05.1 / 21 

PROJIS-Nr.:  0304 117 020 

Art der Änderung Datum Zeichen 

Feststellungsentwurf 

Niedersächsiche Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg

Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg 

Entwurfsaufstellung: 

nachgeprüft: 

P-Nr.:              117 002 

aphos Leipzig AG
Prager Straße 17

04103 Leipzig 

LGLN
Regionaldirektion Otterndorf

Katasteramt Stade   

photogram. Aufnahme vom:  2003 / 2005 
verm.-techn. Feldvergleich vom:  2005 

Maßstab:  Grundlage:  1 : 1.000  ALKIS-Daten 

08/2020 i.A. Schmidt 

Lageplan 
Bau-km 15+113 bis Bau-km 15+799 

Maßstab:  1:1.000 

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 26 / 5b / - 

im Auftrage ........................................ im Auftrage ........................................ 

Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Oldenburg
 

 
Oldenburg, den .................................. 

DB-Netz AG
Regionalbereich Nord

 
 

 
Hamburg, den ................................ 31.08.2020 31.08.2020 

gez. Wilke gez. Balbabjan 
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Aufgestellt: 

Stadtwerke Stade Trinkwasserleitungen 

EWE Fm-Leitungen 

EWE Stromleitungen 

Dow div. Produktenleitungen 

AOS Rotschlammleitungen 

EWE Gasleitungen 

Gasunie Erdgasleitungen 

Sasol Ethylenleitung 

TWV Stader Land Trinkwasser  

Stadtwerke Stade Stromleitungen 

EWE-Freileitung 

T-Com Fernmeldeleitungen 

Stadtwerke Stade Gasleitungen 

Stadtwerke Stade 1kv - Erdkabel 

Stadtwerke Stade Leitung Beleuchtung 

EON div. Stromleitungen 

EON Fm-Leitungen 

vorh. SW - Kanal/Leitung 

vorh. RW - Kanal 

Tennet 380kV-Leitung 

Wildschutzzaun 

Wildschutzzaun mit Fischotter- und Amphibienleiteinrichtung 

Wildschutzzaun mit Fischotterleiteinrichtung 

Zeichenerklärung 

Straßenentwässerungsgraben mit Fließrichtung und Regelungsbauwerk
 Berme u. Geländeanpassung 

Mulde mit Fließrichtung 

Teilverlegung Industriebahnstrecke 1263 

Dammböschung, flache Böschung 

Dammböschung; flache Böschung 

Bankett/Lärmschutzwand 

Bankett 

Standstreifen 

Standstreifen 

Mittelstreifen, Achse / Rinne mit Straßenablauf und Querleitung 

Ersatzweg mit Grundstückszufahrt:
ungebundene Befestigung / gebundene Befestigung 
Geh-/Radweg 

Irritationsschutzwand für Fledermäuse 

Rekultivierung / Abbruch 

Verbandsgrenze 

Fläche für Porenwasserbehandlungsanlage im Zeitraum der Vorbelastung 

gepl. Entwässerungsstrang mit Schacht
und Fließrichtung 

Tiefpunkt / Hochpunkt / Fahrbahnquerneigung 

Verfüllung der Grüppen für Vorgewende 

vorhandener / entfallender Baum 

Brückenwiderlager mit Brückenkappen 

Sichtdreieck 

Regelungsnummer 

1: geplanter Gebäudeabbruch (Wohnhaus,
    Wirtschaftsgebäude)
2: bereits abgebrochenes Haus
    

Gefällebrechpunkt mit Angabe von
Gefälle (Steigung) in Prozent,
Länge der Gefälle-(Steigungs-)
Strecke, Ausrundungshalbmesser,
Station, Höhe Tangentenschnittpunkt
und Tangentenlänge 

2.5% 

1 2 

+0.286 % 

200.000 m 

-0.047 % 

100.000 m 

H = 74758.481 m 

h TS = 31.800 
T = 333.999 

km = 87+380.008 

Grunderwerbsgrenze Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme für den Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme landw. Anpassungsmaßnahmen 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa DRO) 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa HH) 

Bau-Tabuflächen 

00.00 

0.01 
0.02 
0.03 
0.04 

0.05 

0.06 

Grundstückszufahrten 

Einfriedigungen 

Wildschutzzaun 

Leitungen 

Vorgewende 

21.02 

20.17 

21.03 

21.01 

21.04 

21.05 

21.06 Anlage zur Regulierung
des Wasserhaushaltes
(Dränagen, Polderungen) 
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Anschluss Blatt Nr. 21 

Gemarkungsgrenze 
ZEICHENERKLÄRUNG Zaun Schacht vorh. Straßenablauf vorh. 

Straßenablauf gepl. 
Mulde / Graben 
Zufahrt 
Zugang 
Abwasser 

Schieber Wasser 
Schieber Gas 
Oberflurhydrant 
Unterflurhydrant 
Kabelkasten Elt. / P. 

Stahlgittermast 
Stahlrohrmast 
Betonmast 
Holzmast 
Laterne 

Flurgrenze 
Mauer 
Hecke 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen
eingetragenen Leitungen wird keine Gewähr übernommen!
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen 
Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern
zu erfragen. 

Sammelleitung geplant 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Zeichenerklärung Entwässerung 

Sammelleitung vorh. 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Endschacht 

Einleitstelle Regelungsbauwerk 
z.B. Nr. 2 Nummer des Entwässerungsabschnittes Einleitstelle 2.1 
z.B. Nr. 1 Nummer der Einleitstelle 

P-SW 1 Polderschöpfwerk mit Nr. 

Ersatzgraben Gebietsentwässerung 

Bau-km: 
16+330,504 (Achse 102-Hauptachse) 

16+329,362 (Achse 103 RiFa Hamburg) 

16+331,036 (Achse 105 RiFa Drochtersen) 

Bau-km: 

Bau-km: 

Bau-km: 
Bau-km: 

Bau-km: 
Kr.-Winkel: 

Kr.-Winkel: 

Kr.-Winkel: 

BW 8068 : Überführung A26 - 1. Bauabschnitt 

400+314.685 (Achse 400) 

400+321,734 (Achse 400) 

400+302,380 (Achse 400) 

= 66,447 gon 

= 63,241 gon 

= 57,600 gon 

 > 

> 

 > 
 > 

Lichte Weite: 
Stützweite: 
Lichte Höhe: 
Breite zw. d. Geländern 

22,50 / 26,50 m 

Einwirkungen gemäß Eurocode 
14,55 m 
4,70 m 
28,05 / 32,82 m 

Bau-km: 
450+525,000 (Achse 454) 
708+062,573 (Achse 709) 
12,00 m 
13,00 m 

100 gon 
5,75 m 

Bau-km: 

Lichte Weite: 

Kreuzungswinkel: 
Bw. zw. Geländern: 

Stützweite: 
Lichte Höhe: 

Einwirkungen gemäß Eurocode 

BW 8067 : Unterführung Neue Hollerner Moorwettern Ost 

> 0,70 m über Berme 

Bau-km: 
15+965,500 (Achse 102) 
455+050,000 (Achse 455) 
> 27,38 / 23,96 m  
> 29,69 / 26,11 m  

81,000 gon 
14,50 m 

Bau-km: 

Lichte Weite: 

Kreuzungswinkel: 
Bw. zw. Geländern: 

Stützweite: 
Lichte Höhe: 

Einwirkungen gemäß Eurocode 

BW 8066a : Faunapassage 

> 4,70 m 

Bau-km: 
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 > 
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 > 
 > 
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Stützweite: 
Lichte Höhe: 
Breite zw. d. Geländern 

23,50 / 27,50 m 

Einwirkungen gemäß Eurocode 

25,64 / 29,83 m 
4,70 m 
8,60 m 
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Unterführung Neue Hollerner Moorwettern 
BW 8067 Bauwerksschnitt (Prinzipskizze) 

-1.80 MW 

-0.80 HW 

Lagestatus:     100 (Gauß-Krüger)
Höhenstatus:  160 (NHN) 

- Abschnitt 5b - 
von der Freiburger Straße bis zur AS Stade-Ost mit

Teilverlegung der Industriebahn Stade - Bützfleth (Strecke 1263) 

A 26
von Drochtersen bis Hamburg  

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen  

Grundplan Grundriss   Blatt 22 

Blatt 22 
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Aufgestellt: 

Stadtwerke Stade Trinkwasserleitungen 

EWE Fm-Leitungen 

EWE Stromleitungen 

Dow div. Produktenleitungen 

AOS Rotschlammleitungen 

EWE Gasleitungen 
Gasunie Erdgasleitungen 

Sasol Ethylenleitung 
TWV Stader Land Trinkwasser  

Stadtwerke Stade Stromleitungen 
EWE-Freileitung 

T-Com Fernmeldeleitungen 

Stadtwerke Stade Gasleitungen 
Stadtwerke Stade 1kv - Erdkabel 

Stadtwerke Stade Leitung Beleuchtung 

EON div. Stromleitungen 

EON Fm-Leitungen 

vorh. SW - Kanal/Leitung 

vorh. RW - Kanal 
Tennet 380kV-Leitung 

Wildschutzzaun 

Wildschutzzaun mit Fischotter- und Amphibienleiteinrichtung 

Wildschutzzaun mit Fischotterleiteinrichtung 

Zeichenerklärung 

Straßenentwässerungsgraben mit Fließrichtung und Regelungsbauwerk
 Berme u. Geländeanpassung 

Mulde mit Fließrichtung 

Teilverlegung Industriebahnstrecke 1263 

Dammböschung, flache Böschung 

Dammböschung; flache Böschung 

Bankett/Lärmschutzwand 

Bankett 

Standstreifen 

Standstreifen 

Mittelstreifen, Achse / Rinne mit Straßenablauf und Querleitung 

Ersatzweg mit Grundstückszufahrt:
ungebundene Befestigung / gebundene Befestigung 
Geh-/Radweg 

Irritationsschutzwand für Fledermäuse 

Rekultivierung / Abbruch 

Verbandsgrenze 

Fläche für Porenwasserbehandlungsanlage im Zeitraum der Vorbelastung 

gepl. Entwässerungsstrang mit Schacht
und Fließrichtung 

Tiefpunkt / Hochpunkt / Fahrbahnquerneigung 

Verfüllung der Grüppen für Vorgewende 

vorhandener / entfallender Baum 

Brückenwiderlager mit Brückenkappen 

Sichtdreieck 

Regelungsnummer 

1: geplanter Gebäudeabbruch (Wohnhaus,
    Wirtschaftsgebäude)
2: bereits abgebrochenes Haus
    

Gefällebrechpunkt mit Angabe von
Gefälle (Steigung) in Prozent,
Länge der Gefälle-(Steigungs-)
Strecke, Ausrundungshalbmesser,
Station, Höhe Tangentenschnittpunkt
und Tangentenlänge 

2.5% 

1 2 

+0.286 % 

200.000 m 

-0.047 % 

100.000 m 

H = 74758.481 m 

h TS = 31.800 
T = 333.999 

km = 87+380.008 

Grunderwerbsgrenze Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme für den Straßenbau 
vorübergehende Flächeninanspruchnahme landw. Anpassungsmaßnahmen 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa DRO) 

Fahrbahn, offenporiger Asphalt / Asphalt (Rifa HH) 

Bau-Tabuflächen 

00.00 

0.01 
0.02 
0.03 
0.04 

0.05 

0.06 

Grundstückszufahrten 

Einfriedigungen 

Wildschutzzaun 

Leitungen 

Vorgewende 

22.02 

22.03 

22.01 

22.04 

21.02 

22.05 

22.09 
22.10 

22.07 

22.14 

21.06 

22.11 
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Aufgestellt: 

Stadtwerke Stade Trinkwasserleitungen 

EWE Fm-Leitungen 

EWE Stromleitungen 

Dow div. Produktenleitungen 

AOS Rotschlammleitungen 

EWE Gasleitungen 
Gasunie Erdgasleitungen 

Sasol Ethylenleitung 
TWV Stader Land Trinkwasser  

Stadtwerke Stade Stromleitungen 
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Stadtwerke Stade 1kv - Erdkabel 

Stadtwerke Stade Leitung Beleuchtung 
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vorh. SW - Kanal/Leitung 

vorh. RW - Kanal 
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Straßenablauf gepl. 
Mulde / Graben 
Zufahrt 
Zugang 
Abwasser 

Schieber Wasser 
Schieber Gas 
Oberflurhydrant 
Unterflurhydrant 
Kabelkasten Elt. / P. 

Stahlgittermast 
Stahlrohrmast 
Betonmast 
Holzmast 
Laterne 

Flurgrenze 
Mauer 
Hecke 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen
eingetragenen Leitungen wird keine Gewähr übernommen!
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen 
Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern
zu erfragen. 

Sammelleitung geplant 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Zeichenerklärung Entwässerung 

Sammelleitung vorh. 
mit Schächten, Fließrichtung, 
Haupt- und Nebensammlern  

Endschacht 

Einleitstelle Regelungsbauwerk 
z.B. Nr. 2 Nummer des Entwässerungsabschnittes Einleitstelle 2.1 
z.B. Nr. 1 Nummer der Einleitstelle 

P-SW 1 Polderschöpfwerk mit Nr. 

Ersatzgraben Gebietsentwässerung 

Lagestatus:     100 (Gauß-Krüger)
Höhenstatus:  160 (NHN) 

- Abschnitt 5b - 
von der Freiburger Straße bis zur AS Stade-Ost mit

Teilverlegung der Industriebahn Stade - Bützfleth (Strecke 1263) 

A 26
von Drochtersen bis Hamburg  

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen  

Grundplan Grundriss   Blatt 24 

Blatt 24 

Maßnahme:  Stand vom:  03/2017 A 26_BA 5  

he
rg

es
te

llt
:  

he
rg

es
te

llt
:  Grundplan Kataster      

Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System)  

Nr. 
1 
2 
3 

Unterlage / Blatt-Nr.: 05.1 / 24 

PROJIS-Nr.:  0304 117 020 

Art der Änderung Datum Zeichen 

Feststellungsentwurf 

Niedersächsiche Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg

Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg 

Entwurfsaufstellung: 

nachgeprüft: 

P-Nr.:              117 002 

aphos Leipzig AG
Prager Straße 17

04103 Leipzig 

LGLN
Regionaldirektion Otterndorf

Katasteramt Stade   

photogram. Aufnahme vom:  2003 / 2005 
verm.-techn. Feldvergleich vom:  2005 

Maßstab:  Grundlage:  1 : 1.000  ALKIS-Daten 

08/2020 i.A. Schmidt 

Lageplan 
Bau-km 16+404 bis Bau-km 16+917 

Maßstab:  1:1.000 

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 26 / 5b / - 

im Auftrage ........................................ im Auftrage ........................................ 

Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Oldenburg
 

 
Oldenburg, den .................................. 

DB-Netz AG
Regionalbereich Nord

 
 

 
Hamburg, den ................................ 31.08.2020 31.08.2020 

gez. Wilke gez. Balbabjan 

 16 

 16.1 

 15.2 
 17 

17.1 

 18 
 20 

 19.1 

 19 

 20.2  20.1 

 21  22  24
 

 23
 

gezeichnet  

bearbeitet  Juli 2020 

Juli 2020 

Juli 2020 

gez. Novotny 31.07.2020 

Groll 

Stapelfeldt 

Pieper 

Name  Datum  

0904.5b-04-05.1-024-2020-09-17-Sta 
Buchholz, den  .......................................................................... 

Käthe-Krüger-Straße 17 
21337 Lüneburg
Tel.  0 41 31  86 34 -0
Fax  0 41 31  86 34 -10
planung@igbv.de 

Neue Straße 16 
21244 Buchholz i. d. N.
Tel.  0 41 81  28 77 -0
Fax  0 41 81  28 77 -11
planung@igbv.de 

geprüft  

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU - UND VERMESSUNGSWESEN 
André Novotny - Beratender Ingenieur -  

 25
 

Aufgestellt: 

Stadtwerke Stade Trinkwasserleitungen 
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Gemarkungsgrenze 
ZEICHENERKLÄRUNG Zaun Schacht vorh. Straßenablauf vorh. 

Straßenablauf gepl. 
Mulde / Graben 
Zufahrt 
Zugang 
Abwasser 

Schieber Wasser 
Schieber Gas 
Oberflurhydrant 
Unterflurhydrant 
Kabelkasten Elt. / P. 

Stahlgittermast 
Stahlrohrmast 
Betonmast 
Holzmast 
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Flurgrenze 
Mauer 
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Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen
eingetragenen Leitungen wird keine Gewähr übernommen!
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen 
Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern
zu erfragen. 
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von der Freiburger Straße bis zur AS Stade-Ost mit

Teilverlegung der Industriebahn Stade - Bützfleth (Strecke 1263) 

A 26
von Drochtersen bis Hamburg  

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen  

Grundplan Grundriss   Blatt 25 

Blatt 25 

Maßnahme:  Stand vom:  03/2017 A 26_BA 5  

he
rg

es
te

llt
:  

he
rg

es
te

llt
:  Grundplan Kataster      

Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System)  

Nr. 
1 
2 
3 

Unterlage / Blatt-Nr.: 05.1 / 25 

PROJIS-Nr.:  0304 117 020 

Art der Änderung Datum Zeichen 

Feststellungsentwurf 

aphos Leipzig AG
Prager Straße 17

04103 Leipzig 

LGLN
Regionaldirektion Otterndorf

Katasteramt Stade   

photogram. Aufnahme vom:  2003 / 2005 
verm.-techn. Feldvergleich vom:  2005 

Maßstab:  Grundlage:  1 : 1.000  ALKIS-Daten 

Lageplan 

Maßstab:  1:1.000 

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 26 / 5b / - 

im Auftrage ........................................ im Auftrage ........................................ 

Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Oldenburg
 

 
Oldenburg, den .................................. 

DB-Netz AG
Regionalbereich Nord

 
 

 
Hamburg, den ................................ 31.08.2020 31.08.2020 

gez. Wilke gez. Balbabjan 

 16 

 16.1 

 15.2 
 17 

17.1 

 18 
 20  19.1 

 19 

 20.2  20.1 

 21  22  24
 

 23
 

 25
 

Aufgestellt: 

Niedersächsiche Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg

Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg 

Entwurfsaufstellung: 

nachgeprüft: 

P-Nr.:              117 002 

08/2020 i.A. Schmidt 

gezeichnet  

bearbeitet  Juli 2020 

Juli 2020 

Juli 2020 

gez. Novotny 31.07.2020 

Groll 

Stapelfeldt 

Pieper 

Name  Datum  

0904.5b-04-05.1-025-2020-08-31-Sta 
Buchholz, den  .......................................................................... 

Käthe-Krüger-Straße 17 
21337 Lüneburg
Tel.  0 41 31  86 34 -0
Fax  0 41 31  86 34 -10
planung@igbv.de 

Neue Straße 16 
21244 Buchholz i. d. N.
Tel.  0 41 81  28 77 -0
Fax  0 41 81  28 77 -11
planung@igbv.de 

geprüft  

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU - UND VERMESSUNGSWESEN 
André Novotny - Beratender Ingenieur -  

0.01 
0.02 
0.03 
0.04 

0.05 

0.06 

25.01 

Grundstückszufahrten 

Einfriedigungen 

Wildschutzzaun 

Leitungen 

Vorgewende 

Anlage zur Regulierung
des Wasserhaushaltes
(Dränagen, Polderungen) 


