
Firma PLZ Ort Werk Prüfstelle PLZ Ort Leiter/ Prüfer Überw.
Körn.

Zeugnis-
Nr.

ausgestellt
am

Prüfzeugnis
gültig bis

Meyer & van der Kamp
GmbH & Co.KG 26304 Varel Sauggrund Jade Güteüberwachung Kies, Sand, Splitt und

Recycling-Baustoffe Niedersachsen-Bremen e.V. 30938 Burgwedel Dipl.-Geol. Dr. B.
Schramm 0/2 44536/23 (B) 08.12.2023 07.06.2024

Heidelberger - Sand und Kies
GmbH & Co. KG 21684 Stade Holtorfsbostel Güteüberwachung Kies, Sand, Splitt und

Recycling-Baustoffe Niedersachsen-Bremen e.V. 30928 Burgwedel Dipl.-Geol. Dr. B.
Schramm 0/2 44817/23 (B) 05.02.2024 04.08.2024

Heidelberger - Sand und Kies
GmbH & Co. KG 21684 Stade Wiepekathen Güteüberwachung Kies, Sand, Splitt und

Recycling-Baustoffe Niedersachsen-Bremen e.V. 30928 Burgwedel Dipl.-Geol. Dr. B.
Schramm 0/2 44813/23 (B) 05.02.2024 04.08.2024

Wendlandkies 29439 Lüchow Waddeweitz/
Kröte

Güteüberwachung Kies, Sand, Splitt und
Recycling-Baustoffe Niedersachsen-Bremen e.V. 30938 Burgwedel Dipl.-Geol. Dr. B.

Schramm 0/2 44802/23 (B) 02.02.2024 01.08.2024

Krinke
GmbH Co. KG 28832 Achim Thedinghausen-

Werder
Güteüberwachung Kies, Sand, Splitt und
Recycling-Baustoffe Niedersachsen-Bremen e.V. 30938 Burgwedel Dipl.-Geol. Dr. B.

Schramm 0/2 44795/23 (B) 31.01.2024 30.07.2024

Hinweis:

Bei groben Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 mit Korngruppen d ≥ 2 mm ist gem. ARS Nr. 04/2013 des BMVBS / BMVI vom 22.01.2013 zu verfahren.
Weitere Informationen:  www.bast.de

Nicht in dieser Liste aufgeführte Lieferwerke müssen die Alkali-Empfindlichkeitsklasse EI-O-EI-OF für Sand 0/2 im Rahmen einer Prüfung/Fremdüberwachung im Einzelfall nachweisen.
Das Aufführen eines Herstellers oder Werkes in dieser Liste entlässt die ausschreibende Stelle nicht aus der Pflicht, die zweifelsfreie Herkunft (Werk) der gelieferten Sande sowie die Prüfzeugnisse hinsichtlich Gültigkeit
und Zuordnung zu prüfen.

NIEDERSÄCHSISCHE   LANDESBEHÖRDE   FÜR   STRASSENBAU   UND   VERKEHR

Liste der güteüberwachten Lieferwerke für Sand 0/2 in Niedersachsen
gem. DAfStb-Richtlinie -Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton

(Alkali-Richtlinie, Ausgabe Oktober 2013)

Empfindlichkeitsklasse EI-O - EI-OF (unbedenklich)
 - Stand: 05.02.2024 -

Aufgestellt durch:     NLStBV-Z, Dez. 21                             Bei Rückfragen:     Herr Dückmann, Tel. (0511) 3034-2640


