SCHALLAUSBREITUNG AM TAG

Gemeinsam
den richtigen
Weg finden

Eine Larmkarte, auch Isophonenkarte genannt, hat die Aufgabe, die Larmausbreitung ausgehend von der Straf3e grafisch darzustellen — also zu zeigen, wie
weit sich ein bestimmter Larmpegel neben der Stral3e ausdehnt. Auf den hier gezeigten Isophonenkarten ist die Larmausbreitung am Tag ausgehend von
der Trasse der geplanten B 3 Ortsumgehung Elstorf mit der prognostizierten Verkehrsbelastung im Jahr 2035 auf der Ortsumgehung dargestellt.

Bei der Berechnung dieser Werte wird immer vom ,,Worst-Case” — also von den ungunstigsten Randbedingungen — ausgegangen, z. B. im Hinblick auf die
Windrichtung. Entlang der Trasse ist die Einstufung der jeweiligen Gebietsnutzungen der vorhandenen Siedlungsflachen, wie z.B. , Allgemeine Wohn-
gebiete” und ,,Mischgebiete” (vgl. Tabellen in den Larmkarten) mal3gebend.
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. Einige Hauser nahe der K 42 am Ortsrand von Elstorf liegen dicht
\ andergeplanten B 3 Ortsumgehung Elstorf. Die errechnete Larm-
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@2 ausbreitung an dieser Stelle betréagt unter 57 dB(A) und Uber-
schreitet somit nicht den geltenden Grenzwert von 64 dB(A) fir
v - Mischgebiete am Tag. Der Einschnitt der Trasse dampft an die-
Py o ser Stelle die Larmausbreitung und ist unter anderem ein Grund
P < \ = “®1  fir die Unterschreitung des Grenzwertes in diesem Strecken-
K e = | _abschnitt.
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Gewerbegebiete

Kern-, Dorf-, Mischgebiete
Wohngebiete
Sondergebiete

Park-, Sportanlagen, Friedhofe|.

Gemeindebedarfsflachen
Larmschutzwall h=2m
Larmschutzwand h=4m

L T ?

Grenzwerte

der 16. BImSchV
am Tag in 2m Hohe
in dB(A)

<=57
57 - 59
59 - 64
64 - 69
> 69

Am Knotenpunkt 4, der sogenannten Rosengartenkreuzung, hat
die schalltechnische Untersuchung ergeben, dass der mal3gebli-
che Grenzwertder 16. BImSchV fur das angrenzende Wohngebiet
Elstorf-Bachheide ohne LarmschutzmaBnahmen (berschritten
werden wurde. Eine Larmschutzwand reduziert die Schallaus-
breitung soweit, dass der Grenzwert eingehalten wird.

Haben Sie noch Fragen? Dann wenden Sie sich gern an unsere Experten hier vor Ort, schreiben Sie
uns eine E-Mail an poststelle-lg@nlstbv.niedersachsen.de oder rufen Sie uns an: 04131/8305-0

NLStBV

Wir in Niedersachsen:
mobil. regional. sicher!

Weitere Informationen:
www.b3-elstorf.niedersachsen.de
oder einfach QR-Code scannen.

Niedersachsen




