DER VERLAUF DER ORTSUMGEHUNG (3)

ELSTORF

IN LAGE UND HOHE e

Weg finden

Die Trasse der B 3 Ortsumfahrung Elstorf verlauft im Bereich zwischen der Querung der bestehenden B 3 und dem Wirtschaftsweg
Hollenstedter Stral3e im sogenannten Einschnitt. Das bedeutet, dass die StraB3e in einer grabenahnlichen Vertiefung unterhalb der
Gelandeoberfliche liegt — an der tiefsten Stelle betragt dieser Einschnitt ca. 8,2 Meter. Um den Einschnitt zu realisieren, wird der Bo-
den in diesem Trassenbereich ausgehoben. Je nach Bodenbeschaffenheit ist ein Wiedereinbau im Bereich der Dammstrecken vorgese-

hen.

Der Vorteil des Einschnittes ist, dass die Stra3e unterhalb der Gelandeoberflache verlauft und in diesem Bereich nicht zu sehen
ist. Zudem wird durch den Einschnitt die Ausbreitung des Verkehrslarms stark verringert.
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ca. 2,0 Meter ca. 8,8 Meter ca. /,0 Meter ca. 8,2 Meter ca. /,5 Meter
Uber Gelande Uber Gelande Uber Gelande unter Gelande Uber Gelande

Der H6henplan bildet den H6henverlauf der Strecke (Gradiente) im Vergleich zum vorhandenen Gelande (Gelandehdéhe) ab

und zeigt somit, wie hoch die Trasse an welcher Stelle Gber dem Geldande in Dammlage liegt bzw. wie tief
sie im Einschnitt liegt . Die rote Linie zeigt den Hohenverlauf der StraBBe (Gradiente).

Haben Sie noch Fragen? Dann wenden Sie sich gern an unsere Experten hier vor Ort, schreiben Sie
uns eine E-Mail an poststelle-lg@nlstbv.niedersachsen.de oder rufen Sie uns an: 04131/8305-0
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NLStBV

Wir in Niedersachsen:
mobil. regional. sicher!

P - Weitere Informationen:
-) NledersaChsen www.b3-elstorf.niedersachsen.de

oder einfach QR-Code scannen.




