
Haben Sie noch Fragen? Dann wenden Sie sich gern an unsere Experten hier vor Ort, schreiben Sie  
uns eine E-Mail an poststelle-lg@nlstbv.niedersachsen.de oder rufen Sie uns an: 04131/8305-0

Weitere Informationen:
www.b3-elstorf.niedersachsen.de 
oder einfach QR-Code scannen.

NLStBV
Wir in Niedersachsen:
mobil. regional. sicher!

Blick Richtung Ardestorf: Die B 3 verläuft hier unterhalb der 
Geländeoberfläche und ist nicht zu sehen. Im Zuge der Kreisstraße  
(K 42) wird eine Brücke über die B 3 gebaut. Auf der Karte sind die 
Position und die Blickrichtung mit dem grünen Pfeil markiert. 

Die Fahrbahn der B 3n (rechter Rand der asphaltierten Fahrbahn) ist an dieser Stelle (vgl. roter Pfeil in der Karte) mind. 100 Meter von 
der dortigen Wohnbebauung entfernt.   

Lagerhalle
nicht dargestellt 

"Obsthof" 
Abstand ca. 144 m Abstand ca. 100 m 

Einschnitt
Breite ca. 43 m 

Fahrbahn
b = 12 m 

B 3 
Blickrichtung Norden

Station 133+890 

Schnitt A - A 

Abstand ca. 173 m Abstand ca. 150 m 

Abstand ca. 440 m 

Abstand ca. 470 m 

Ardestorf 

Elstorf 

Einschnitt
Tiefe ca. 6 m 
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gezeichnet  

bearbeitet  

xxyy gez. Novotny DatumXX yyzz 

Name  Datum  

Buchholz, den  ................................................................................... 

Käthe-Krüger-Straße 17 
21337 Lüneburg
Tel.  0 41 31  86 34 -0
Fax  0 41 31  86 34 -10
planung@igbv.de 

Neue Straße 16 
21244 Buchholz i. d. N.
Tel.  0 41 81  28 77 -0
Fax  0 41 81  28 77 -11
planung@igbv.de 

geprüft  

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU - UND VERMESSUNGSWESEN 
André Novotny - Beratender Ingenieur -  18062-08.2-00-001-2019-11-22-Pi 

Aufgestellt: 

Lüneburg, den ....................................... 

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Lüneburg 

im Auftrage:  ................................................................................... im Auftrage:  ................................................................................... 

Lüneburg, den ....................................... 

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Lüneburg 

Geprüft und Genehmigt: 

nachgeprüft: 

.................................................................. 

Lüneburg, den  .......................................... Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Lüneburg 

NLStBV - GB Lüneburg • Am Alten Eisenwerk 2d • 21339 Lüneburg Primas-Nr.: 160900 

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen 

B 3 
von     
bis 

 
nördl. Abschnitt 1450 / Station 0 (B 3 / B 73) 
nördl. Abschnitt 1390 / Station 0 (B 3 / K 52) 
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Ardestorf

Elstorf

Elstorf

Ardestorf

Nord

Blick Richtung Ardestorf

K 42

Ortsrand Ardestorf Ortsrand Elstorf
Einschnitt

Breite 35 bis 55 m

Fahrbahn
Breite = 15 m

Einschnitt
Tiefe ca. 8 m

Der Einschnitt im Gelände zwischen Elstorf und Ardestorf ist bis zu 8,20 Meter tief und hat eine Breite von 35 bis 55 Meter je nach Lage. 
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Straßenquerschnitt 
B 3 - RQ 11,5+
(Bau-km 134+640 - 135+180) 

3 cm 

2:1 

 standfestes Bankett
 aus gebrochener Gesteinskörnung
 gem. ZTV E-StB 

1:1.5 
0.20 

0.20 

3 cm 2:
1 

1:1.5 
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Korrekturwert Straßenoberfläche
DSD,SDT,FZG(v) = -1,8 dB / -2,0 dB (PKW/LKW)
bei vFzg> 60 km/h gem. RLS-19, Tab. 4a 

10 cm
50 cm 

Oberboden
Sickerschicht aus
filterstabilem Material  

Füllboden  

Tiefe 0.40 

 Sickerschwelle
 10 cm unter OK Mulde 

Füllboden 

Böschungssickerschichten bis 2,00m unter GOK 

1.50 
Bankett 

0.50
Rand-
streifen 

3.50 
Fahrstreifen 

15.00
Kronenbreite 

0.75 
Rand-
streifen 

1.50 
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2.00 
Mudle 

1:1.5 

2.50
Mulde 

1:1.5 

Tiefe 0.30 

10 cm
50 cm 

Oberboden
Sickerschicht aus
filterstabilem Material  

T= 3.00 T= 3.00 

Böschung h > 2.00m* 

* Standardböschungsausbildung
  gem. RAL 

Gelände 

1.50 3.00
Unterhaltungsstreifen 

T= 3.00 T= 3.00 0.50 

Böschung h > 2.00m* 

 20 cm Vegetationstragdeckschicht 
1 :

 1 1 : 1 

Gelände 

* Standardböschungsausbildung
  gem. RAL 

Böschungssickerschichten bis 2,00m unter GOK 

 h = 0.50 m; b > 0,50 m
 Prinzipdarstellung 
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Graben Gebietsentwässerung
von Bau-km 134+230 bis 135+150 
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Amphibiensperreinrichtungen
h = 0.50 m
Prinzipdarstellung 

Fahrbahnbefestigung 
gem. DWA-A 904 für hohe Beanspruchung
 8 cm Asphaltdecke
30 cm Kiestragschicht 
38 cm Gesamtdicke des Oberbaus 

6 % 3 cm 2:
1 

2:1 6 % 
3 cm 

>1.00 1.00 

Fahrbahnbefestigung 
gem. RStO 12, Belastungsklasse Bk32,
Tafel 1, Zeile 3
12 cm Asphaltdecke
14 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht
39 cm Frostschutzschicht 
80 cm Gesamtdicke des Oberbaus 

Schutzeinrichtung gem. RPS und RiStWag Schutzeinrichtung gem. RPS und RiStWag 

> 70 cm Bodenaustausch* 

*70 cm Bodenaustausch in Abhänigkeit von Ev2-Wert des Erdplanums 
 
obere Lage > 40 cm Sande (SW, SU, SI), U > 6
untere Lage   30 cm Korngemisch kf > 1x10-4 

0.40 

Amphibienleiteinrichtung
mit Wildschutzzaun 

Amphibienleiteinrichtung
mit Wildschutzzaun 

0.40 

Ablaufschacht
Entwässerungsrohrleitung
Betonrohr gem. Kanalberechnung 

 Ablaufschacht
 Entwässerungsrohrleitung
 Betonrohr gem. Kanalberechnung 

 0.80 Spülschacht mit 
Vollsickerrohr 
DN 200 

standfestes Bankett
aus gebrochener Gesteinskörnung
gem. ZTV E-StB 

 0.20 

 0.20 
 0.10 

 Spülschacht mit 
 Vollsickerrohr 
 DN 200 

PROJIS-Nr.: 0397 160900 
Maßnahmenbezeichnung: 

Unterlage / Blatt-Nr.: 

Maßstab: 1 : 50 

B 3 OU Elstorf 
mit Zubringer A 26 

VORENTWURF 

Straßenquerschnitt
Einschnitt 

14.2 / 4 

Aufgestellt: 

Lüneburg, den ....................................... 

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Lüneburg 

im Auftrage:  ................................................................................... 

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen 

B 3 
von     
bis 

Zeichen Datum Art der Änderung Nr. 

nachgeprüft: 

.................................................................. 

Lüneburg, den  .......................................... 

Primas-Nr.: 160900 

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Lüneburg 

NLStBV - GB Lüneburg • Am Alten Eisenwerk 2d • 21339 Lüneburg 

gezeichnet  

bearbeitet  

Name  Datum  

21001-03-14.2-004-2023-09-05-Ste 
Buchholz, den  .......................................................................... 

Käthe-Krüger-Straße 17 
21337 Lüneburg
Tel.  0 41 31  86 34 -0
Fax  0 41 31  86 34 -10
planung@igbv.de 

Neue Straße 16 
21244 Buchholz i. d. N.
Tel.  0 41 81  28 77 -0
Fax  0 41 81  28 77 -11
planung@igbv.de 

geprüft  

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU - UND VERMESSUNGSWESEN 
André Novotny - Beratender Ingenieur -  

Überprüft: 
Hannover, den...........20.... 

Genehmigt: 
Hannover, den...........20.... 

Im Auftrage: ..................................... Im Auftrage: ..................................... 

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Dezernat Planung und Umweltmanagment 

Gesehen: 
Hannover, den ....................

Niedersächsisches Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung 

Im Auftrage: ............................................................................................... 

Bundesministerium für
Digitales und Verkehr

Abteilung Straßenbau 
 
 
 

Im Auftrage:
.......................................................... Bonn, den  ................... 

Hierzu Schreiben StB 21 /  .................................................................... 

Gesehen: 

15.09.2023 gez. Novotny 

Aug. 2023 

Aug. 2023 

Aug. 2023 Pieper 

Steffen 

Brodehl 

21.09.2023 

i.A. gez. Jahn 

 
Abschnitt 1450 / Station 290 (B 3) 
Abschnitt 1380 / Station 1331 (B 3) 

25.09.2023 

gez. Padberg 

ca. 8 Meter

ca. 35 bis 55 Meter

STRASSENQUERSCHNITT

IM EINSCHNITTBEREICH


