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Abbildung 11:  Prognosenullfall 2025, Belastungsdif ferenzen zur Analyse 2010 (Abschnitt Mitte) 
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Neubau der A 39 Lüneburg – Wolfsburg mit nds. Teil der B 190n  
Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung - Anhang 1 zum Schlussbericht 

Abbildungen 

 

12 Februar 2013
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Abbildung 13:  Prognosenullfall 2025, Belastungsdif ferenzen zur Analyse 2010 (Abschnitt Süd) 
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Abbildung 15:  Bezugsfall 2025, Verkehrsbelastungen  DTV 2025 (Detail Lüneburg) 
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Abbildung 17:  Bezugsfall 2025, Verkehrsbelastungen  DTV 2025 (Abschnitt Nord) 
  [Angaben in Lkw/24h und Kfz/24h] 



Neubau der A 39 Lüneburg – Wolfsburg mit nds. Teil der B 190n  
Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung - Anhang 1 zum Schlussbericht 

Abbildungen 

 

18 Februar 2013

 

 

Abbildung 18:  Bezugsfall 2025, Belastungsdifferenz en zum Prognosenullfall (Abschnitt Nord) 
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Abbildung 19:  Bezugsfall 2025, Verkehrsbelastungen  DTV 2025 (Abschnitt Mitte) 
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Abbildung 20:  Bezugsfall 2025, Belastungsdifferenz en zum Prognosenullfall (Abschnitt Mitte) 
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Abbildung 21:  Bezugsfall 2025, Verkehrsbelastungen  DTV 2025 (Abschnitt Süd) 
  [Angaben in Lkw/24h und Kfz/24h] 
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Abbildung 22:  Bezugsfall 2025, Belastungsdifferenz en zum Prognosenullfall (Abschnitt Süd) 
  [Angaben in Lkw/24h und Kfz/24h] 
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Abbildung 23:  Bezugsfall, Strombündel A 39 nordwes tlich Lüneburg, DTV 2025  
  [Angaben in 100 Kfz/24h] 
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Abbildung 24:  Planfall mit A 39 und B 190n, Verkeh rsbelastungen DTV 2025 (Detail Lüneburg)  
  [Angaben in Lkw/24h und Kfz/24h] 
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Abbildung 25:  Planfall mit A 39 und B 190n, Belast ungsdifferenzen 2025 zum Bezugsfall  
  (Detail Lüneburg), Angaben in Lkw/24h und Kfz/24h] 
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Abbildung 26:  Planfall mit A 39 und B 190n, Verkeh rsbelastungen DTV 2025 (Abschnitt Nord)  
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Abbildung 27:  Planfall mit A 39 und B 190n, Belast ungsdifferenzen 2025 zum Bezugsfall 
  (Abschnitt Nord), [Angaben in Lkw/24h und Kfz/24h] 
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Abbildung 28:  Planfall mit A 39 und B 190n, Verkeh rsbelastungen DTV 2025 (Abschnitt Mitte)  
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Abbildung 29:  Planfall mit A 39 und B 190n, Belast ungsdifferenzen 2025 zum Bezugsfall  
  (Abschnitt Mitte), [Angaben in Lkw/24h und Kfz/24h] 
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Abbildung 30:  Planfall mit A 39 und B 190n, Verkeh rsbelastungen DTV 2025 (Abschnitt Süd) 
  [Angaben in Lkw/24h und Kfz/24h] 
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Abbildung 31:  Planfall mit A 39 und B 190n, Belast ungsdifferenzen 2025 zum Bezugsfall  
  (Abschnitt Süd) , [Angaben in Lkw/24h und Kfz/24h] 
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Abbildung 32:  Planfall mit A 39 und B 190n, Stromb ündel A 39 nordwestlich Lüneburg, DTV 2025 
  [Angaben in 100 Kfz/24h] 
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Abbildung 33:  Planfall mit A 39 und B 190n, weiträ umige Belastungsdifferenzen zum Bezugsfall,  
  DTV 2025 [Angaben in 1.000 Kfz/24h] 
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Abbildung 34:  Netzmodell 2010 mit innerörtlichen V ergleichsquerschnitten VQ (Abschnitt Nord) 
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Abbildung 35:  Netzmodell 2010 mit innerörtlichen V ergleichsquerschnitten VQ (Abschnitt Mitte) 
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Abbildung 36:  Netzmodell 2010 mit innerörtlichen V ergleichsquerschnitten VQ (Abschnitt Süd)  




